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РАЗЪЕМЫ VAN	
  DAMME	
  TRUE	
  75	
  OHM	
  3GHZ	
  BNC	
  &	
  DIN1.0/2.3

Области	
  применения и преимущества 

• 3GHz обжимные разъемы для HD-SDI решений.	
  
•   Никелированный точеный латунный корпус, позолоченный точеный центральный контакт,
	
      PTFE изоляция
• True 75 Ohm конструкция для прецезионного импеданса	
  
•   Обратные потери на частоте 3GHz ≥20dB, при требованиях SMPTE 424M >10dB

Перечень	
  продуктов	
  

	
  Код по	
  каталогу Описание	
   Для следующих типов кабеля	
  
339-­‐075-­‐300	
   HD-­‐SDI	
  BNC	
  кабельный	
  male для	
  Serial	
  DV75 Van	
  Damme	
  278-­‐075-­‐000,	
  278-­‐075-­‐006	
  
339-­‐675-­‐300	
   HD-­‐SDI	
  BNC	
  кабельный	
  male для	
  RG6/U	
  solid	
   Van	
  Damme	
  278-­‐175-­‐000,	
  268-­‐475-­‐000,	
  268-­‐

675-­‐000;	
  Belden	
  1694A	
  
339-­‐875-­‐300 	
   HD-­‐SDI	
  BNC	
  кабельный	
  male для	
  RG6/U	
  stranded	
   Van	
  Damme	
  268-­‐175-­‐000;	
  Belden	
  1694F	
  
339-­‐975-­‐300 	
   HD-­‐SDI	
  BNC	
  кабельный	
  male для	
  RG59/U	
  solid	
   Van	
  Damme	
  278-­‐975-­‐000;	
  Belden	
  1505A	
  
339-­‐275-­‐300 	
   HD-­‐SDI	
  BNC	
  кабельный	
  male для	
  RG59/U	
  stranded	
   Van	
  Damme	
  268-­‐275-­‐000;	
  Belden	
  1505F	
  
339-­‐775-­‐300 	
   HD-­‐SDI	
  BNC	
  кабельный	
  male	
  Miniature	
  HD-­‐SDI	
   Van	
  Damme	
  278-­‐775-­‐000	
  
339-­‐075-­‐400	
   HD-­‐SDI	
  DIN1.0/2.3	
  кабельный	
  male для	
  Serial	
  DV75	
   Van	
  Damme	
  278-­‐075-­‐000,	
  278-­‐075-­‐006	
  

	
  
Информация о обжимном инструменте
	
  
Van	
  Damme	
  рекомендует использовать инструмент и губки производства Greenlee Paladin. 

	
  
Обжимной инструмент:	
  
	
  
Paladin	
  1302	
  универсальные клещи	
   Код заказа VDC	
  	
  345-001-­‐302	
   (Умеренный объем работ)
Paladin	
  8000	
  универсальные клещи	
   Код заказа VDC	
  	
  345-008-­‐000	
   (Большой объем работ)

	
  
Таблица соответствия губок для обжима:	
  

	
  
Код по каталогу 	
  Описание

	
   Набор губок 
Paladin	
  	
  

Код для 
заказа VDC

339-­‐075-­‐300	
   HD-­‐SDI	
  BNC	
  кабельный	
  male для	
  Serial	
  DV75	
   	
   PA3703	
   345-­‐103-­‐703	
  
339-­‐675-­‐300	
   HD-­‐SDI	
  BNC	
  кабельный	
  male для	
  RG6/U	
  solid	
   	
   PA3703	
   345-­‐103-­‐703	
  
339-­‐875-­‐300	
   HD-­‐SDI	
  BNC	
  кабельный	
  male для	
  RG6/U	
  stranded	
   Центральный	
   PA3703	
   345-­‐103-­‐703	
  
	
   	
   Центральный	
   PA2649	
   345-­‐102-­‐649	
  
	
   	
   Ферул PA2047	
   345-­‐102-­‐047	
  
339-­‐975-­‐300	
   HD-­‐SDI	
  BNC	
  кабельный	
  male для	
  RG59/U	
  solid	
   	
   PA3703	
   345-­‐103-­‐703	
  
	
   	
   	
   PA2649	
   345-­‐102-­‐649	
  
339-­‐275-­‐300	
   HD-­‐SDI	
  BNC	
  кабельный	
  male для	
  RG59/U	
  stranded	
   	
   PA3703	
   345-­‐103-­‐703	
  
339-­‐775-­‐300	
   HD-­‐SDI	
  BNC	
  кабельный	
  male	
  Miniature	
  HD-­‐SDI	
   Центральный	
   PA3703	
   345-­‐103-­‐703	
  
	
   	
   Центральный	
   PA2649	
   345-­‐102-­‐649	
  
	
   	
   Ферул	
   PA2699	
   345-­‐102-­‐699	
  
339-­‐075-­‐400	
   HD-­‐SDI	
  DIN1.0/2.3	
  кабельный	
  male для	
  Serial	
  DV75	
   	
   PA3703	
   345-­‐103-­‐703	
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Характеристики
	
  
339-­‐075-­‐300	
   HD-­‐SDI	
  BNC	
  кккааабббеееллльььннныыыййй	
  male дддллляяя	
  Serial	
  DV75	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Применим для кабелей:	
  
	
  
Van	
  Damme	
  278-­‐075-­‐000	
  SDI	
  Vision	
  кккоооаааккксссиииаааллльььннныыыййй кккааабббееелллььь	
  LSZH	
  Ecoflex	
  
Van	
  Damme	
  278-­‐075-­‐006	
  SDI	
  Vision	
  6---кккааанннаааллльььннныыыййй мммуууллльььтттииикккоооррр	
  LSZH	
  Ecoflex	
  
	
  
Проводник	
  0.60мм	
   	
   Изоляция	
  2.80мм	
   	
   	
  Внешний диаметр 4.50мм	
   	
   (0.6/2.8/4.5)	
  
	
  
Набор губок Paladin	
  PA3703	
  центральный контакт	
  0.049”	
  феррул	
  0.213”	
  	
  
	
  
339-­‐675-­‐300	
   HD-­‐SDI	
  BNC	
  кккааабббеееллльььннныыыййй	
  male дддллляяя	
  RG6/U	
  solid	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Применим для кабелей:	
   	
   	
   	
   	
  	
  Диаметр ферула может быть изменен до	
  8.30мм	
   	
  
	
  
Van	
  Damme	
  278-­‐175-­‐000	
  HD	
  Vision	
  Serial	
  DVLL	
  кккоооаааккксссиииаааллльььннныыыййй	
  LSZH	
  Ecoflex	
  
	
  
Проводник	
  1.02мм	
   	
   Изоляция	
  4.70мм	
   	
   Внешний диаметр	
  6.80мм	
   	
   (1.0/4.7/6.8)	
  
	
  

Van	
  Damme	
  268-­‐475-­‐000	
  HD	
  Vision	
  4---ххх кккааанннаааллльььннныыыййй	
  RG6/U	
  мммуууллльььтттииикккоооррр	
  
Van	
  Damme	
  268-­‐675-­‐000	
  HD	
  Vision	
  6---иии   кккааанннаааллльььннныыыййй	
  RG6/U	
  мммуууллльььтттииикккоооррр

	
  
Проводник	
  1.02мм	
   	
   Изоляция	
  4.70мм	
   	
   Внешний диаметр	
  7.00мм	
   	
   (1.0/4.7/7.0)	
  
	
  
Belden	
  1694A	
  low	
  loss	
  serial	
  digital	
  вввииидддеееооокккааабббееелллььь	
  
	
  
Проводник	
  1.02мм	
   	
   Изоляция	
  4.57мм	
   	
   Внешний диаметр	
  7.01мм	
   	
   (1.0/4.6/7.0)	
  
	
  
Набор губок Paladin	
  PA3703	
  центральный контакт	
  0.049”	
  феррул	
  0.276”	
  
	
  
339-­‐875-­‐300	
   HD-­‐SDI	
  BNC	
  кккааабббеееллльььннныыыййй	
  male дддллляяя	
  RG6/U	
  stranded	
  
	
  

	
  
Применим для кабелей:	
  
	
  
Van	
  Damme	
  268-­‐175-­‐000	
  HD	
  Vision	
  гггииибббкккиииййй кккааабббееелллььь	
  RG6/U	
  
	
  
Проводник	
  19	
  x	
  0.20мм	
   Изоляция	
  4.57мм	
   	
   Внешний диаметр	
  7.00мм	
   	
   (1.0/4.6/7.0)	
  
	
  
Belden	
  1694F	
  flexible	
  low	
  loss	
  serial	
  digital	
  вввииидддеееооокккааабббееелллььь	
  
	
  
Проводник	
  7	
  x	
  27AWG	
   Изоляция	
  4.57мм	
   	
   Внешний диаметр	
  7.01мм	
   	
   (1.0/4.6/7.0)	
  
	
  
Набор губок Paladin	
          	
  	
   Центральный контакт	
  PA3703	
  0.049”	
  или	
  PA2649	
  0.052”	
  	
  
	
   	
    Ферул	
  PA2047	
  0.315”	
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339-­‐975-­‐300	
   HD-­‐SDI	
  BNC	
  кккааабббеееллльььннныыыййй	
  male дддллляяя	
  RG59/U	
  solid	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Применим для кабелей:	
  
	
  
Van	
  Damme	
  278-­‐975-­‐000	
  HD	
  Vision	
  RG59/U	
  кккоооаааккксссиииаааллльььннныыыййй	
  LSZH	
  
	
  
Проводник	
  0.81мм	
   	
   Изоляция	
  3.70мм	
   	
   Внешний диаметр	
  5.90мм	
   	
   (0.8/3.7/5.9)	
  
	
  
Belden	
  1505A	
  low	
  loss	
  serial	
  digital	
  вввииидддеееооокккааабббееелллььь	
  
	
  
Проводник	
  0.81мм	
   	
   Изоляция	
  3.68мм	
   	
   Внешний диаметр	
  5.92мм	
   (0.8/3.7/5.9)	
  
	
  
Набор губок Paladin	
  PA3703	
  центральный контакт	
  0.049”	
  ферул	
  0.255”
Набор губок Paladin	
  PA2649	
  центральный контакт	
  0.052”	
  ферул	
  0.255”	
  
	
  
	
  
339-­‐275-­‐300	
   HD-­‐SDI	
  BNC	
  кккааабббеееллльььннныыыййй	
  male дддллляяя	
  RG59/U	
  stranded	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Применим для кабелей:	
  
	
  
Van	
  Damme	
  268-­‐275-­‐000	
  HD	
  Vision	
  гггииибббкккиииййй кккааабббееелллььь	
  RG59/U	
  
	
  
Проводник	
  19	
  x	
  0.16мм	
   Изоляция	
  3.70мм	
   	
   Внешний диаметр	
  6.15мм	
   	
   (0.8/3.7/6.15)	
  
	
  
Belden	
  1505F	
  flexible	
  low	
  loss	
  serial	
  digital	
  вввииидддеееооокккааабббееелллььь	
  
	
  
Проводник	
  7	
  x	
  29AWG	
   Изоляция	
  3.68мм	
   	
   Внешний диаметр	
  6.15мм	
   	
   (0.8/3.7/6.15)	
  
	
  
Набор губок Paladin PA3703	
  центральный контакт	
  0.049”	
  ферул	
  0.276”	
  
	
  
	
  
339-­‐775-­‐300	
   HD-­‐SDI	
  BNC	
  кккааабббеееллльььннныыыййй	
  male дддллляяя	
  HD	
  Vision	
  Mini	
  coax	
  LSZH	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

Применим для кабелей:	
  
	
  
Van	
  Damme	
  278-­‐775-­‐000	
  HD	
  Vision	
  мммиииннниииааатттюююрррннныыыййй кккоооаааккксссиииаааллльььннныыыййй кккааабббееелллььь	
  LSZH	
  
	
  
Проводник	
  0.41мм	
  	
   	
   Изоляция	
  1.90мм	
   	
   Внешний диаметр	
  3.10мм	
   	
   (0.4/1.9/3.1)	
  

	
  
Размер губок:	
  Центральный контакт от	
  0.049”	
  до	
  0.052”	
  (1.25мм	
  -­‐	
  1.32мм)	
  Ферул	
  0.178”	
  (4.52мм)	
  

	
  
Набор губок Paladin         	
  	
   Центральный контакт	
  PA3703	
  0.049”	
  или	
  PA2649	
  0.052”	
  	
  
	
   	
    Ферул	
  PA2699	
  0.178”	
  
	
  
Внимание:	
  маленькие колпачки для	
  BNC	
  разъемов	
  (RG174/RG179	
  type)	
  не подходят к этому разъему	
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339-­‐075-­‐400	
   HD-­‐SDI	
  DIN1.0/2.3	
  рррааазззъъъеееммм дддллляяя кккааабббееелллеееййй	
  Serial	
  DV75	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Применим для кабелей:	
  
	
  
Van	
  Damme	
  278-­‐075-­‐000	
  SDI	
  Vision	
  кккоооаааккксссиииаааллльььннныыыййй кккааабббееелллььь	
  LSZH	
  Ecoflex	
  
Van	
  Damme	
  278-­‐075-­‐006	
  SDI	
  Vision	
  6---иии кккааанннаааллльььннныыыййй мммуууллльььтттииикккоооррр	
  LSZH	
  Ecoflex	
  
	
  
Проводник	
  0.60мм	
   	
   Изоляция	
  2.80мм	
   	
   Внешний диаметр	
  4.50мм	
   	
   (0.6/2.8/4.5)	
  
	
  
Набор губок Paladin	
  PA3703	
  центральный контакт	
  0.049”	
  ферул	
  0.213”	
  	
  

	
  
	
  
Сводная таблица размеров обжимных коннекторов	
  
	
  
В следующей таблице перечислены точные обжимные размеры для разъемов, на случай использования вами своего обжимного 
инструмента в комбинации с альтернативными губками.
	
  
Для разъема	
  339-­‐675-­‐300	
  рекомендован размер обжима ферула	
  0.289”	
  -­‐	
  0.276”, протестированный с вышеперечисленными типами 
кабелей.	
  Диаметр этого ферула будет уменьшен с	
  8.50мм	
  до	
  8.30мм для лучшей совместимости с губками размера 0.276”.
Обновленная версия будет доступна в конце 2013 - начале 2014 года.

	
  
	
  
Код заказа         Описание

	
   	
   Дюймы	
   Мм	
   Дюймы Мм	
  
339-­‐075-­‐300	
  HD-­‐SDI	
  BNC	
  кабельный	
  male для	
  Serial	
  DV75	
   0.051	
   1.30	
   0.217	
   5.51	
  
339-­‐675-­‐300	
  HD-­‐SDI	
  BNC	
  кабельный	
  male для	
  RG6/U	
  solid	
   0.051	
   1.30	
   0.289	
   7.34	
  
339-­‐675-­‐300	
   Ферул меньшего диаметра будет 

доступен в конце	
  2013/начале	
  2014	
  года
	
   	
   0.278	
   7.06	
  

339-­‐875-­‐300	
  HD-­‐SDI	
  BNC	
  кабельный	
  male для	
  RG6/U	
  stranded	
   0.051	
   1.30	
   0.315	
   8.00	
  
339-­‐975-­‐300	
  HD-­‐SDI	
  BNC	
  кабельный	
  male для	
  RG59/U	
  solid	
   0.051	
   1.30	
   0.255	
   6.48	
  
339-­‐275-­‐300	
  HD-­‐SDI	
  BNC	
  кабельный	
  male для	
  RG59/U	
  stranded	
   0.051	
   1.30	
   0.278	
   7.06	
  
339-­‐775-­‐300	
  HD-­‐SDI	
  BNC миниатюрный	
  кабельный	
  male 0.051	
   1.30	
   0.178	
   4.52	
  
339-­‐075-­‐400	
  HD-­‐SDI	
  DIN1.0/2.3	
  кабельный	
  male для	
  Serial	
  DV75	
   0.052	
   1.33	
   0.213	
   5.41	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Центральный пин Ферул


