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Дорогие коллеги!

Перед вами очередное издание каталога продукции «Конструктив».

Помимо изделий, хорошо знакомых специалистам,  в каталоге представ-
лены новые разработки, создание которых было продиктовано послед-
ними тенденциями развития рынка телекоммуникаций  в России.

Сделать заказ или получить дополнительную информацию можно на сай-
те www.constructive.ru  или в отделе продаж, по любому из указанных но-
меров телефона.
 
Приглашаем Вас к сотрудничеству. Уверены, что оно будет взаимовы-
годным и конструктивным.
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Оптические соединители - вилки служат для коммутации активного се-
тевого и каналообразующего оборудования, кроссов и внутрикроссо-
вых соединений. Стандартные одномодовые (9.5/125) и многомодовые 
(50/125, 62.5/125) вилки (patchcord) и полувилки (pigtail) изготавливаются 
на волокне в буферном покрытии  диаметром 0,9мм, на одножильном ка-
беле диаметром 2 мм, на двужильном (дуплексном) кабеле.

Вилка (patchcord) – отрезок кабеля, оконцованный с двух сторон:
— коннекторами одного типа,
— разными коннекторами, в этом случае вилку называют переходной.

Полувилка (pigtail) – это отрезок одножильного кабеля или волокна в 
буферном покрытии, диаметром 0,9мм, оконцованный коннектором с 
одной стороны.

Тип применяемых коннекторов: ST, SC, FC, LC, E2000.
Тип полировки одномодовых вилок – UPC, APC.
Дуплексные вилки обычно имеют хвостовики коннекторов различных 
цветов.
Для соединения двух SC-коннекторов, в случае необходимости, исполь-
зуется специальный полимерный зажим.

Вилки и полувилки проходят 100% контроль оптических параметров.
Вилки и полувилки соответствуют техническим условиям: МДИЯ.203.700.001 
ТУ имеют декларацию о соответствии № Д-ОК-1057 от 6 марта 2008 г., зареги-
стрированную в Федеральном агентстве связи России.

Оптические соединители:

вилки (patchcord) и полувилки (pigtail)

LC STE2000, FSE SC/PC FC/APC
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Технические характеристики

Тип вилки Полировка Коннекторы Вносимые потери, dB Обратные потери, dB
стандартные тип. max
тип max

Многомодовые ММ PC ST, SC, FC, LC, E2000 0.10 0.25

Одномодовые SM SPC SC, FC, LC, E2000 0.15 0.30
-45 -40

ST 0.20 0.50

UPC ST, SC, FC, LC, E2000 0.15 0.30 -55 -50

APC SC, FC, LC, E2000 0.25 0.40 -70 -65

Рабочие условия эксплуатации

Температура Влажность

-50…+50° С
(в пределах температурной стойкости применяемых оптических кабелей)

до 98% при +25° С

Методика измерения вносимых потерь: IEC 60874-1, метод 7, согласно которой 
затухание оптического сигнала определяется относительно эталонной (рефе-
ренсной) вилки.

Номер для заказа

Тип коннекторов ХХ Тип полировки YY Тип кабеля ZZ

SC; FC; ST; LC;
E2000

PC – многомодовые вилки
SPC; UPC; APC – одномодовые вилки

Simplex 2 mm:
A(9.5\125); B(50\125); C(62.5\125)
Buffer 0.9 mm:
A900(9.5\125); B900(50\125); C900(62.5\125);
Duplex 2 mm x 2: AA(9.5\125);
BB(50\125); CC(62.5\125)

Номер для заказа:
Вилка XX/YY-ZZ-nn
*nn – длина кабеля
Например:
Вилка SC/PC-C-5 м – соединительная многомодовая 62,5/125 вилка длиной 5 м на кабеле диаметром 2 мм,
оконцованном коннекторами SC/PC.
Вилка duplex LC/UPC-AA-SC/APC-10 м – переходная одномодовая 9.5\125 вилка на кабеле duplex, оконцованная
с одной стороны коннекторами LC/UPC, с другой коннекторами SC/APC, длиной 10 м.

Оптические полувилки
Совпадает с номером для заказа одножильной вилки удвоенной длины
Например:
Полувилка FC/APC-A900-1,5 м – одномодовая 9/125 полувилка на волокне в буферном покрытии, оконцованная
с одной стороны коннектором FC/APC, длиной 1,5 м.
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Многоволоконная вилка — это отрезок многожильного волоконно-оп-
тического кабеля, оконцованный коннекторами в стационарных про-
изводственных условиях, протестированный, паспортизованный и 
снабженный специальной арматурой, которая надежно защищает кон-
некторы при протяжке многожильной вилки по размеченной трассе. 

Многоволоконная вилка используется для прокладки внутри зданий,
а также для прокладки между зданиями на расстояние до 2000 м. 

При использовании многожильных вилок монтажные работы могут быть 
сведены к прокладке кабеля, снятию защитной арматуры и подключе-
нию оконцованного кабеля к кроссу или муфте.

Такая технология позволяет значительно снизить сроки, стоимость мон-
тажа и повысить надежность системы за счет заводского качества окон-
цовки кабеля (снижение требований к квалификации монтажников, со-
кращение необходимого инструмента и оборудования).

В зависимости от условий эксплуатации для изготовления многоволо-
конных вилок используются кабели различных типов и конструкции:
— внутриобъектовый, 
— прокладки в трубах и коллекторах,
— прокладки в канализации, 
— в грунт, 
— подвесные самонесущие.

Особенности конструкции оптического соединителя многоволокон-
ная вилка.

— Прочный сепаратор, обеспечивающий надёжную заделку кабеля и 
разделение волокон.
— Высокая стойкость к механическим воздействиям в широком темпе-
ратурном диапазоне.
— Обеспечивает надёжность при вертикальной и горизонтальной про-
кладке.
— Возможность использования различных типов оптических разъёмов.
— Концы кабеля защищены гибким металлопластиковым шлангом, обе-
спечивающим сохранность оптических разъёмов в процессе транспорти-
ровки и монтажа системы; на конце шланга имеется петля, служащая для 
для выравнивания арматуры в процессе протяжки кабеля по трассе.
— Оптические волокна в защитных трубках диаметром 2 мм располага-
ются внутри защитного шланга и оконцованы коннекторами

Многоволоконная вилка

КАТАЛОГ ‘15
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Технические характеристики кабеля

Назначение Внутриобъектовый
распределительный
(защита арамидные нити,
волокно в буферном 
покрытии)

В трубы и коллекторы
и внутри зданий
(защита стеклонити)

В канализацию
(броня
стальная
лента)

В грунт
(броня
стальные
проволоки)

Подвесной
самонесущий
(периферийный
силовой элемент -
арамидные нити)

Количество
оптических
волокон
в кабеле

2-24 2-48 2-48 2-24 2-24

Количество
оптических
волокон
в модуле

2-24 2-24 2-24 2-24

Стойкость
к раздавливаю-
щим усилиям,
кН/см

0.5-0.8 0.5 0.7 0.5

Длительно
допустимая
растягивающая 
нагрузка, кН

0.8-2.7 1.5-2.7 2.7 7-20 3,5 – 20,0

Диаметр
кабеля, мм 4.5-10.6 7.7-13 8.5-12.4 9.4-12 6.3-9.3

Масса
кабеля, кг/км 20-124 49-130 78-154 165-275 72-127

Температурный 
диапазон
эксплуатации, °С

-20…+60 -40…+50 -40…+50 -40…+50 -60…+70
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Номер для заказа

Технические характеристики

Тип коннектора FC, SC, LC, ST
Тип кабеля Выбирается в зависимости

от условий эксплуатации.

Максимальное число волокон
подлежащих оконцеванию

48

Тип защиты металлорукав

Максимальная длина многожильной вилки            2000 м

Максимальный диаметр защиты
(справочно для прокладки) 

до 12 жил - 30 мм 
до 24 жил - 35 мм
до 48 жил - 42 мм

Рабочий диапазон температур -40...+50°С

Комплектация

многоволоконная вилка 1 шт.

защитный шланг 2 шт.

паспорт 1 шт.

Тип
кабеля

Число
волокон

Защита Число
коннекторов
1-ой стороны

Тип
коннекторов 
1-ой стороны

Тип
волокна

Длина
кабеля

Число
коннекторов
2-ой стороны

Тип
коннекторов 
2-ой стороны

ХХХХ ХХ МР ХХ ХХ/ХХХ А, В, С ХХХХ ХХ ХХ/ХХХ

Например:
Многоволоконная вилка ХХХХ-06-МР-04-FC/PC-B-1200-04-SC/PC
Многоволоконная вилка, кабель типа ХХХХ, 6-ти волоконный, защита металлорукав, 
первая сторона – 4 коннектора FC с полировкой РС, волокно многомодовое 50/125 мкм,
длина кабеля 1200метров, вторая сторона – 4 коннектора SC, с полировкой РС.

КАТАЛОГ ‘15
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Оптические разветвители (сплиттеры) являются пассивными компо-
нентами оптических сетей связи и предназначены для деления мощно-
сти оптического сигнала на части в заданных пропорциях. Оптический 
разветвитель можно представить как узел с определённым количеством 
входных и выходных оптических каналов, между которыми и происхо-
дит деление мощности.

Разветвители используются при построении волоконно-оптических ли-
ний связи, систем передач. 

По технологии изготовления разветвители бывают:
— Сварного типа (FBT)  - благодаря низкой стоимости получили широкое 
распростронение.
— Планарного типа (PLC) – используются планарные световоды, по-
зволяющие добиться высокой точности деления мощности излучения 
и малых вносимых потерь, используются  для построения сетей FTTH, 
PON, CATV.

Оптические разветвители PLC поставляются с выводами в виде либо во-
локон в 900 мкм буфере в металлическом миникорпусе, либо 2 или 3 мм 
кабеле в платмассовом корпусе.
Тип коннектора для оконцевания  – FC, ST, SC, LC. Тип полировки торца 
коннектора PC, UPC, APC.
Длина вывода оптического кабеля из корпуса разветвителя – 1 м (по со-
гласованию - любая, максимальная - 7 м).
Возможна поставка оптических сплиттеров оконцованных и неоконцо-
ванных.

Особенности сплиттеров PLC: 
— равномерное деление мощности,
— низкие вносимые потери и обратные отражения,
— широкая полоса пропускания (1250-1625 нм),
— компактный размер,
— высокая надежность и стабильность оптических характеристик,
— расширенный диапазон температур.

Размеры корпусов сплиттеров PLC:
Пластиковый корпус (для количества выходных портов):
— 2 – 100х14х9 мм;
— от 4 до 8 – 100х80х10 мм;
— от 12 до 32 – 140х115х17 мм.
Миникорпус (для количества выходных портов):
— от 2 до 12 – 4х4х40 мм;
— до 32 – 4х4х60 мм;
— до 16 – 4х7х50 мм;
— до 64 – 4х12х80 мм.

Оптический разветвитель



Технические характеристики

Коэффициент
деления

1х2/2х2 1х3/2х3 1х4/2х4 1х6/2х6 1х8/2х8 1х12/2х12 1х16/2х16 1х24/2х24 1х32/2х32 1х64/2х64

Тип волокна Одномодовое SFM-28e

Рабочие длины волн 1260 - 1650

Вносимое затухание
в каждый канал,
не более, дБ

4.0/4.1 6.3/6.4 7.4/7.6 9.8/10.2 10.8/11.2 12.5/13.0 13.8/14.5 16.5/17.2 17.2/18.2 20.5/21.7

Обратные потери,
не менее, дБ

55

Переходное
затухание,
не менее, дБ

55

11

КАТАЛОГ ‘15
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Оборудование и решения
для строительства сетей FTTB

Предназначен для строительства сетей широкополосного доступа 
(ШПД) с идеологией FTTB («волокно до дома»). Представляет собой ан-
тивандальный шкаф (домовой узел), в котором размещается активное 
и пассивное телекоммуникационное оборудование, обеспечивающее 
преобразование оптического сигнала, передаваемого по оптоволокну, в 
электрический сигнал, передаваемый по коаксиальным кабелям и витой 
паре. Шкаф предназначен для установки в подвалах, на чердаках в подъ-
ездах жилых домов, где необходима защита оборудования от несанкци-
онированного доступа. 

Особенности шкафа 608-01.
Конструкция.
Минимальные зазоры между дверью и корпусом, дверь, утопленная по 
отношению к корпусу,  дополнительные ребра жесткости, исключают  
возможность вскрытия шкафа с помощью подручных средств.
Для крепления на стену выполнены четыре отверстия под анкерные 
болты.
Исполнение пассивной вентиляции исключает возможность попадания 
вовнутрь инородных предметов.
Комплектация:
— Предусмотрен ложемент для укладки 15 м запаса оптического кабеля 
диаметром 12 мм с учетом минимального радиуса изгиба. Он же явля-
ется органайзером для фиксации входящих кабелей через сальниковые 
кабельные вводы
— В шкаф устанавливается коробка W 359 на 8 портов, с возможностью 
крепления второго оптоволоконного кабеля для организации транзита и 
размещения транзитных волокон на 32 места, в комплекте с 2-мя сплайс-
кассетами c крышкой, и панелью для вставки адаптеров типа SC/APC
— Предусмотрен ложемент для укладки 8-ми оптических патч-кордов 
длиной 1,5 м.
— Для размещения стандартного одноюнитового 19” оборудования, на-
пример, коммутаторов, шкаф оборудован поворотной рамой, емкостью 
3U. Глубина оборудования до 220 мм. Система органайзеров на раме 
обеспечивает фиксацию подключаемых к оборудованию кабелей и на-
дежность работы поворотного механизма. Предусмотрен механизм фик-
сации рамы в вертикальном и открытом положениях.
— Шкаф снабжен рамой для крепления десяти плинтов типа Krone, и ло-
жементом для укладки запаса и подвода к плинтам многопарных кабелей.
— Предусмотрена установка и возможна поставка следующего электро-
технического оборудования:
	 — Электрический счетчик Меркурий 200.02 
	 — Блок защиты и управления электропитанием БЗ-1.05 
	 — Источник бесперебойного питания
	 — Шина заземления «0» на 14 групп 10х6 (мм2)

Антивандальный телекоммуникационный шкаф 608-01



КАТАЛОГ ‘15
13

Наименование параметров Значение параметров

Внешние габариты  шкафа, мм
ширина х глубина х высота

630 х 260 х 800

Габариты монтажной панели 615 х 720

Толщина металла корпуса S, мм 1,5

Толщина металла двери S, мм 2,0

Климатическое исполнение УХЛ кат.3 ГОСТ 15150

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP 43

Цвет покрытия RAL 7035 

Масса шкафа не более, кг 50

Угол открывания двери 115°

Угол поворота 19” рамы 45°

Комплект кабельного ввода 1 шт.

Технические характеристики
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Оборудование и решения
для строительства сетей FTTB

— Предусмотрена установка и возможна поставка Оптического узла  
доступа серии ONT-F20-116-220-D20-C,  предназначенного для преобра-
зования оптических аналоговых и цифровых сигналов кабельного теле-
видения в радиочастотные телевизионные сигналы с последующим их 
усилением до уровня, достаточного для распределения сигнала на 150-
200 абонентских отводов.
— В  верхнем углу шкафа предусмотрен датчик (контактор) открытия 
двери.
Двери и замки.
Дверь - утопленная по отношению к корпусу. Замок сувальдный класса 4  
ГОСТ 5089-2003 с ригельными запорами в верхней и нижней частях шкафа.
Исполнение: IP 43.
Поставка: в собранном  виде.  

Базовая комплектация

Дверь 1 шт.

Корпус 1 шт.

Крышка 1 шт.

Основание 1 шт.

Панель монтажная 1 шт.

Поворотное устройство 1 шт.

Дополнительная комплектация

Коробка W 359 1 шт.

Блок защиты и управления электропитанием БЗ-1.05 1 шт.

Выключатель дверной 1 шт.

Оптический узел  с двумя входами  и дистанционным управлением 1 шт.

Плинт с размыкающими контактами 3 шт.

Электрический счетчик Меркурий 200.02 1 шт.
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Антивандальные, пылевлагозащищенные оптические шкафы серии 608Р 
предназначены для установки в подвалах, на чердаках в подъездах жи-
лых домов, где необходима защита оборудования от несанкционирован-
ного доступа. Являются оконечными устройствами магистральной сети 
GPON, служат для концевой заделки магистральных ВОК и кроссировки 
оптических кабелей домовой распределительной сети.

Особенности шкафов серии 608Р.
Оптические шкафы 608Р имеют компактные размеры. Отличаются удоб-
ством монтажа и обслуживания оптических волокон.
Конструкция.
Корпус выполнен из стали толщиной 1, 5 мм, дверь – 2 мм, с дополни-
тельными ребрами жесткости (усилителями).
Минимальные зазоры между дверью и корпусом, дверь, утопленная по 
отношению к корпусу , дополнительные ребра жесткости, исключают 
возможность вскрытия шкафа с помощью подручных средств.
Для крепления на стену выполнены четыре отверстия под анкерные 
болты.
Кроссовая панель съемная, крепится на заднюю стенку корпуса.
Дверь.
Дверь снабжена сувальдным замком с ригельными запорами в верхней 
и нижней частях шкафа, замок открывается «мастер» ключом.
Кабельные вводы.
Для ввода ОК магистральной сети и ОК распределительной сети предус-
мотрены отверстия в верхнем и нижнем основании корпуса. Кабельные 
вводы защищены кабельными зажимами MG20 и заглушками-сальника-
ми HP-20.
Заземление.
Все сборочные элементы шкафа заземлены между собой гибкими пере-
ходниками (желто-зеленый провод ПВ-4). На основании шкафа
(снаружи) имеется шпилька М8 – для подключения общего заземления. 
Цвет: краска порошковая полиэфирная (атмосферостойкая), структура: 
шагрень; цвет RAL 7035 (светло-серый).
Исполнение: IP54.
Конструктивной особенностью шкафов серии 608Р является то, что 
монтаж и коммутация оптического волокна осуществляется в откид-
ных кассетах, объединенных в кроссовый блок. Кассеты размещаются в 
блоке вертикально, при повороте кассеты в горизонтальное положение 
обеспечивается доступ к зоне монтажа ОВ. Оптические кабели разде-

Оптические распределительные шкафы и коробки предназначены 
для размещения в жилых домах при строительстве сетей абонент-
ского доступа PON (FTTH) по двухкаскадным схемам 1:16x1:4 и 1:8х 1:8. 
Оборудование одобрено Центром аккредитации ОАО «Ростелеком».

Шкаф оптический распределительный

серии 608Р (-64, -128, -256)

Оборудование и решения
для строительства сетей FTTH
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Оборудование и решения
для строительства сетей FTTH

лываются и фиксируются в выделенной зоне ввода оптического кабеля. 
Предусмотрен органайзер для укладки запаса микромодулей на задней 
стенке шкафа. Микромодули в транспортных трубках поступают в зону 
монтажа на соответствующую кассету. Волокна магистрального и рас-
пределительных кабелей монтируются на разных кассетах.
Оптические сплиттеры устанавливаются в специальные держатели.
Кассета.
Каждый поворотный модуль (оптическая кассета) содержит:
— кассету для укладки ОВ,
— ложементы под КДЗС,
— модуль-планка под установку 32 адаптеров типа SC,
— «паркинг» для временно неподключенных портов,
— подпружиненный фиксатор кассеты в вертикальном положении.
«Паркинг».
Индивидуальное пронумерованное место под разъем дает возмож-
ность оперативного подключения/отключения ОК распределительной 
сети. Зафиксированная рабочая длина выходов сплиттеров для вклю-
чения в порт или «паркинг» исключает возможность спутывания выхо-
дов сплиттеров.

Технические характеристики

Наименование параметров 608Р-64 608Р-128 608Р-256

Максимальное число абонентских портов 64 128 256

Максимальное число кассет (абонентская + магистральная) 3 (2+1) 5 (4+1) 9 (8+1)

Максимальное число сплиттеров 1-го уровня 1х16 (1х8) 4 (8) 8 (16) 16 (32)

Максимальное число вводимых ОК Не менее 16 Не менее 20 Не менее 20

Габариты (ШхВхГ), мм 500х520х200 500х590х270 500х760х400

Температура эксплуатации -30°C ~ + 60°C при относительной влажности 85%

Температура хранения -40°C ~ + 70°C при относительной влажности 98%

Масса в полной комплектации кассетами, кг 24 28 40

Номер для заказа

Обозначение 
шкафа

Max
количество портов
(абонентских)

Max
количество
кассет

Стандарт,
количество,
тип адаптеров

Стандарт, количество,
тип полировки оптических 
полувилок (pigtail)

Количество 
КДЗС

608P ХХX (X) XX ХХ-XXX-XXX ХХ-XXX-XXX XX

Например:
608Р – 128 (5) – SC-144-АРС – SC-144-АРС – 144
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ОРК-Т предназначена для сопряжения волокон транзитного ВОК и 
абонентских кабелей присоединенного дома и выполняет следующие 
функции:
— терминация транзитного кабеля,
— подключение абонентского кабеля.
ОРК-Т предназначена для установки внутри зданий, преимуществен-
но, в существующих технических помещениях. Монтаж осуществляет-
ся на стену.
Конструкция ОРК-Т обеспечивает монтаж всех компонентов ОРК-Т од-
ним человеком с помощью стандартного набора монтажника.
Доступ организован с фронтальной стороны и предусматривает снятие 
крышки на время проведения монтажа. Крышка ОРК-Т запирается на 
«мастер» ключ.
В коробке предусмотрены элементы, гарантирующие необходимый ра-
диус изгиба оптического волокна в соответствии с требованиями дей-
ствующих стандартов.
Конструкция ОРК-Т обеспечивает беспрепятственную коммутацию и 
свободный доступ к каждому порту.
Заземление на корпусе ОРК-Т предусмотрены резьбовые шпильки М5 
для подключения внешнего заземления.

Оптическая распределительная коробка

серии W364Т (ОРК-Т-32)
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Оборудование и решения
для строительства сетей FTTH

Номер для заказа

Обозначение 
коробки

Разъемы
включения входов 
сплиттеров
(адаптеры)

Пигтейлы, 
подключаемые
к разъемам включения 
входов сплиттеров

Разъемы
включения входов 
сплиттеров
(адаптеры)

Пигтейлы, 
подключаемые
к разъемам включения
входов сплиттеров

Кол-во, тип 
сплиттеров

Кол-во
КДЗС

W364T ХХ-XX-XXX XX-XX-XXX ХХ-XX-XXX ХХ-XX-XXX X-PLC XxXX XX

Например:
коробка в полной комплектации W364T – 8-SC -АРС – 8-SC-АРС – 32-SC-АРС – 32-SC-АРС – 4-PLC 1х8 – 40

Наименование параметров Значение параметров

Максимальное число «абонентских» портов 32

Тип разъемов SC/APC

Тип сплиттеров Второго каскада 1х4, 1х8 – мини модуль

Максимальное число сплиттеров 1х8/1х4 4/8

Зона сварки 2 сплайс кассеты для разварки волокон транзитного кабеля
с ложементами на 32 КДЗС

Максимальное число вводимых ОК 16

Габариты (Ширина х Высота х Глубина), мм 295х420х130

Материал Корпус – cталь толщиной 1,5 мм, крышка – cталь толщиной 1,5 мм

Покрытие Краска порошковая эпоксидно- полиэфирная. Цвет RAL 7035.

Температура эксплуатации -40°C ~ + 70°C при относительной влажности 85%

Температура хранения -40°C ~ + 70°C при относительной влажности 98%

Степень защиты IP IP40

Технические характеристики
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ОРК-16 предназначена для сопряжения волокон межэтажного и або-
нентского кабелей и выполняет следующие функции:
— терминация оптического волокна межэтажного кабеля,
— подключение абонентского кабеля,
— разделение по мощности оптического сигнала на уровне второго 
каскада.
ОРК-16 предназначена для установки внутри зданий на межэтажных 
площадках. Монтаж осуществляется на стену.
Конструкция ОРК-16 обеспечивает монтаж всех компонентов одним 
человеком с помощью стандартного набора монтажника.
Доступ организован с фронтальной стороны и предусматривает сня-
тие крышки на время проведения монтажа. Крышка ОРК-16 запирается 
на «мастер» ключ.
В коробке предусмотрены элементы, гарантирующие необходимый ра-
диус изгиба оптического волокна в соответствии с требованиями дей-
ствующих стандартов.
Съемная крышка и откидной сплиттерный модуль обеспечивают удоб-
ство монтажа, беспрепятственную коммутацию и свободный доступ к 
каждому порту при небольших размерах коробки.

Оптическая распределительная коробка

серии W363-01 (ОРК-16)

Номер для заказа

Обозначение 
коробки

Разъемы
включения входов 
сплиттеров
(адаптеры)

Пигтейлы, 
подключаемые
к разъемам включения
входов сплиттеров

Разъемы
включения входов 
сплиттеров
(адаптеры)

Кол-во, тип
сплиттеров

Кол-во
КДЗС

W363-01 ХХ-XX-XXX XX-XX-XXX ХХ-XX-XXX X-PLC XxXX X

Например:
коробка в полной комплектации W363-01 – 4-SC -АРС – 4-SC-АРС – 16-SC-АРС – 2-PLC 1х8 – 4

Наименование параметров Значение параметров

Максимальное число сплиттеров 1х8/1х4 2/4

Тип разъемов SC/APC

Тип сплиттеров Второго каскада 1х4, 1х8 – мини модуль

Максимальное число вводимых ОК 2 транзитных

Габариты (Ширина х Высота х Глубина), мм 130х260х90

Материал Корпус – cталь толщиной 1,0 мм, крышка – cталь толщиной 1,0 мм

Покрытие Краска порошковая эпоксидно- полиэфирная. Цвет RAL 7035.

Температура эксплуатации -40°C ~ + 70°C при относительной влажности 85%

Температура хранения -40°C ~ + 70°C при относительной влажности 98%

Степень защиты IP IP40

Технические характеристики



20 Многопортовые оптические решения

КАТАЛОГ ‘15

Активное использование волоконно-оптических кабелей при строитель-
стве современных систем связи, а так же быстрый рост спектра услуг, пре-
доставляемых операторами связи клиентам, привели к существенному 
повышению интереса к коммутационным системам высокой плотности.

Основные требования, которым должна отвечать современная коммута-
ционная система это:
— высокая надежность;
— наращиваемость в процессе развития сети;
— высокая плотность подключений;
— удобство обслуживания в процессе эксплуатации.

Разработанная предприятием ООО «Конструктив» оптическая коммута-
ционно-распределительная системная стойка БЛИК в максимальной сте-
пени обеспечивает все вышеперечисленные требования.
Оптическая коммутационно-распределительная системная стойка БЛИК 
выполнена в стандарте 19" и предполагает модульный принцип наращи-
вания стоек, обеспечивающих необходимую емкость оптических соеди-
нителей (портов).
Такое решение делает систему гибкой и легко наращиваемой при по-
следующем развитии сети. При этом, немаловажным фактором является 
возможность эффективного распределения первичных капитальных за-
трат на построение коммутационного узла.
С целью максимального использования объема системных стоек, кроме рэ-
ковых кроссов с установленными в них оптоволоконными компактными 
кассетами фронтального или бокового доступа, имеется и система кабель-
ных органайзеров и каналов для ввода, вывода и хранения запасов кабеля.
Конструкция компактных оптоволоконных кассет обеспечивает макси-
мальную надежность работы оптоволоконной сети за счет возможности 
обслуживания единичного оптического модуля. При этом остальные ка-
бельные модули, не требующие в данный момент обслуживания, оста-
ются в статичном положении, что существенно повышает надежность и 
долговечность их работы.
Размещение модулей волоконно-оптических кабелей с лицевой сто-
роны системной стойки, а также наличие оптимальной системы ввода 
и хранения оптического кабеля (патч-кордов) позволяет существенно 
снизить трудоемкость при монтаже и эксплуатации системы и повысить 
удобство ее обслуживания. 
Кабельные органайзеры конструктивно гарантируют минимальный ра-
диус изгиба волокна 35 мм, а соответственно и стабильность оптических 
параметров в течение всего срока службы коммутационного узла.

Коммутационно-распределительная системная

стойка БЛИК, серия 647/900  фронтального доступа,

 серия 647/900-1  бокового доступа
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Для оптимизации длин патч-кордов при коммутировании в конструкции 
стойки предусмотрены технологические разрывы в панели, разделяю-
щей зону оптоволоконных кроссов и органайзер для патч-кордов.
С целью повышения удобства эксплуатации предусмотрена система 
прослеживаемости и идентификации подключений.

Конструкция.
Разборный каркас, состоящий из 2-х сборных корпусов стоек  (647-300 и 
647-600).
Каждый корпус полностью разборный, корпуса состоят из вертикальной 
рамы, основания и верхней рамы.
Предусмотрено: соединение стоек в линейку с креплением боковыми 
поверхностями.
Корпус стойки 647-600 комплектуется 19" направляющими на всю высоту. 
Детали выполнены из листовой стали.
Двери.
Дверь двухстворчатая снабжена  замком трехточечного запирания с по-
воротной ручкой.
Выполнена из стали толщиной 1 мм.
Стенки.
Боковые стенки – быстросъемные.
Задние стенки крепятся на защелках. Выполнены из стали толщиной 1 мм. 
Доступ к оборудованию.
Доступ к оборудованию осуществляется со стороны двери, боковых и 
задних стенок.
Кабельные вводы.
Ввод кабеля осуществляется через щеточный ввод в крышке стойки или 
через технологическое окно в основании, оборудованное кабельными 
держателями.
Опоры.
Винтовые опоры предназначены для компенсации неровностей пола, 
устанавливаются в основание.
Предусмотрена возможность крепления стойки анкерными болтами к  
полу.
Заземление.
Наличие заземляющих элементов на всех металлических частях шкафа.
(желто-зеленый провод, сечением S=4 мм2) 
Предусмотрены точки подключения общего заземления шкафа. 
Допустимая распределенная нагрузка: 850 кг.
Цвет.
RAL 7035 (светло-серый)
Верхняя рама и основание стойки - RAL 5000 (синий)
Поставка: в собранном виде.
Исполнение: IP-20.

Коммутационно-распределительная системная

стойка БЛИК, серия 647/900 фронтального доступа

КАТАЛОГ ‘15
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КАТАЛОГ ‘15

Устанавливаемое оборудование.

Полка стойки (кросс) 4U

— для монтажа 8 кассет высокой плотности №13 
— фронтальный монтаж и открытый доступ ко всем кабелям, волокнам 
и модулям 
— ограничение радиуса изгиба патчкордов и пигтейлов 35 мм 
— выдвигающаяся нижняя полка 
— полка имеет высоту 4U и крепится в стойке на задних направляющих 

Кассета высокой плотности №13 

Компактные оптоволоконные кассеты компании Конструктив упроща-
ют монтаж и обеспечивают максимальную надежность работы оптово-
локонной сети. Все оптоволоконные кассеты гарантируют минимальный 
радиус изгиба R35 мм для волокон. Кассета включает в себя место для 
размещения резервной длины кабеля, обеспечивает простоту размот-
ки до соединителя, независимо от соседних кассет. Это означает макси-
мальную надежность всей оптоволоконной системы, так как все не за-
тронутые волокна остаются в статичном состоянии. Все кассеты состоят 
из сплайс-кассеты для хранения резерва свариваемого волокна и свар-
ки, универсальной платы для размещения модуля и кассет резервной 
длины кабеля для обеспечения удобства работы с кассетой. 
Отличительные особенности кассеты высокой плотности №13: 
— для оптических разъемов всех типов. 
— радиус изгиба 35 мм для волокон и 45 мм для многоволоконных кабелей. 
— простота монтажа / демонтажа с лицевой стороны. 
С целью уменьшения веса детали полки и кассет выполнены из алюминия.
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Коробка R-349-2U для монтажа 1 модуля на 48 портов. 

Предназначен для подключения оконцованного многоволоконного оп-
тического кабеля до 48 ОВ.

— выдвижной поддон позволяет беспрепятственно получить доступ к 
хранящимся патчкордам 
— непрерывный контроль допустимого радиуса изгиба патчкордов и ка-
белей 
— коробка имеет высоту 2 U и крепится в стойке на задних направляющих
С целью уменьшения веса коробка выполнена из алюминия. 
    

Для реализации крупных сетевых проектов предусмотрена возмож-
ность стыковки стоек между собой в одну горизонтальную цепочку (па-
кетное соединение) и соединение задними стенками.

Технические характеристики

Обозначение Габариты
(ШхГхВ), мм

Максимальное количество портов Мах количество
оптических кассет высокой
плотности №13 с модулем

Масса,
не более, кгFC, ST LC, SC

647/900 900х300х2200 960 1280 80 125

647/600 600х300х2200 720 960 60 83

647/300 300х300х2200 240 320 20 42

КАТАЛОГ ‘15
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КАТАЛОГ ‘15

Устанавливаемое оборудование

Описание № заказа 647/900 647/600 647/300

Полка стойки 647/900 (кросс) 4 U 647/23 max 10 шт. 
80 оптических кассет 
высокой плотности
с модулем

Полка стойки 647/600 (кросс) 4 U 647/23-01 max 10 шт. 
60 оптических кассет 
высокой плотности
с модулем

Полка стойки 647/300 (кросс) 4 U 647/23-02 max 10 шт. 
20 оптических кассет 
высокой плотности
с модулем

Коробка  (кросс) R-349-2U
для монтажа 1 модуля на 48 портов

349-10 max 20 шт.

Комплект кабельного ввода 647/21 max. 13 шт. max. 9 шт. max. 4 шт.

Базовая комплектация

Наименование узлов 647-900 647-600 647-300

Корпус стойки 647-600
600х300х2200 мм

1 шт. 1 шт.

Корпус стойки 647-300*
300х300х2200 мм

1 шт. 1 шт.

Винтовые опоры 8 шт. 4 шт. 4 шт.

Крышка 647-300 1 шт. 1 шт. 

Крышка 647-600 1 шт. 1 шт

Направляющие 19“ 2 шт. 2 шт. 2 шт.

Передняя дверь 647-600 1 шт. 1 шт.

Задняя стенка 647-600 1 шт. 1 шт.

Передняя дверь 647-300 1 шт. 1 шт.

Задняя стенка 647-300 1 шт. 1 шт.

Боковая стенка 2 шт. 2 шт. 2 шт.

Панель под органайзер вертикальный 1 шт. 1 шт.

Комплект кабельного ввода
с держателями (в основание), арт. 647\21

1 шт. 1 шт. 1шт.

Щеточный кабельный ввод (в крышку) 2 шт. 1 шт. 1 шт.

* Примечание: корпус стойки 300 (секция расширения) стойки 647-900 служит для 
размещения кабельных органайзеров и может монтироваться с левой или пра-
вой стороны к корпусу стойки 600
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Конструкция.
Разборный каркас, состоящий из 2-х сборных корпусов стоек  (647-300 
и 647-600).
Каждый корпус полностью разборный, корпуса состоят из вертикаль-
ной рамы, основания и верхней рамы.
Предусмотрено: соединение стоек в линейку с креплением боковыми 
поверхностями.
Корпус стойки 647-600 комплектуется 19” направляющими на всю вы-
соту. Детали выполнены из  листовой стали.
Двери.
Дверь двухстворчатая снабжена замком трехточечного запирания с по-
воротной ручкой. 
Выполнена из стали толщиной 1 мм.
Стенки.
Боковые стенки – быстросъемные. 
Задние стенки крепятся на винтах. Выполнены из стали толщиной 1 мм. 
Доступ к оборудованию.
Доступ к оборудованию осуществляется со стороны двери, боковых и 
задних стенок.
Кабельные вводы.
Ввод кабеля осуществляется через щеточный ввод в крышке стойки или 
через технологическое окно в основании, оборудованное кабельными 
держателями. 
Опоры.
Винтовые опоры предназначены для компенсации неровностей пола, 
устанавливаются в основание. 
Предусмотрена возможность крепления стойки анкерными болтами к полу.
Заземление.
Наличие заземляющих элементов на всех металлических частях шкафа. 
Возможность соединения комплектом заземления (желто-зеленый про-
вод, сечением S=4 мм²) всех токопроводящих деталей конструкции. 
Предусмотрены точки подключения общего заземления шкафа.
Допустимая распределенная нагрузка: 850 кг.
Цвет.
RAL 7035 (светло-серый) 
Верхняя рама и основание стойки - RAL 5000 (синий)
Поставка: в собранном виде.
Исполнение: класс защиты IР-20.

Коммутационно-распределительная

системная стойка БЛИК, серия 647/900-1 бокового доступа

КАТАЛОГ ‘15
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КАТАЛОГ ‘15

Устанавливаемое оборудование.

Полка стойки (кросс) 3U

—  6 кассет высокой плотности №14
—  фронтальный монтаж и открытый доступ ко всем кабелям, волокнам 
и модулям 
—  ограничение радиуса изгиба патчкордов и пигтейлов 35 мм 
—  полка имеет высоту 3 U и крепится в стойке на задних направляющих
 

Кассета высокой плотности №14

Компактные оптоволоконные кассеты упрощают монтаж и обеспечива-
ют максимальную надежность работы оптоволоконной сети. Все опто-
волоконные кассеты гарантируют минимальный радиус изгиба R35 мм 
для волокон. Кассета включает в себя место для размещения резервной 
длины кабеля, обеспечивает простоту размотки до соединителя, незави-
симо от соседних кассет. Это означает максимальную надежность всей 
оптоволоконной системы, так как все не затронутые волокна остаются в 
статичном состоянии. Конструкция кассет  и полки стойки позволяет из-
влечь или выдвинуть любую кассету независимо от других кассет.
 Кассета состоит : 
— сплайс-кассеты для хранения резерва свариваемого волокна и сварки, 
— модуля, расположенного сбоку кассеты, что обеспечивает дополни-
тельную защиту персонала от лазерного излучения,
— поворотного узла, обеспечивающего откидывание кассеты  в верти-
кальной плоскости.
Отличительные особенности кассеты высокой плотности №14:
— для оптических разъемов всех типов,
— радиус изгиба 35 мм для волокон и 45 мм для многоволоконных кабелей,
— простота монтажа / демонтажа с лицевой стороны. 

Для реализации крупных сетевых проектов предусмотрена возмож-
ность стыковки стоек между собой в одну горизонтальную цепочку (па-
кетное соединение) и соединение задними стенками.
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Устанавливаемое оборудование

27

Обозначение Габариты
(ШхГхВ), мм

Максимальное количество портов Мах количество
оптических кассет высокой
плотности №14 с модулем

Масса,
не более, кгSC                   FC LC

647/900-1 900х300х2200 960                720 1440 60 120

* Примечание: корпус стойки 300 (секция расширения) стойки 647-900 служит для 
размещения кабельных органайзеров 

Базовая комплектация

Наименование узлов 647/900-1

Корпус стойки 647-600
600х300х2200 мм

1 шт.

Корпус стойки 647-300
300х300х2200 мм

1 шт.

Винтовые опоры 8 шт.

Крышка 647-300 1 шт.

Крышка 647-600 1 шт.

Направляющие 19“ 2 шт.

Передняя дверь 647-600 1 шт.

Задняя стенка 647-600 1 шт.

Передняя дверь 647-300 1 шт.

Задняя стенка 647-300 1 шт.

Боковая стенка 2 шт.

Панель под органайзер вертикальный 1 шт.

Комплект кабельного ввода
с держателями (в основание), арт. 647\21

1 шт.

Щеточный кабельный ввод (в крышку) 2 шт.

Наименование узлов № заказа 647/900-1 количество

Полка стойки (кросс) 3U 647-1/01 max 10 шт. 
60 оптических кассет
высокой плотности №14 с модулем

Комплект кабельного ввода 647/21 max. 9 шт.

КАТАЛОГ ‘15
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КАТАЛОГ ‘15

Технические характеристики

— Большая емкость кросса и возможность наращивания оптической ем-
кости в процессе развития сети
— Кросс состоит из основания, дверцы со стеклянной вставкой и съем-
ного корпуса, обеспечивающего защиту смонтированных кабелей, опти-
ческих кассет высокой плотности и патч-кордов от повреждений и не-
санкционированного доступа.
— Максимальная емкость:
	 — 96 портов типа ST, SC, FC
	 — 144 оптических порта типа LC
— Съемное исполнение корпуса кросса, что обеспечивает свободный 
доступ в процессе монтажа к волоконно-оптическим кабелям, установ-
ленным оптическим кассетам высокой плотности, патч-кордам;
— Оптические кассеты высокой плотности расположены в кроссе в виде 
“книжки”, в специально разработанном узле фиксации
Узел фиксации позволяет:
— Закрепить в оптическом кроссе до 6 оптических кассет высокой плот-
ности емкостью 8, 12 или 16 оптических портов каждая.
— Зафиксировать каждую из оптических кассет высокой плотности в 
плоскости, перпендикулярной основанию кросса, что позволяет обеспе-
чить свободный доступ к любой из смонтированных оптических кассет 
высокой плотности.
— Обеспечить возможность свободного индивидуального съема любой 
из оптических кассет высокой плотности
— Кабельные вводы расположены сверху и снизу, кабель фиксируется 
на кронштейнах стяжками.
— Возможность монтажа на стену или на 19" открытую стойку

Серия W317

Габариты
(ШхВхГ), мм

Максимальное количество портов Количество
модулей

Количество
кабельных вводов

Масса,
не более, кгFC, ST, SC LC

532x438x173 96 144 6 2 10,5

Базовая комплектация

Основание 1 шт.

Съемный корпус 1 шт.

Кронштейн со стяжками 2 шт.

Дополнительная комплектация

Оптическая кассета высокой плотности №9
с модулем на 8, 12 или 16 оптических портов

max. 6 шт.

Полувилка (pigtail) ST, SC, FC, LC

Розетки ST, SC, FC, LC

Номер для заказа и информацию о транспортировке и хранении продукта вы мо-
жете найти на стр. 63 каталога.
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— Кросс представляет собой компактное системное решение с наивыс-
шей упаковочной плотностью монтажа и с перспективой наращивания 
оптической емкости в процессе развития сети.
— Состоит из 19” стоечного каркаса высотой 3U, вмещающего до 12 или 9 
компактных оптических кассет высокой плотности с модулями, емкостью 
12 или 16 оптических портов и выдвижной полки 1U для излишков кабеля.
— Конструкция кросса предусматривает установку полки для хранения 
излишков кабеля и кабельный органайзер, обеспечивающий удобство 
при разводке патч-кордов.
— Общая емкость кросса до 144 оптических соединений (288 LC).
— При использовании модулей большой емкости (на 16 портов) – в 
сплайс-кассетах устанавливаются механические соединители для сра-
щивания волокон. Механический соединитель  представляет собой ме-
таллический корпус, внутри которого реализуется капиллярный канал 
диаметром около 250 мкм. Сколотые концы сращиваемых волокон раз-
мещаются внутри капилляра стык в стык, канал заполняется иммерсион-
ным гелем, компенсирующим зазор между торцами волокон. После об-
жима механические зажимы фиксируют волокна, и соединение можно 
считать готовым. 

Серия R318 FiberPort

Обозначение Габариты
(ШхВхГ), мм

Максимальное количество портов Количество
модулей

Количество
кабельных вводов

Масса,
не более, кгFC, ST, SC LC

R318 482х176,5х395 144 288 9 (12) 2 6

Базовая комплектация

Корпус кросса с заглушками 1 шт.

Полка выдвижная для излишков кабеля – 1U 1 шт.

Кабельный органайзер 1 шт.

Дополнительная комплектация

Оптическая кассета высокой плотности №6 с модулем:
— на 16 портов с ложементами SPL-MCM-COMB-SW-12-A1
(под механический соединитель для сращивания волокон),
— на 12 портов с ложементами SPL-MCM-COMB-HS-06-A1 (под гильзы КДЗС-40)
Механический соединитель для сращивания волокон SPLPR-SW-30

КДЗС-40

Полувилка (pigtail) ST, SC, FC, LC

Розетки ST, SC, FC, LC

Номер для заказа и информацию о транспортировке и хранении продукта вы мо-
жете найти на стр. 63 каталога.

КАТАЛОГ ‘15
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— Кросс представляет собой компактное системное решение в форм-
факторе всего 1U с наивысшей плотностью монтажа.
— Конструктивно кросс состоит из двух полок в форм-факторе 0,5U каж-
дая, выполненных на телескопических направляющих.
Каждая из полок снабжена:
— кассетой для укладки запаса оптического волокна с 3-мя ложемента-
	 ми под КДЗС, рассчитанной на 48 сварок;
— планкой – модулем под оптические адаптеры стандарта SC или LC на 
	 24 или 48 портов соответственно;
— органайзером для укладки патч-кордов;
— двумя подпружиненными фиксаторами.
— Ввод кабеля, индивидуальный в каждую полку, расположен на задней 
стороне кросса.
— Монтаж оптических кабелей на кассетах осуществляется последова-
тельно, начиная с нижней полки, при этом верхние полки на время мон-
тажа нижней снимаются.
— Благодаря компактности и универсальности полок, возможны реше-
ния в форм-факторе: 1,5U, 2U, 2,5U, 3U и т.д., за счет смены кронштейнов 
и добавления новых полок для построения коммутационных систем вы-
сокой плотности. 

Номер для заказа и информацию о транспортировке и хранении продук-
та вы можете найти на стр. 63 каталога.

Кросс R324-1U-3U
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Технические характеристики

Обозначение Габариты
(ШхВхГ), мм
без органайзера

Габариты
(ШхВхГ), мм
c органайзером

Максимальное
количество портов

Количество
модулей

Количество
кабельных
вводов

Масса,
не более, кг

FC, ST, SC LC

R324-1U 432х44х280 432х44х360 48 96 2 2 3,5

R324-2U 432х88х280 432х88х360 96 192 4 4 7,0

R324-3U 432х132х280 432х132х360 144 288 6 6 10,5

Стандартная комплектация

Кросс-полка 2 шт. (1U), 4 шт. (2U), 6 шт. (3U)

Модуль на 24 (48) оптических порта
стандарта SC (LC)

2 шт. (1U), 4 шт. (2U), 6 шт. (3U)

Крышка 1 шт. 

Кронштейны 19” 1U, 2U, 3U 1 пара

Монтажный комплект 1 шт. 

Дополнительная комплектация

Кронштейны 23” 1 пара

Кронштейны метрические 1 пара

Полувилка (pigtail) SC, LC

Розетки SC, LC-d
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Настенный коммутационно-распределительный шкаф выполнен в анти-
вандальном исполнении, с возможностью размещения его в обществен-
ных зонах и зонах без контроля доступа (на чердаках, в подвалах и ком-
мунальных зонах зданий).

Особенности шкафов 606 серии.
Конструкция.
Все узлы выполнены из стали толщиной 2 мм, с дополнительными ребра-
ми жесткости (усилителями). 
Шкафы крепятся на стене на 4  точках, анкерными болтами через отвер-
стия диаметром 12 мм.
Шкаф состоит из корпуса и съемной кроссовой панели. 
Кроссовая часть.
Съемное исполнение кроссовой панели обеспечивает свободный до-
ступ в процессе монтажа к волоконно-оптическим кабелям, установлен-
ным оптическим кассетам высокой плотности, патч-кордам.
Максимальная емкость кроссовой части:
— 384 порта типа ST, SC,FC
— 576 оптических портов типа LC
Оптические кассеты высокой плотности расположены в виде “книжки”, в 
специально разработанном узле фиксации.
Узел фиксации позволяет.
— Закрепить в оптическом кроссе до 6 оптических кассет высокой плот-
ности емкостью 8, 12 или 16 оптических портов каждая.
— Зафиксировать каждую из оптических кассет высокой плотности в 
плоскости, перпендикулярной основанию кросса, что позволяет обеспе-
чить свободный доступ к любой из смонтированных оптических кассет 
высокой плотности.
— Обеспечить возможность свободного индивидуального съема любой 
из оптических кассет высокой плотности.
Двери и замки.
Передняя дверь - двухслойная, утопленная во внутрь конструкции (вну-
тренние петли).
3-х ригельный замок повышенной секретности (в комплект входят 3 ключа). 
Кабельные вводы.
Снизу шкафа расположено 20 кабельных вводов диаметром 25 мм, ка-
бельные вводы обеспечиваются цанговыми зажимами (количество и 
размер кабельных вводов оговаривается при заказе).
Исполнение: IP-20.
Поставка: в собранном виде.

Антивандальный коммутационно-распределительный 

шкаф, серия 606
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Технические характеристики

Габариты
(ШхВхГ), мм

Максимальное количество портов Количество
модулей

Количество
кабельных вводов

Масса,
не более, кгFC, ST, SC LC

900x1050x350 384 576 24 20 80

Базовая комплектация

Корпус 1 шт.

Съемная кроссовая панель с органайзерами 1 шт.

Узел крепления модуля кабеля

Дополнительная комплектация

Оптическая кассета высокой плотности №9
с модулем на 8, 12 или 16 оптических портов

24 шт.

КДЗС (диаметр 1,2 мм)

Полувилка (pigtail) ST, SC, FC, LC

Розетки ST, SC, FC, LC

Шкаф 606 серии, внешний вид Шкаф 606 серии, рабочая область
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Антивандальный коммутационно - распределительный оптический  
шкаф 616/25 – гибкое, модульное, наращиваемое решение для совре-
менных транспортных сетей операторов связи, которое позволяет орга-
низовывать пассивную адресную коммутацию. Устанавливается в поме-
щениях как жилого, так и нежилого назначения. 

Особенности шкафов 616/25 серии.
Конструкция.
Все узлы выполнены из стали толщиной 2 мм, с дополнительными ребра-
ми жесткости (усилителями).
Конструкция шкафа модульная, состоит из двух разборных модулей – 
телекоммуникационно-кроссового и цокольного.
Отсеки соединены между собой болтами М8 изнутри шкафа.
Цокольный отсек имеет размеры - 1500х600х250 мм (ШхВхГ) и служит 
для размещения технологических запасов кабеля. 
Телекоммуникационно-кроссовый отсек – 1500х1050х250 мм (ШхВхГ).
Отсек функционально разделен на две части – коммутационную (сплайс-
зону) и кроссовую (патч-зону). 
— Коммутационная часть (870х1050х250 мм - ШхВхГ) снабжена 3 мон-
тажными панелями, рассчитанными на 24 сплайс-кассеты (по 12 волокон) 
каждая. Построение кассет в системе модульное.
Общая емкость – 864 волокна.
— Кроссовая часть (450х1050х250 мм - ШхВхГ) рассчитана на 2 модуля, 
вмещающих по 6 оптических кассет высокой плотности.
Общая емкость – 192 оптических порта стандартов ST, SC, FC (288 портов 
стандарта LC).
Двери.
Двери двустворчатые, со скрытыми петлями.
Снабжены замками трехточечного запирания, с запирающими ригелями.
Доступ к оборудованию.
Контроль доступа в шкаф осуществляется с помощью сигнального дат-
чика открытия двери и датчика отрыва от стены.
Доступ к оборудованию внутри пространства цоколя в процессе мон-
тажа и обслуживания осуществляется за счет легкосъемных панелей. 
Панели снимаются только при открытой двери телекоммуникационно-
кроссового отсека.
Крепление к фундаменту.
В цоколе предусмотрено 6 точек крепления к фундаменту посредством 
анкерных болтов.
Узлы крепления шкафа к фундаменту выполнены изнутри, что позволяет 
обеспечить защиту от несанкционированного доступа к ним.
На задней стенке шкафа также предусмотрены 4 отверстия  для анкерно-
го крепления к стене здания. 
Кабельные вводы.
Ввод кабеля в цокольный отсек осуществляется через боковые щеточ-
ные кабельные вводы (240х66 мм), либо через кабельные вводы распо-
ложенные в дне отсека (600х150 мм). 

Антивандальный коммутационно-распределительный 

шкаф 616/25

КАТАЛОГ ‘15



35

КАТАЛОГ ‘15

Узел ввода кабеля в цокольный отсек обеспечивает закрепление кабеля, 
силового элемента и заземление.
Для организации ввода-вывода кабеля из цоколя в коммутационную 
зону в дне предусмотрено 10 отверстий, диаметром 34 мм (возможна 
установка различных сальников и гермовводов).
Для организации ввода-вывода кабеля из цоколя в кроссовую зону в дне 
предусмотрено 6 отверстий, диаметром 34 мм (возможна установка раз-
личных сальников и гермовводов, количество и размер кабельных вво-
дов оговаривается при заказе).
Заземление.
Элементы конструкции телекоммуникационно-кроссового и цокольно-
го отсеков соединены между собой комплектами заземления (провод 
желто-зеленый, сечением S=4) .
В основании цокольного отсека предусмотрены точки подключения об-
щего заземления шкафа.
Исполнение: класс защиты IP 54.
Поставка: модульная.
Цвет: RAL 7035 (светло-серый).

Шкаф 616/25 , внешний вид Шкаф 616/25, рабочая область
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Технические характеристики

Габариты
(ШхВхГ), мм

Максимальное
количество портов

Max количество
оптических кассет
высокой плотности
с модулем

Max количество
сращиваемых
волокон

Max количество 
сплайс-кассет для 
сварки одиночных
волокон

Масса,
не более, кг

FC, ST, SC LC

1500x1650x250 192 288 12 864 72 135

Базовая комплектация

Телекоммуникационно-кроссовый отсек 1 шт.

Цоколь 1 шт.

Узел крепления модуля кабеля

Дополнительная комплектация

Оптическая кассета высокой плотности №9
модулем на 8, 12 или 16 оптических портов

12 шт.

Сплайс-кассеты на 12 волокон 72 шт.

КДЗС (диаметр 1,2 мм)

Полувилка (pigtail) ST, SC, FC, LC

Розетки ST, SC, FC, LC
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Оптические кроссы

Оптические кроссы используются для концевой заделки вололконно-
оптических кабелей, разъемного соединения волокон ОК и оптических 
соединительных шнуров с помощью проходных оптических адаптеров. 
Корпус кросса представляет собой настенную (серии 300, W) или рэко-
вую коробку (серии 300, R), которые соответственно монтируются на 
стену или устанавливаются в открытую стойку или шкаф стандарта 19”, 
23” или метрический.

— Кроссы комплектуются взаимозаменяемыми модулями в различных 
стандартах: SC, ST, LC, FC.
— Во всех кроссах предусмотрен узел для крепления силового элемента 
оптических кабелей и заземления.

Кроссы изготавливаются в соответствии с техническими условиями МДИЯ 
442225.002 ТУ и имеют Декларации о соответствии № Д-ОК-1095 (для на-
стенных кроссов) и № Д-ОК-1096 (для стоечных кроссов) от 6 марта 2008 г., 
зарегистрированные в Федеральном агентстве связи России.

Материал: сталь толщиной 1 мм, модули и кронштейны – 1,5 мм.
Покрытие: ударопрочная эпоксидно-порошковая композиция.
Цвет: RAL 7035.
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Технические характеристики

— Малогабаритный корпус, одновременно выполняющий функцию 
сплайс-кассеты.
— Ложементы для КДЗС расположены непосредственно в корпусе коробки.
— Фиксация крышки на винтах.
— Коробка рассчитана на 8 оптических портов в стандартах – SC, ST, FC, LC.
— Кабельный ввод располагается  со стороны модуля, кабель фиксиру-
ется стяжками.

Номер для заказа и информацию о транспортировке и хранении продукта вы мо-
жете найти на стр. 63 каталога.

Серия W302

Габариты
(ШхГхВ), мм

Максимальное количество портов Количество
модулей

Количество
кабельных вводов

Масса,
не более, кгFC, ST, SC LC

126х180х40 8 8 1 (сменный
на 8 портов)

1 0,8

Коробка 1 шт.

Модуль на 8 оптических портов 1 шт.

Дополнительная комплектация

Полувилка (pigtail) ST, SC, FC, LC

Розетки ST, SC, FC, LC

Стандартная комплектация

КАТАЛОГ ‘15
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Технические характеристики

— Малогабаритный оптический кросс, с дверцей и замком, заглушками 
на кабельных вводах, с установленной сплайс-кассетой для разводки и 
укладки волокна.
— Кросс комплектуется сменными модулями для оптических розеток в 
стандартах – SC, ST, FC, LC.
— Емкость кросса 4 или 8 оптических портов.
— Кабельный ввод выполнен в виде верхнего и нижнего отверстия в 
корпусе кросса для установки демпфирующих кабельных втулок диаме-
тром 15 мм.

Номер для заказа и информацию о транспортировке и хранении продукта вы мо-
жете найти на стр. 63 каталога.

Серия W303

Габариты
(ШхВхГ), мм

Максимальное количество портов Количество
модулей

Количество
кабельных вводов

Масса,
не более, кгFC, ST, SC LC

225х225х50 8 8 1 2 1.6

Коробка 1 шт.

Модуль на 4 или 8 оптических портов 1 шт.

Заглушка 2 шт.

Втулка демпфирующая 22AF0625 2 шт

Дополнительная комплектация

Сплайс-пластина №11 1 шт.

Полувилка (pigtail) ST, SC, FC, LC

Розетки ST, SC, FC, LC

Стандартная комплектация
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— Малогабаритный оптический кросс, с дверцей и замком, с установ-
ленной сплайс-кассетой для разводки и укладки волокна.
— Кросс комплектуется сменными модулями для оптических розеток в 
стандартах – SC, ST, FC, LC.
— Емкость кросса 4 или 8 оптических портов.
— Кабельный ввод расположен в верхней части корпуса кросса и выпол-
нен в виде двух прямоугольных отверстий размером 88х16 мм.
— Кабель фиксируется хомутами-зажимами.
— Дверца кросса открывается вниз на 180 градусов.

Номер для заказа и информацию о транспортировке и хранении продукта вы мо-
жете найти на стр. 63 каталога.

Серия W303-01

Технические характеристики

Габариты
(ШхВхГ), мм

Максимальное количество портов Количество
модулей

Количество
кабельных вводов

Масса,
не более, кгFC, ST, SC LC

225х250х77 8 8 1 2 1.9

Коробка 1 шт.

Модуль на 4 или 8 оптических портов 1 шт.

Заглушка 2 шт.

Хомут зажимной (13-28) 2 шт

Дополнительная комплектация

Сплайс-пластина №11 1 шт.

Полувилка (pigtail) ST, SC, FC, LC

Розетки ST, SC, FC, LC

Стандартная комплектация

КАТАЛОГ ‘15
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— Настенный герметичный малогабаритный оптический кросс.
— Максимальная емкость кросса – 16 оптических портов.
— Защита от несанкционированного доступа за счет установленной 
дверцы с замком.
— Кросс комплектуется сменными модулями для оптических розеток в 
стандартах SC, ST, FC, LC.
— Степень защиты IP 54 согласно стандартов EN60529/IEC-529.
— Кабельные вводы выполнены снизу и обеспечиваются цанговыми за-
жимами.

Номер для заказа и информацию о транспортировке и хранении продукта вы мо-
жете найти на стр. 63 каталога.

Серия W304

Технические характеристики

Габариты
(ШхВхГ), мм

Максимальное количество портов Количество
модулей

Количество
кабельных вводов

Масса,
не более, кгFC, ST, SC LC

289х225х63 16 32 1 для многоволоконного
кабеля - 1 шт.
для оптических шнуров 
(patchcord)   - 2 шт.  

2,4

Коробка 1 шт.

Модуль на 16 оптических портов 1 шт.

Цанговый кабельный зажим 3 шт.

Дополнительная комплектация

Сплайс-пластина №11 1 шт.

Полувилка (pigtail) ST, SC, FC, LC

Розетки ST, SC, FC, LC

Стандартная комплектация
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— Настенный малогабаритный пылезащищенный кросс – муфта.
— Предназначен для сращивания магистрального и распределительных 
оптических кабелей при построении СКС. Устанавливается внутри поме-
щений.
— Защита от несанкционированного доступа обеспечивается наличием 
замка с ключом, системы опечатывания, также возможна установка маг-
нитно-контактного датчика.
— Кросс комплектуется одной или двумя сплайс-пластинами №11.
— Кабельный ввод – три отверстия диаметром 34 мм с установленными 
заглушками HP-32, расположены на боковой стенке.
— Кабель фиксируется в жестком кабельном зажиме.
— Предусмотрен узел крепления силового элемента.
— Предусмотрено подключение внешнего заземления.

Номер для заказа и информацию о транспортировке и хранении продукта вы мо-
жете найти на стр. 63 каталога.

Кросс-муфта серия W304-03, W304-04

Технические характеристики

Обозначение Габариты
(ШхВхГ), мм

Количество
сплайс-пластин №11

Количество
кабельных вводов

Масса,
не более, кг

W304-03 180х225х65 1 3 1,7

W304-04 180х225х65 2 3 1,9

W304-03 W304-04

Коробка 1 шт. 1 шт.

Сплайс-пластина №11 1 шт. 2 шт.

Гильза КДЗС-40 24 шт. 48 шт.

Монтажный комплект 1 шт. 1 шт.

Стандартная комплектация

КАТАЛОГ ‘15
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— Экономичная модель, имеющая оптимизированный минимум стан-
дартной комплектации.
— Рассчитана на 12 розеточных портов.
— Фиксация крышки – на винтах.
— Кабельный ввод расположен снизу и сверху корпуса кросса.
— Кабель фиксируется в жестком кабельном зажиме.

Номер для заказа и информацию о транспортировке и хранении продукта вы мо-
жете найти на стр. 63 каталога.

Серия W307

Технические характеристики

Габариты
(ШхВхГ), мм

Максимальное количество портов Количество
модулей

Количество
кабельных вводов

Масса,
не более, кгFC, ST, SC LC

300x300x42 12 24 1 2 2,6

Коробка 1 шт.

Модуль на 12 оптических портов 1 шт.

Кабельный зажим 2 шт.

Дополнительная комплектация

Сплайс-пластина №8 1 шт.

Полувилка (pigtail) ST, SC, FC, LC

Розетки ST, SC, FC, LC

Стандартная комплектация



Стандартная комплектация

44 Оптические кроссы

— Отличительная особенность – повышенная оптическая емкость крос-
са при сохранении малых габаритов.
— Кросс рассчитан на установку 2-х оптических кассет высокой плотно-
сти емкостью 12 или 16 оптических портов стандартов SC, ST, FC, LC.
— Фиксация оптических кассет высокой плотности  осуществляется дер-
жателем, выполненным в виде книжки. Это значительно облегчает до-
ступ персонала в процессе монтажа и эксплуатации кросса.
— Фиксация крышки – на винтах.
— Общая максимальная емкость кросса – 24 или 32 оптических порта 
для стандартов SC, ST, FC, 48 портов для стандарта LC.
— Кабельный ввод расположен снизу и сверху корпуса кросса.
— Кабель фиксируется в жестком кабельном зажиме.

Номер для заказа и информацию о транспортировке и хранении продукта вы мо-
жете найти на стр. 63 каталога.

Серия W309

Технические характеристики

Габариты
(ШхВхГ), мм

Максимальное количество портов Количество
модулей

Количество
кабельных вводов

Масса,
не более, кгFC, ST, SC LC

250x350x60 32 48 2 2 2,7

Коробка 1 шт.

Оптическая кассета высокой плотности №9
с модулем на 12 или 16 оптических портов

2 шт.

Кабельный зажим 2 шт.

Дополнительная комплектация

Полувилка (pigtail) ST, SC, FC, LC

Розетки ST, SC, FC, LC

КАТАЛОГ ‘15
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Стандартная комплектация

— Оптический кросс с дверцами и замком, обеспечивающим защиту от 
несанкционированного доступа.
— Рассчитан на 16, 24 или 32 розеточных порта стандартов SC, ST, FC, или 
до 48 портов стандарта LC.
— Кабельный ввод расположен снизу и сверху корпуса кросса.
— Кабель фиксируется в жестком кабельном зажиме.
— Возможно исполнение с устройством опечатывания – модель W313-02.

Номер для заказа и информацию о транспортировке и хранении продукта вы мо-
жете найти на стр. 63 каталога.

Серия W313

Технические характеристики

Габариты
(ШхВхГ), мм

Максимальное количество портов Количество
модулей

Количество
кабельных вводов

Масса,
не более, кгFC, ST, SC LC

360x360x60 32 48 2 4 5,1

Коробка с замком 1 шт.

Модуль на 8 оптических портов 2 шт.

или модуль на 24(32) оптических порта 1 шт.

Кабельный зажим 4 шт.

Дополнительная комплектация

Сплайс-пластина №3, №7 или №8 1 шт.

Полувилка (pigtail) ST, SC, FC, LC

Розетки ST, SC, FC, LC
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— Оптический кросс с дверцами и замком, обеспечивающим защиту от 
несанкционированного доступа.
— Кросс рассчитан на 32 или 48 розеточных порта стандартов SC, ST, FC, LC.
— Кабельный ввод расположен снизу и сверху корпуса кросса.
— Кабель фиксируется в жестком кабельном зажиме.
— Возможно исполнение с устройством опечатывания – модель W314-02.

Номер для заказа и информацию о транспортировке и хранении продукта вы мо-
жете найти на стр. 63 каталога.

Серия W314

Технические характеристики

Габариты
(ШхВхГ), мм

Максимальное количество портов Количество
модулей

Количество
кабельных вводов

Масса,
не более, кгFC, ST, SC LC

410x360x90 48 64 4 6 6,3

Коробка с замком 1 шт.

Модуль на 8 оптических портов 4 шт.

или модуль на 48 оптических порта 1 шт.

Кабельный зажим 6 шт.

Дополнительная комплектация

Сплайс-пластина №3, №7 или №8 2 шт.

Полувилка (pigtail) ST, SC, FC, LC

Розетки ST, SC, FC, LC

КАТАЛОГ ‘15
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Стандартная комплектация

— Малогабаритный оптический кросс, с дверцей и замком, с установлен-
ной сплайс-кассетой для разводки и укладки волокна,  втулками демпфи-
рующими для организации ввода кабеля.
— Кросс комплектуется сменными модулями для оптических розеток в 
стандартах - SC, ST, FC, LC.
— Емкость 12 или 24 оптических порта.
— Крепление модуля на защелках сверху или снизу коробки.
— Кабельный ввод выполнен в виде верхнего или нижнего отверстия 
(по 2 шт.) в корпусе кросса для установки демпфирующих кабельных вту-
лок диаметром 15 мм.
— Крышка выполнена с отбортовкой (защитными навесами).

Номер для заказа и информацию о транспортировке и хранении продукта вы мо-
жете найти на стр. 63 каталога.

Серия W342

Технические характеристики

Габариты
(ШхВхГ), мм

Максимальное количество портов Количество
модулей

Количество
кабельных вводов

Масса,
не более, кгFC, ST, SC LC

190x300х40 12 24 1 4 1,5

Коробка 1 шт.

Модуль на 12 или 24 оптических порта 1 шт.

Втулка демпфирующая 22AF0625 диаметром 15 мм 4 шт.

Дополнительная комплектация

Сплайс-пластина №12 1 шт.

Полувилка (pigtail) ST, SC, FC, LC

Розетки ST, SC, FC, LC
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Оптический кросс, с дверцами и замком, обеспечивающим защиту от 
несанкционированного доступа. Рассчитан на 96 розеточных портов 
всех стандартов. Кабельный ввод расположен снизу, сверху и с боковых 
сторон корпуса кросса.  Кабель фиксируется в заглушке - сальник НР-25, 
крепится стяжками. Предусмотрен узел крепления силового элемента. 
Предусмотрено место для установки сплиттера и место для укладки за-
паса кабеля.

Номер для заказа и информацию о транспортировке и хранении продукта вы мо-
жете найти на стр. 63 каталога.

Серия W352

Коробка с замком       1 шт.

Модуль на 96, 144 или 204 оптических портов   1 шт.

Заглушка - сальник НР-25 или гермоввод 12 шт.

Дополнительная комплектация

Cплайс-пластина №3      Max 12 шт.

Cплиттер оптический, планарный PLC 1х32 3, 4, 6 шт.      

Полувилка (pigtail) ST, SC, FC, LC

Розетки ST, SC, FC, LC

Технические характеристики

Обозначение Максимальное количество портов Ширина, мм Высота, мм Глубина, мм Масса,
не более, кгSC, ST, FC, LC

W 352-01 144 420 490 131.5 11.0

W 352-03 204 420 600 131.5 12.0

КАТАЛОГ ‘15
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— Оптический кросс снабжен прозрачной акриловой шторкой, защища-
ющей розеточные порты.
— Кроссы имеют три варианта исполнения: 1U, 2U и 3U и рассчитаны на 24, 48 
и 72 розеточных портов соответственно, крепление модулей на защелках.
— Ввод кабеля прямой.
— Кабельный ввод расположен на задней стенке.
— Кабель фиксируется в жестком кабельном зажиме.

Номер для заказа и информацию о транспортировке и хранении продукта вы мо-
жете найти на стр. 63 каталога.

Серия R306

Стандартная комплектация

Коробка 1 шт.

Модуль на 8 оптических портов 3 шт. (1U), 6 шт. (2U), 9 шт. (3U)

Кронштейны 19” 1 пара

Кабельный зажим 2 шт. (1U), 4 шт. (2U), 6 шт. (3U)

Дополнительная комплектация

Сплайс-пластина №3 или №7 2 шт. (1U), 4 шт. (2U), 6 шт. (3U)

Кронштейны 23” 1 пара

Кронштейны метрические 1 пара

Полувилка (pigtail) ST, SC, FC, LC

Розетки ST, SC, FC, LC

Технические характеристики

Обозначение Габариты
(ШхВхГ), мм

Максимальное количество портов Количество
модулей

Количество
кабельных вводов

Масса,
не более, кгFC, ST, SC LC

R306-1U 432х44х300 24 48 3 2 3,8

R306-2U 432х88х300 48 96 6 4 4,7

R306-3U 432х132х300 72 144 9 6 5,8
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— Оптический кросс выполнен на телескопических направляющих, обе-
спечивающих свободный доступ к монтажному отсеку.
— Кросс снабжен замком для защиты от несанкционированного доступа.
— Конструкция оптимальна для применения в открытых стойках.
— Кросс имеет два варианта  исполнения: 1U, 2U и рассчитан на 16 и 32 
розеточных порта соответственно, крепление модулей на защелках. В 2U 
предусмотрена установка одного модуля на 48 портов.
— Ввод кабеля прямой.
— Кабельный ввод расположен на задней стенке.
— Кабель фиксируется в жестком кабельном зажиме.

Номер для заказа и информацию о транспортировке и хранении продукта вы мо-
жете найти на стр. 63 каталога.

Серия R312

Стандартная комплектация

Коробка с замком 1 шт.

Модуль на 8 оптических портов 2 шт. (1U), 4 шт. (2U)

или модуль на 48 оптических портов 1 шт.

Кронштейны 19” 1 пара

Кабельный зажим 2 шт. (1U), 4 шт. (2U)

Дополнительная комплектация

Сплайс-пластина №3 1 шт. (1U), 4 шт. (2U)

Кронштейны 23” 1 пара

Кронштейны метрические 1 пара

Полувилка (pigtail) ST, SC, FC, LC

Розетки ST, SC, FC, LC

Технические характеристики

Обозначение Габариты
(ШхВхГ), мм

Максимальное количество портов Количество
модулей

Количество
кабельных вводов

Масса,
не более, кгFC, ST, SC LC

R312-1U 432х44х300 16 32 2 2 4,2

R312-2U 432х88х300 48 64 1 4 5,7

КАТАЛОГ ‘15
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— Оптический кросс выполнен на телескопических направляющих, обе-
спечивающих свободный доступ к монтажному отсеку.
— Кросс снабжен замком для защиты от несанкционированного доступа.
— Конструкция оптимальна для применения в открытых стойках.
— Кросс имеет два варианта  исполнения: 1U, 2U и рассчитан на 24 и 48 
розеточных порта соответственно, крепление модулей на защелках.
— Кабельный ввод выполнен в виде двух прямоугольников размером 
61х22 мм, расположенных на задней стенке кросса.
— Крепление кабеля стяжками к задней стенке.

Номер для заказа и информацию о транспортировке и хранении продукта вы мо-
жете найти на стр. 63 каталога.

Серия R312-05

Стандартная комплектация

Коробка с замком 1 шт.

Модуль на 12 оптических портов 2 шт. (1U), 4 шт. (2U)

Кронштейны 19” 1 пара

Дополнительная комплектация

Сплайс-пластина №3 2 шт. (1U), 3 шт. (2U)

Кронштейны 23” 1 пара

Кронштейны метрические 1 пара

Полувилка (pigtail) ST, SC, FC, LC

Розетки ST, SC, FC, LC

Технические характеристики

Обозначение Габариты
(ШхВхГ), мм

Максимальное количество портов Количество
модулей

Количество
кабельных вводов

Масса,
не более, кгFC, ST, SC LC

R312-05-1U 432x44x300 24 48 2 2 4,2

R312-05-2U 432x88x300 48 96 4 4 5,7
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— Оптический кросс снабжен акриловой шторкой, защищающей розе-
точные порты, которые расположены на поворотной панели, крепление 
модулей на защелках.
— Имеет открывающуюся заднюю стенку.
— Вариант исполнения: 2U, 3U и рассчитан на 32 и 48 розеточных порта 
соответственно, крепление модулей на защелках.
— В 3U предусмотрена установка  одного модуля на 96 портов.
— Ввод кабеля – прямой.
— Крепление кабеля – жесткими кабельными зажимами.

Номер для заказа и информацию о транспортировке и хранении продукта вы мо-
жете найти на стр. 63 каталога.

Серия R316

Стандартная комплектация

Коробка 1 шт.

Модуль на 8 оптических портов 4 шт. (2U), 6 шт. (3U)

или модуль на 96 оптических портов 1 шт. (3U)

Кронштейны 19” 1 пара

Кабельный зажим 4 шт. (2U), 6 шт. (3U)

Дополнительная комплектация

Сплайс-пластина №3 или №7, №11 3 шт. (2U), 6 шт. (3U)

Кронштейны 23” 1 пара

Кронштейны метрические 1 пара

Полувилка (pigtail) ST, SC, FC, LC

Розетки ST, SC, FC, LC

Технические характеристики

Обозначение Габариты
(ШхВхГ), мм

Максимальное количество портов Количество
модулей

Количество
кабельных вводов

Масса,
не более, кгFC, ST, SC LC

R316-2U 432х88х383 32 64 4 4 6,5

R316-3U 432х132х383 48 (96) 96 6 6 7,5

КАТАЛОГ ‘15
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— Оптический кросс выполнен на телескопических направляющих, обе-
спечивающих свободный доступ к монтажному отсеку.
— Кросс имеет два варианта исполнения: 1U, 2U и рассчитан на 16(24) и 
32(48) розеточных порта соответственно.
— Ввод кабеля – прямой.
— Крепление кабелей жесткими кабельными зажимами.

Номер для заказа и информацию о транспортировке и хранении продукта вы мо-
жете найти на стр. 63 каталога.

Серия R319

Стандартная комплектация

Коробка 1 шт.

Модуль на 16 и 24 1 шт. (1U)

или на 32 и 48 оптических портов 1 шт. (2U)

Кронштейны 19” 1 пара

Кабельный зажим 2 шт. (1U), 4 шт. (2U)

Дополнительная комплектация

Сплайс-пластина №3 или №7 1 шт. (1U), 2 шт. (2U)

Кронштейны 23” 1 пара

Кронштейны метрические 1 пара

Полувилка (pigtail) ST, SC, FC, LC

Розетки ST, SC, FC, LC

Технические характеристики

Обозначение Габариты
(ШхВхГ), мм

Максимальное количество портов Количество
модулей

Количество
кабельных вводов

Масса,
не более, кгFC, ST, SC LC

R319-1U 432х44х254 16, 24 32 1 2 3,7

R319-2U 432х88х254 32, 48 64 1 4 4,9
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— Боковой кабельный ввод, расположенный на задней стенке кросса.
— Оптический кросс снабжен акриловой шторкой, защищающей розе-
точные порты.
— Кроссы имеют три варианта исполнения: 1U, 2U и 3U и рассчитаны на 
24, 48 и 72 розеточных портов соответственно, крепление модулей на за-
щелках.

Номер для заказа и информацию о транспортировке и хранении продукта вы мо-
жете найти на стр. 63 каталога.

Серия R336

Стандартная комплектация

Коробка 1 шт.

Модуль на 8 оптических портов 3 шт. (1U), 6 шт. (2U), 9 шт. (3U)

Кронштейны 19” 1 пара

Кабельный прижим 1 шт.

Дополнительная комплектация

Сплайс-пластина №5 или №8 1 шт. (1U), 2 шт. (2U), 3 шт. (3U)

Кронштейны 23” 1 пара

Кронштейны метрические 1 пара

Полувилка (pigtail) ST, SC, FC, LC

Розетки ST, SC, FC, LC

Технические характеристики

Обозначение Габариты
(ШхВхГ), мм

Максимальное количество портов Количество
модулей

Количество
кабельных вводов

Масса,
не более, кгFC, ST, SC LC

R336-1U 432х44х383 24 48 2 1 3,8

R336-2U 432х88х383 48 96 4 1 4,7

R336-3U 432х132х383 72 144 6 1 7,3

КАТАЛОГ ‘15
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— Экономичная модель кросса.
— Имеет три варианта исполнения 1U, 2U и 3U и рассчитан на 16(24), 
32(48) и 48(72) розеточных портов соответственно.
— Предусмотрена установка 8-ми портовых модулей на защелках.
— Ввод кабеля – прямой.
— Крепление кабелей - жесткими кабельными зажимами.

Номер для заказа и информацию о транспортировке и хранении продукта вы мо-
жете найти на стр. 63 каталога.

Серия R339

Стандартная комплектация

Коробка 1 шт.

Модуль на 16 (1U); на 32 (2U); 48 (3U)
оптических портов

1 шт.

или модуль на 8 оптических портов 3 шт. (1U), 6 шт. (2U), 9 шт. (3U)

Кронштейны 19” 1 пара

Кабельный зажим 2 шт. (1U), 4 шт. (2U), 6 шт. (3U)

Дополнительная комплектация

Сплайс-пластина №11, или №3, или №7 2 шт. (1U), 3 шт. (2U), 6 шт. (3U)

Кронштейны 23” 1 пара

Кронштейны метрические 1 пара

Полувилка (pigtail) ST, SC, FC, LC

Розетки ST, SC, FC, LC

Технические характеристики

Обозначение Габариты
(ШхВхГ), мм

Максимальное количество портов Количество
модулей

Количество
кабельных вводов

Масса,
не более, кгFC, ST, SC LC

R339-1U 432х44х256 16(24) 32 1 2 3,5

R339-2U 432х88х256 32(48) 64 1 4 4,6

R339-3U 432х132х256 48(72) 96 1 6 5,6
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— Оптический кросс снабжен прозрачной акриловой шторкой, защища-
ющей розеточные порты.
— Кросс рассчитан на 24 розеточных порта, крепление модулей на за-
щелках.
— На задней стенке предусмотрено два кабельных ввода, кабель фикси-
руется стяжками.

Номер для заказа и информацию о транспортировке и хранении продукта вы мо-
жете найти на стр. 63 каталога.

Серия R347

Стандартная комплектация

Коробка 1 шт.

Модуль на 8 оптических портов 2 шт. 

Кронштейны 19” 1 пара

Дополнительная комплектация

Сплайс-пластина №3 или №7 1 шт. 

Кронштейны 23” 1 пара

Кронштейны метрические 1 пара

Полувилка (pigtail) ST, SC, FC, LC

Розетки ST, SC, FC, LC

Технические характеристики

Обозначение Габариты
(ШхВхГ), мм

Максимальное количество портов Количество
модулей

Количество
кабельных вводов

Масса,
не более, кгFC, ST, SC LC

R347-1U 432х44х250 24 48 2 2 3

КАТАЛОГ ‘15
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— Кросс состоит из неподвижного 19”; корпуса, предназначенного для 
укладки кабельной петли, и выдвижной легкосъемной поворотной 
монтажной панели с установленными на ней оптическими модулями и 
сплайс-пластиной.
— Наличие в кроссе выдвижной панели обеспечивает свободный до-
ступ в процессе монтажа и эксплуатации.
— Кросс высотой 1U рассчитан на установку 2 модулей по 12 оптических 
портов в стандартах SC, ST, FC, LC.
— Конструктивно модели исполнены на быстросъемных защелках.
— Кросс имеет 4 кабельных ввода:
	 — 2 кабельных ввода на боковых стенках;
	 — 2 кабельных ввода под углом 45 градусов в центре задней панели
— Ввод и крепление кабеля производится через цанговый зажим 
MG20A-14х.

Номер для заказа и информацию о транспортировке и хранении продукта вы мо-
жете найти на стр. 63 каталога.

Серия R320

Стандартная комплектация

Коробка 1 шт.

Модуль на 12 оптических портов 2 шт. 

или модуль на 8 оптических портов 2 шт.

Цанговый кабельный зажим 2 шт. 

Дополнительная комплектация

Сплайс-пластина №7 1 шт. 

Полувилка (pigtail) ST, SC, FC, LC

Розетки ST, SC, FC, LC

Технические характеристики

Обозначение Габариты
(ШхВхГ), мм

Максимальное количество портов Количество
модулей

Количество
кабельных вводов

Масса,
не более, кгFC, ST, SC LC

R 320-1U 482х44х255 24 48 2 4 3
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— Кросс комплектуется легкосъемными оптическими кассетами высо-
кой плотности монтажа, обеспечивающими индивидуальный доступ к 
каждой из оптических кассет.
— Каждая из кассет может быть укомплектована на 8 или 12 оптических 
портов в стандартах ST, SC, FC и 16 в стандарте LC.
— Фиксация кассет осуществляется специальным кронштейном, выпол-
ненным в виде поворотного узла.
— Конструкция кросса предусматривает торцевое расположение моду-
лей. При этом снижается риск поражения лазерным излучением зрения 
персонала при монтаже и обслуживании кросса.

Номер для заказа и информацию о транспортировке и хранении продукта вы мо-
жете найти на стр. 63 каталога.

Серия R321

Стандартная комплектация

Коробка 1 шт.

Оптическая кассета высокой плотности №9 2 шт.

Дополнительная комплектация

Полувилка (pigtail) ST, SC, FC, LC

Розетки ST, SC, FC, LC

Технические характеристики

Обозначение Габариты
(ШхВхГ), мм

Максимальное количество портов Количество
модулей

Количество
кабельных вводов

Масса,
не более, кгFC, ST, SC LC

R 321-1U 432х44х202 24 (16) 32 2 2 2,8

КАТАЛОГ ‘15
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Настенный коммутационно-распределительный шкаф выполнен в ан-
тивандальном исполнении, с возможностью размещения его в обще-
ственных зонах и зонах без контроля доступа (на чердаках, в подвалах и 
коммунальных зонах зданий),  серия 608 (388х176х336 мм). 

Особенности шкафов серии 608.
Конструкция.
Все узлы выполнены из стали толщиной 2 мм, с дополнительными ребра-
ми жесткости (усилителями). 
Шкафы крепятся на стене на 4  точках, через отверстия диаметром 8мм.
Шкаф  может быть использован как оптический кросс, либо для установ-
ки телефонии.
Кроссовая часть.
Шкаф может быть снабжен выдвижной кроссовой частью, укомплекто-
ванной модулем для установки адаптеров и пигтейлов и сплайс-кассетой 
для разводки и укладки волокна.  
Кроссовая часть рассчитана на 48 оптических портов стандартов ST, FC, 
SC (96 оптических портов стандарта LC).  Для удобства монтажа оптиче-
ский модуль и сплайс-кассету  можно вынуть из шкафа.
Телефония.
Шкаф предназначен для монтажа 10-парных плинтов LCA-PROFIL (Krone) 
или их аналогов и кроссировки телефонных пар  при разводке телефон-
ных линий внутри здания. Плинты устанавливаются на хомуты.
Двери и замки.
Передняя дверь - двухслойная, утопленная во внутрь конструкции (вну-
тренние петли).
3-х ригельный замок повышенной секретности (в комплект входят 3 ключа). 
Кабельные вводы.
Сверху и снизу шкафа расположено по 2 кабельных ввода диаметром 34 мм.
В кабельные вводы установлены две заглушки-сальника HP-32 и две ме-
таллические заглушки.
Исполнение: IP-20.
Поставка: в собранном виде.

Настенный антивандальный
распределительный шкаф
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распределительный шкаф

Стандартная комплектация

Основание 1 шт.

Крышка 1 шт.

Дверь с замком 1 шт.

Задняя стенка 1 шт.

Боковая стенка 2 шт.

Монтажная панель 1 шт.

Дополнительная комплектация

Хомут монтажный Арт. HM 118\10

Сплайс-кассета №7

Оптический модуль

Полувилка (pigtail) ST, FC, LC, SC

Розетки  ST, FC, LC, SC

Технические характеристики

Обозначение Ширина, мм Глубина, мм Высота, мм Max кол-во оптических портов
ST, FC, SC (LC)

Масса, не более, кг

608 388 176 336 48 (96) 20

КАТАЛОГ ‘15
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Аксессуары

Предназначены для размещения сростков оптических волокон и запа-
сов длин оптического волокна.
Габариты всех сплайс-пластин обеспечивают радиус изгиба волокна не 
менее 37,5 мм. Сплайс-пластины укомплектованы эластичными поли-
мерными держателями гильз КДЗС.
Материал сплайс-пластин:
пластмасса - №3, №8, №7,
металл - №5, №11, №12.

Сплайс-пластины

Номер для заказа и характеристики 

Номер для заказа Емкость (число сварных стыков) Применяемость (серия оптического кросса)

№3 32 306, 312, 313, 314, 316, 319, 339, 347, 352

№5 32 336

№7 24 306, 313, 314, 316, 319, 339, 320, 347

№8 32 336, 313, 314, 307, 355

№11 16 303, 304, 316, 339

№12 16 342

№3

№8 №11, №12

№7
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Комплект для защиты сварных стыков (КДЗС) служит для защиты места 
сварки от повреждений.
Состоит из внутренней трубки из материала клея-расплава, помещен-
ной во внешнюю термоусадочную трубку. Металлический стержень, по-
мещенный между трубками, препятствует изгибу места сварки. При на-
греве муфты КДЗС до температуры 120° С внутренняя трубка полностью 
расплавляется, защищая место сварки волокон от внешних воздействий.
Длина КДЗС 40 или 60 мм, диаметром 2,9 мм, 1,2 мм.

КДЗС

КАТАЛОГ ‘15
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Требования безопасности.
Во избежание повреждения зрения запрещается визуальный или с при-
менением оптических приборов осмотр торца оптического соедините-
ля, по которому осуществляется передача оптического сигнала.

Условия эксплуатации и монтажа.
Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня отгрузки заказчику. Ко-
робки изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ категории 3 
по ГОСТ 15150 и должны эксплуатироваться в закрытых помещениях при 
температурах от минус 10°С до плюс 40°С и относительной влажности до 
98% при плюс 25°С.
При работе с оптическими соединителями следует соблюдать меры пре-
досторожности, исключающие деформирование, не допускать изгиба 
кабеля с радиусом менее допустимого по техническим условиям на ка-
бель. Статический радиус изгиба шнуров при монтаже и эксплуатации 
должен быть не менее 40 мм, многожильного оптического кабеля – не 
менее 20 диаметров кабеля.

Условия транспортировки и хранения.
Транспортирование упакованного оборудования допускается автомо-
бильным и железнодорожным транспортом (закрытым), в герметизиро-
ванных отсеках самолетов и вертолетов, а также в трюмах водного транс-
порта.  Коробки в упакованном виде устойчивы к хранению в течение 12 
месяцев после отгрузки, включая срок транспортирования. Складское 
помещение должно обеспечивать температуру от минус 50 до плюс 50°С 
и относительную влажность 80% при температуре плюс 25 °С. Допуска-
ется кратковременное повышение влажности до 98% при температуре 
до плюс 25°С без конденсации влаги, но суммарно не более одного ме-
сяца в год.

Номер для заказа

Номер для заказа

Обозначение 
кросса

Тип
модуля

Число
установленных 
розеток

Тип
розетки

Число
полувилок

Вид
полировки

Кол-во
сплайс-кассет

Тип
сплайс-кассеты

XXXX XXX YYY XX YYY NNN Y X

W314 FC 48 SM 48 SPC 2 3

Например:
Оптический кросс настенный W314-FC-48-SM-48-SPC-2-3

Обозначение 
кросса

Этажность Тип
модуля

Число
установленных 
розеток

Тип
розетки

Число
полувилок

Вид
полировки

Кол-во
сплайс-кассет

Тип
сплайс-кассеты

XXXX XX XX YYY XX YYY NNN Y Z

R339 2U FC 32 SM 32 SPC 2 3

Например:
Оптический кросс рэковый R339-2U-LC-d-32-SM-64-SPC-4-3

Настенные кроссы

Рэковые кроссы
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Предлагаем вниманию клиентов новую линейку продуктов. Это кроссо-
вое оборудование для телефонии.
Нашими специалистами были разработаны различные варианты крос-
сового оборудования небольшой емкости для установки и монтажа 
компонентов телефонных кроссов (плинтов), а так же оборудование, 
предназначенное для открытого монтажа, являющегося самым эконо-
мичным способом организации кроссовых сооружений. 

КАТАЛОГ ‘15
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Особенности конструкции.
— Телефонная коробка серии Т301 предназначена для монтажа 10-пар-
ных плинтов LCA-PROFIL (Krone) или их аналогов и кроссировки телефон-
ных пар при разводке телефонных линий внутри здания. Плинты уста-
навливаются на хомуты.
— Коробка монтируется на стену (крепежом монтажным). Закрывается 
на ключ, предусмотрено опечатывание.
— Дополнительно коробка может быть укомплектована элементами 
электронной защиты от несанкционированного доступа.
— Степень защиты IP-20.
— Кабельный ввод – количество, размеры и расположение кабельных 
вводов оговаривается при открытии заказа.
— Заземление подводится к шпильке M5x20.

Телефонная коробка Т-301

Стандартная комплектация

Корпус с крышкой 1 шт.

Узел опечатывания 1 шт.

Замок 1 шт.

Дополнительная комплектация

Хомут монтажный под 1 плинт Арт. 118\01 см. табл.

Микропереключатель Арт. МП-1-1
или датчик магнитно-контактный ИО-102-29

1 шт.

Крепеж монтажный 
(дюбель NAT 6 L=30,
шуруп универсальный 4х25 - SPAX-S UK)
Арт. 111\32

2 комплекта

Технические характеристики

Обозначение Max кол-во
хомутов (шт.)

Габариты коробки
ШхГхВ (мм)

Верхний
кабельный ввод (мм)

Нижний
кабельный ввод (мм)

Масса, кг

T-301 2 180х98х125 Нет 65х15 0.95

T-301\1 2 180х98х125 35х15 27х10 0.95

T-301\2 2 180х98х125 65х15 65х15 0.95

T-301\3 2 180х98х125 Нет 27х10 0.95

T-301-01 6 180х98х225 Нет 65х15 1.55

T-301-01\1 6 180х98х225 65х15 56х15 1.55

T-301-02 10 180х98х300 Нет 90х40 1.95

Т-301-02\01 10 180х98х300 Ø25,5х2 Ø25,5х2 1.95

Т-301-03 3 145х98х75 Ø34х2 1,2

* Примечание: количество, размеры и расположение кабельных вводов оговариа-
ется при открытии заказа.
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— Телефонная коробка серии Т322 предназначена для монтажа ком-
мутационных телефонных блоков типа “66”, ”110”и плинтов LCA-PROFIL 
(Krone) на универсальную монтажную панель.
— Устанавливается на стену в 4 точках. Закрывается на ключ, предусмо-
трено опечатывание.
— Дополнительно коробка может быть укомплектована элементами 
электронной защиты от несанкционированного доступа.
— Коммутационные блоки типа “66” или ”110” крепятся на монтажную 
панель с помощью винтов. 
— Для установки плинтов LCA-PROFIL (Krone) монтажная панель допол-
нительно комплектуется монтажными хомутами.
— Кабельный ввод – 4 отверстия диаметром 25,5 под заглушку-сальник 
HP-25 или кабельный зажим AVC MGA5A-16G.
— Заземление подводится к шпильке M5x20.
— Степень защиты IP-54.

Телефонная коробка Т-322

Стандартная комплектация

Корпус с крышкой 1 шт.

Панель монтажная (универсальная) 1 шт.

Узел опечатывания 1 шт.

Замок 1 шт.

Дополнительная комплектация

Хомуты монтажные отламываемые
под 15 плинтов Арт. 128 

1 шт.

Микропереключатель Арт. МП-1-1 1 шт.

Кабельный ввод - цанговый зажим
Арт. AVC MG25A-16G

2 шт.

Заглушка-сальник Арт. HP-25 2 шт.

Крепеж монтажный
(дюбель NAT 6 L=30, 
шуруп универсальный 4х25 - SPAX-S UK)
Арт. 111\32

4 компл.

Коммутационный блок типа "66"
Арт. Блок - 66

1 шт.

Коммутационный блок типа "110"
Арт. Блок - 110

1 шт.

Технические характеристики

Обозначение Максимальное
наполнение (шт.)

Габариты коробки
ШхГхВ (мм)

Верхний
кабельный ввод (мм)

Нижний
кабельный ввод (мм)

Масса, кг

T-322 Блок 66 – 2 шт.
Блок 110 – 3 шт.
Плинты “Krone” – 15 шт.

260х84х452 Ø 25,5 Ø 25,5 2 отв.

КАТАЛОГ ‘15
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— Телефонная коробка серии Т323 предназначена для монтажа одно-
го 10-парного плинта LCA-PROFIL (Krone) и кроссировки телефонных пар 
при разводке телефонных линий внутри здания.
— Устанавливается на стену в 2 точках. Предусмотрено опечатывание. 
Закрывается винтом M4x6.
— Степень защиты IP-20.
— Кабельный ввод – втулка демпфирующая 22AF0625; диаметр 15 мм.
— Заземление подводится к шпильке M5x16.

Телефонная коробка Т-323

Стандартная комплектация

Корпус с крышкой 1 шт.

Втулка демпфирующая 22AF0625; диаметр 15мм 1 шт.

Дополнительная комплектация

Крепеж монтажный
(дюбель NAT 6 L=30, 
шуруп универсальный 4х25 - SPAX-S UK)
Арт. 111\32

2 компл.

Технические характеристики

Обозначение Кол-во плинтов Габариты коробки ШхГхВ (мм) Масса, кг

T-323 1 260х85х96 0,52
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— Телефонная коробка серии Т305 предназначена для кроссировки те-
лефонных пар при разводке телефонной линии внутри здания.
— Максимальная емкость – 30 телефонных пар. 
— Особенности монтажа: на стену закрепляется основание, производит-
ся монтаж линии, устанавливается корпус с крышкой.
— Коробка закрывается на ключ, может быть опечатана. Дополнительно 
коробка может быть укомплектована элементами электронной защиты от 
несанкционированного доступа – установка микровыключателя МП-1-1.
— Степень защиты IP-53.
— Кабельный ввод – снизу 17х25 мм.
— Заземление подводится к шпильке M5x16 2 шт., пластина 2 шт.

Телефонная коробка Т-305

Стандартная комплектация

Основание 1 шт.

Корпус с крышкой 1 шт.

Узел опечатывания 1 шт.

Планка заземления 2 шт.

Замок 1 шт.

Дополнительная комплектация

Хомут монтажный под 10 плинтов
Арт. 128\02

3 шт.

Микропереключатель
Арт. МП-1-1

1 шт.

Крепеж монтажный
(дюбель NAT 6 L=30,
шуруп универсальный 4х25 - SPAX-S UK)
Арт. 111\32

4 компл.

Технические характеристики

Обозначение Габариты коробки ШхГхВ (мм) Масса, кг

T-305 175х161х97 1,7

КАТАЛОГ ‘15
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Представляет собой экономичный вариант для размещения 10-парных 
плинтов LCA-PROFIL (Krone) или их аналогов.
Монтируются боксы:
— на стене внутри помещения, как в офисных, так и в промышленных 
условиях.
— в шкафы стандарта 19”.
Держатель плинтов трубка диаметром 12 мм, материал трубки – нержа-
веющая сталь. Поставляются в упаковке в разобранном виде.

Бокс под плинты

Стандартная комплектация

Трубка (держатель) диаметр 12мм 2 шт.

Уголок 2 шт.

Дюбель YLT диаметр 10; L=50мм 4 шт.

Шуруп LI 25 (4.2х25) 4 шт.

Технические характеристики

Обозначение Наименование Кол-во пар (шт.) Габариты коробки ШхГхВ (мм)

WP126 Бокс под плинты настенный 100 302х111х57

WP126\01 Бокс под плинты настенный 150 402х111х57

WP126\02 Бокс под плинты настенный 200 502х111х57

RP 118 Бокс под плинты 19” 200 480х111х37
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Применяются для открытого монтажа плинтов фирмы “Krone” и их ана-
логов в телефонных кроссовых сооружениях любой емкости. Открытый 
монтаж не требует никаких конструктивных элементов кроме собствен-
но монтажных хомутов, которые представляют собой П-образные скобы 
изготовленные из углеродистой стали с никелированной поверхностью. 
На боковых поверхностях хомутов имеются отверстия для ввода кабеля. 
Ширина шага – 22,5 мм.

Хомуты монтажные

Технические характеристики

Обозначение Наименование Кол-во пар (шт.) Габариты коробки ШхГхВ (мм)

HM118\01 Хомут монтажный 1Р 10 20х104х50

HM118\02 Хомут монтажный 2Р 20 42,5х104х50

HM118\03 Хомут монтажный 3Р 30 66х104х50

HM118\05 Хомут монтажный 5Р 50 112,25х104х50

HM118\10 Хомут монтажный 10Р 100 224,5х104х50

HM118\11 Хомут монтажный 11Р 110 246х104х50

HM118\20 Хомут монтажный отламываемый 20ВР 200 447,5х104х50

128 Хомут монтажный отламываемый 15ВР 150 335х104х42

128\01 Хомут монтажный отламываемый 20ВР 200 447,5х104х42

128\02 Хомут на 1р (L – 42 мм) 10 20х104х42

КАТАЛОГ ‘15
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Всепогодные шкафы и термобоксы.
Телекоммуникационные шкафы и стойки.
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таблица

Всепогодные шкафы серии 650 предназначены для установки на ули-
це и размещения в них автономно функционирующего оборудования. 
Конструкция шкафов обеспечивает надежную защиту от неблагопри-
ятных условий окружающей среды и несанкционированного доступа.

Антикоррозийные и декоративные покрытия соответствуют требованиям 
ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.302. Класс защиты IP 55 соответствует ГОСТ 14254-96. 
Шкафы выполнены в антивандальном исполнении с возможностью раз-
борки только изнутри, доступ к оборудованию осуществляется через две-
ри сейфового исполнения.

Представленные всепогодные шкафы отличаются по своему предназна-
чению, объему и способу крепления.

Всепогодные шкафы изготавливаются в соответствии с МДИЯ.442225.003ТУ 
и имеют Декларацию соответствия, зарегистрированную в Федеральном 
агентстве связи России (№ Д-ОО-1094 от 6 марта 2008 г.).

Шкафы могут комплектоваться дополнительным оборудованием: систе-
мой контроля микроклимата (система климатики), системой контроля 
и управления, вводно-распределительным модулем, предназначенным 
для ввода электропитания в шкаф, системой пожаротушения, а также не-
обходимыми аксессуарами, которые служат для организации различных 
вариантов размещения аппаратуры, оптимизации разводки и коммута-
ции кабелей и других применений. 

Всепогодные телекоммуникационные шкафы 
(outdoor)
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Телекоммуникационно-кроссовые всепогодные шкафы предназначе-
ны для размещения автономно функционирующего пассивного и актив-
ного телекоммуникационного оборудования, оборудования электропи-
тания и размещения кроссовых плинтов KRONE или аналогичных, LSA+ 
или LSA PROFIL, и любого другого оборудования.
Шкафы устанавливаются на улице, в общественных зонах, на специально 
подготовленный фундамент. Конструкция шкафов позволяет поставлять 
шкафы как в собранном, так и в разобранном виде и производить сборку 
непосредственно на месте эксплуатации. В шкафу возможен монтаж систем 
обогрева, охлаждения,  пожаротушения и системы удаленного мониторинга.
 

Конструкция шкафа модульная – шкаф состоит из разборных модулей 
(отсеков), которые соединяются между собой. Шкаф выполнен в антиван-
дальном исполнении,  все узлы изготовлены из стали толщиной 2 мм., с 
дополнительными ребрами жесткости.  Крепление отсеков  между собой 
производится изнутри. Конфигурация (состав)  шкафа - определяется заказ-
чиком.

1. Цоколь (кабельный отсек)
Цоколь предназначен для установки шкафа на фундамент, ввода кабеля, 
укладки запаса кабеля. 
Доступ к внутреннему пространству цоколя в процессе монтажа и об-
служивания осуществляется за счет съемных заглушек.

2. Отсек электрооборудования.  
В данном отсеке может размещаться оборудование электропитания, 
вводно-распределительный модуль (ВРМ) с установленными автомата-
ми защиты, устройством защитного отключения (УЗО), источники беспе-
ребойного питания  и т.д.
Крепление аппаратуры внутри отсека выполняется на направляющих 
19” стандарта. Возможна поставка  направляющих стандарта 23” или МЕР. 
Глубина установки направляющих в отсеке регулируется. Для размеще-
ния АКБ предусмотрено оборудование отсека полкой (поддоном).
При отсутствии отдельного отсека  электрооборудование размещается в 
телекоммуникационном отсеке.

3. Отсек Телекоммуникационный. 
Телекоммуникационный отсек предназначен для размещения пассивно-
го и активного телекоммуникационного оборудования, а также любой 
другой аппаратуры. 
Размещение аппаратуры внутри отсека на монтажных направляющих 
стандарта 19” (возможна установка монтажных  направляющих стандар-
та МЕР или  23”).

4. Отсек Кроссовый. 
Кроссовый отсек предназначен для размещения кроссовых плинтов 
KRONE или аналогичных, LSА+ или LSA РROFIL, для концевой заделки,
соединения, переключения и контроля комбинаций кабелей связи раз-
личного типа.

Всепогодные телекоммуникационно-кроссовые шкафы



КАТАЛОГ ‘15
75

Двери.
Каждый отсек шкафа оборудован отдельной дверью. 
Двери сейфового исполнения, усиленные, со скрытыми петлями, снаб-
жены сувальдным замком, трехточечного запирания класса защиты
4 – ГОСТ 5089-2003., с индивидуальным ключом.

Внешние стенки шкафа.
Конструкция стенок обеспечивает, необходимое воздушное простран-
ство для нормальной работы систем кондиционирования. Крепление 
стенок осуществляется изнутри шкафа.

Крыша шкафа.
Крыша выполнена с отливами по четырем сторонам для защиты от  ат-
мосферных осадков. Крепление крыши изнутри шкафа.

Конструктивные особенности.

Шкаф 650-27U.  Шкаф поставляется с Цоколем (ШхВхГ): 800х300х1000 мм. 
Отсек электрооборудования (ШхВхГ): 800х410х1000 мм, рабочая высота  
6U, монтируется на цоколе, выполнен с двухсторонним доступом. Теле-
коммуникационный и Кроссовый отсеки представляют собой единый 
модуль (ШхВхГ): 800х1320х1000 мм, устанавливаемый на отсеке электро-
питания, разделенный съемной вертикальной панелью на два изоли-
рованных отсека. Телекоммуникационный отсек комплектуется  одной 
парой направляющих (27U) под фронтальное крепление оборудования 
макс. глубиной – 590 мм. Кроссовый отсек полезной глубиной – 225 мм 
рассчитан на размещение 250 плинтов типа KRONE (на 2500 пар). Доступ 
в отсеки с противоположных сторон шкафа. Каждый отсек оборудован 
отдельной дверью, замком с индивидуальным ключом.

Шкаф 650\1-37U.  Шкаф поставляется с Цоколем (ШхВхГ): 1100х300х1000 
мм. на который монтируется Телекоммуникационный и Кроссовый отсеки. 
Отдельного отсека под размещение электрооборудования не предусмо-
трено. Телекоммуникационный отсек (ШхВхГ): 800х1765х1000 мм выпол-
нен с двухсторонним доступом, оснащен двумя парами монтажных на-
правляющих (37U) под крепление оборудования макс. глубиной – 820 мм.
Кроссовый отсек полезной глубиной – 200 мм, рассчитан на размещение 
300 плинтов типа KRONE (на 3000 пар), доступ в отсек, через отдельную 
дверь с боковой стороны шкафа. 

Шкаф 650\2-42U. В базовой комплектации шкаф поставляется без Цо-
коля, крепление на фундаменте предусмотрено через отверстия в ос-
новании. Поставка цоколя - по отдельному требованию заказчика. На 
общем основании (ШхГ): 1900х800 мм монтируются три отсека: с фрон-
тальной стороны расположены отсеки Электропитания и Телекоммуни-
кационный, полезные габариты отсеков (ШхВхГ): 725х1870х670 мм, отсе-
ки разделены съемной вертикальной перегородкой, имеют отдельные 

Шкаф 650-27U
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двери. Под крепление оборудования в отсеки установлены монтажные 
направляющие (42U). В нижней части отсека электропитания допол-
нительно устанавливаются  две усиленные полки под АКБ (нагрузкой
Р=250 кг, 10U +10U). Кроссовый отсек полезной глубиной – 200 мм, рассчитан 
на размещение 292 плинта типа KRONE (на 2920 пар), доступ в отсек, через 
отдельную дверь с правой стороны шкафа. Сверху под крышей шкафа рас-
положен короб высотой 360 мм под размещение двух теплообменников.

Шкаф 650\3. Шкаф выполнен без отдельных отсеков под кроссовое  и 
электрооборудование. Телекоммуникационный отсек (ШхГ): 800х1000 
мм, монтируется на Цоколе высотой 300 мм. Возможна поставка цоколя 
высотой 150 мм. Внутренние  габариты телекоммуникационного отсека 
(без учета холодильного агрегата) (ШхГ): 730х820 мм.

Шкаф 650\20(650\21). Шкафы шириной 800 мм и глубиной 470 мм, с од-
носторонним доступом.   Шкаф монтируется на Цоколе высотой  150 мм,  
состоит из двух, соединенных между собой, модулей (отсеков). Верхний 
отсек предназначен под размещение телекоммуникационного оборудо-
вания 19” стандарта, максимальный размер устанавливаемого оборудо-
вания по глубине – 350 мм. Нижний отсек  имеет внутренние габариты 
(ШхВхГ): 720х700х400 мм, предназначен для размещения плинтов KRONE 
или аналогичных, LSA+ или LSA PROFIL(общей емкостью 1620 пар); для кон-
цевой заделки, соединения, переключения и контроля комбинаций ка-
белей связи различного типа, по согласованию с заказчиком может быть 
переоборудован под размещение аккумуляторных батарей.  Предусмо-
трена возможность оснащения шкафа  внутренней откидной панелью для 
защиты от атмосферных осадков во время проведения работ в Телеком-
муникационном отсеке (поставка оговаривается при открытии заказа).

Вентиляция и контроль климата.
Для защиты от температурных колебаний внутренняя поверхность шка-
фа обклеена термоизоляционным материалом.
В шкафу предусмотрена установка систем кондиционирования, вентиля-
ции и обогрева, а также    необходимые для управления тепловым режи-
мом шкафа датчики, термостаты и органы управления. 

Кабельные вводы.
Ввод кабеля в отсеки электрооборудования, телекоммуникационный и 
кроссовый осуществляется из цоколя. Кабельные вводы герметичны, ком-
плектуются сальниками или гермовводами с установочными размерами 
по согласованию с заказчиком.
Кроме того:
— в шкафах 650\1 и 650\2  в стенке между кроссовым отсеком и отсеком 
телекоммуникационного оборудования предусмотрены щёточные ка-
бельные вводы.
— в шкафах серии 650, 650\1, 650\3 предусмотрен ввод электропитания 
с ВЛ (воздушной линии) в телекоммуникационный отсек через крышку 
шкафа (см. раздел «Аксессуары и дополнительная комплектация к шка-
фам и стойкам» стр. 166).

Шкаф 650/1-37U

Шкаф 650/21-27U
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— в шкафах серии 650\2,  650\20(650\21) имеется «люк» для аварийного 
ввода питания.

Заземление.
Наличие заземляющих элементов на всех металлических частях шкафа.
Возможность соединения комплектом заземления (желто-зеленый про-
вод, сечением S=4) всех токопроводящих деталей конструкции.
В основании цоколя предусмотрена точка подключения внешнего зазем-
ления шкафа.

Крепление к фундаменту.
В цоколе предусмотрены  точки  крепления к фундаменту под анкерные 
болты.

Исполнение.
Класс защиты – IP 55 (в соответствии с ГОСТ 14254-96). 

Покрытие шкафа.
Ударопрочное, порошково-полиэфирное покрытие, предназначенное 
для эксплуатации на улице.

Условия эксплуатации.
В диапазоне температур окружающей среды (-50…+45°С).

Шкаф 650/2-42U Шкаф 650/3-33U

Шкаф 650/20-27U
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* Шкаф 650\3-27U – комплектуется цоколем высотой 150 мм

* Поставка оговаривается при открытии  заказа

Базовая комплектация

Наименование 650-27U 650\1-37U 650\2-42U 650\3-33U 650\20-27U 650\21-27U  

Цоколь  1 1 * 1 1 1

Отсек Электрооборудования (ОЭ) 1 - 1 - - -

Направляющая 2(6U-19”) - 8(19”) - - -

Полка аккумуляторная (поддон) 1 - - - - -

Шина заземления медная (L=200) 1 - 1 - - -

Отсек Телекоммуникационный (ОТ) 1 1 1 1 1 1

Откидная панель (навес для защиты
от атмосферных осадков)

- - - - 1 1

Направляющая 2 (19”) 4(19”) 4(МЕР) 6(19”) 4(19”) 4(19”)

Блок 4-х вентиляторый с электронным 
терморегуляторным  блоком

1 1 - * - -

Блок 2-х вентиляторый с электронным 
терморегуляторным  блоком

- - - - * *

Шина заземления медная (L=200) 1 * * 1 1 1

Отсек Кроссовый (ОК) 1 1 1 - 1 1

Хомут под плинты max размещение 2500 пар 3000 пар 2920 пар - 1620 пар 1620 пар

Стенка внешняя 2 1 1 2 - -

Крыша с отливами - - 1 - 1 1

Крыша с отливами, с установочным
местом под электроввод («Гусак»)

1 1 - 1 - -

Комплект заземления 1 компл. 1 компл. 1 компл. 1 компл. 1 компл. 1 компл.

Отсек теплообменника - - 1 - - -

см. «Таблицу применяемости аксессуаров к всепогодным шкафам», стр. 182

Дополнительная комплектация

Характеристики шкафов 

Исполнение Условная
этажность, U

Габариты шкафа
(ШхВхГ), мм
(без внешних стенок)

Габариты шкафа
(ШхВхГ), мм (по крыше,
с холодильником)

Масса 
не более, кг
(без доп. комплекта)

Примечания

650 27 800х2036х1000 1031х2096х1135 460,0 холодильник на 
боковой стенке

650\1 37 1100х2065х1000 1271х2125х1135 550,0 холодильник на 
боковой стенке

650\2 42 1900х2380х800 2012х2440х935 650,0 теплообменник 
под крышей

650\3*
650\3
650\3

27
33
42

800х1470х1000 
800х1885х1000
800х2286х1000

1031х1530х1135
1110х1945х1135
1110х2346х1135

325,0
400,0
425,0

холодильник на 
боковой стенке

650\20 27 800х2210х470 912х2270х582 256,0 монтаж хол-ка
не предусмотрен

650\21 27 800х2210х470 940х2270х582 255,0 холодильник на 
боковой стенке
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Шкафы всепогодные 650\22-48U, 650\30-42U, 650\30-46U предназначе-
ны для размещения автономно функционирующего активного и пассив-
ного телекоммуникационного оборудования, а также электропитающего 
оборудования и аккумуляторных батарей. Обеспечивают защиту установ-
ленного оборудования от влияния вредных факторов окружающей среды 
и несанкционированного доступа. 
В зависимости от установленного климатического оборудования и  аппа-
ратуры контроля в шкафах поддерживается необходимый температур-
ный режим.

Конструкция.

Внешние стенки и дверь шкафа выполнены по технологии  «сэндвич-па-
нелей» – наружный и внутренний стальные листы, между ними теплоизо-
лятор.
Шкаф  оснащен внутренней дверью с откидной панелью – для  защиты от 
атмосферных осадков во время проведения работ. Для удобства обслу-
живания оборудования, установленного в верхней части шкафа(от 46U), 
предусмотрена откидная ступенька с регулируемыми по высоте опорами 
(ножками).
Все элементы корпуса выполнены с уплотнением, предохраняющим кор-
пус от потери тепла и обеспечивающее  защиту от попадания воды во вну-
тренний объем.
Ввод кабеля в шкаф предусмотрен снизу (из цоколя), через герметичные 
кабельные зажимы  в основании.
Шкафы поставляются в собранном  виде.
Для удобства монтажа шкаф комплектуется рым-болтами. Доступ осу-
ществляется к установочным местам при снятой крыше шкафа.

Конструктивные особенности.

Шкаф 650\22-48U. Для установки  на фундаменте шкаф комплектуется 
Цоколем высотой 150 мм. Шкаф на всю высоту (2137.5 мм) оснащен 2-мя 
парами монтажных направляющих  под оборудование  стандарта 23”. Для 
установки оборудования стандартов  19” или  МЕР (21”) дополнительно по-
ставляются переходные планки.  
Максимальный размер устанавливаемого оборудования по глубине: в 
верхней части – 300 мм, в нижней (16U) – 290 мм. Организован раздель-
ный доступ к установленному оборудованию  за счет  внутренних  дверей  
(8U+20U+16U).  В нижней части шкафа расположены две усиленные полки 
(нагрузкой  Р=150 кг,  8U +8U).

Шкаф 650\30-42U(650\30-46U). Для установки на фундамент шкаф  ком-
плектуется цоколем высотой 100 мм.
Шкаф состоит из двух  термоизолированных отсеков: телекоммуника-
ционного и отсека эл.питания. Отсеки разделены съемной горизон-
тальной полкой с защищенными кабельными вводами, оборудова-
ны отдельными внутренними дверцами с одноточечными  замками.

Шкафы всепогодные 650\22-48U, 650\30-42U, 650\30-46U

Шкаф 650/30-46U
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Телекоммуникационный отсек стандартно комплектуется двумя парами 
вертикальных направляющих 19” (27U). Отсек эл. питания расположен в 
нижней части шкафа, оборудован одной или двумя усиленными  полками   
под размещение аккумуляторных батарей. Шкаф 650\30-46U оборудован  
двумя усиленными полками (9U+9U).  

Вентиляция и контроль климата.
В шкафах предусмотрена установка систем охлаждения, вентиляции и 
обогрева, а также    необходимые для управления тепловым режимом 
шкафа датчики, термостаты и органы управления.

Кабельные вводы.
Ввод кабеля в шкаф предусмотрен снизу (из цоколя), по боковым сторо-
нам, через герметичные кабельные зажимы  в основании. Расположение, 
количество вводов и  Ø кабеля оговаривается при открытии заказа.

Заземление.
Элементы корпуса заземлены между собой гибкими заземляющими пере-
ходниками (желто-зеленый провод ПВ-4), имеется место (втулка М8) для 
подключения общей шины  заземления.  

Шкаф 650\22-48UШкаф 650/30-46U
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Характеристики шкафов 

Исполнение Условная
этажность, U

Габариты шкафа
(ШхВхГ), мм
без крыши

Габариты шкафа
(ШхВхГ), мм
с крышей

Масса не более, кг
без доп. комп-та

Шкаф 650\22-48U 48 800х2405х400 826 х 2490 х 426 260

Шкаф 650\30-42U 42 800х2150х800 1022 х 2085 х 912 306

Шкаф 650\30-46U 46 800х2400х800 1022 х 2460 х 912 365

Базовая комплектация

Наименование 650\22-48U 650\30-42U 650\30-46U
на ед.изд.
Цоколь  1 1 1

Корпус шкафа (Общий отсек) 1 1 1

Рама вертикальная (конструкция с боковыми стенками, утеплителем и облицовочной панелью) 1 - -

Рама вертикальная (с утеплителем и облицовочной панелью) - 1 1

Стенка боковая (с утеплителем и облицовочной панелью) - 2 2

Стенка задняя (с утеплителем и облицовочной панелью) 1 1 1

Дверь внешняя (с утеплителем, облицовочной панелью) 1 1 1

Навес для защиты от атмосферных осадков 1 - 1

Дверца внутренняя (с утеплителем, облицовочной панелью) 3 (8U, 20U, 16U) 2 (27U, 12U) 2 (27U, 19U)

Основание  (с утеплителем и облицовочной панелью) 1 1 1

Рама верхняя ( с утеплителем и облицовочной панелью) 1 1 1

Направляющая 4 48U (23”) 4 27U (19”) 4 27U (19”)

Планка переходная c 23” на 19” (для фронтального крепления оборудования)

арт. 650-22\00.00.03-03 (12U)
*Возможна поставка планок другой высоты 

6* - -

Органайзер (кабельный держатель) 16 - -

Полка усиленная 2 (23") 1 2

Крыша (с отливами) 1 1 1

Короб для холодильника 1 - -

Стенка внешняя - 2 2

Комплект заземления 1 компл. 1 компл. 1 компл.

см. «Таблицу применяемости аксессуаров к всепогодным шкафам», стр. 182

Дополнительная комплектация
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(outdoor)

Всепогодные шкафы-термобоксы предназначены для раз-
мещения сетевого телекоммуникационного, кроссового, пас-
сивного и активного оборудования, и любой другой аппара-
туры. Обеспечивают защиту установленного оборудования от 
воздействия неблагоприятных условий окружающей среды и несанкци-
онированного доступа при установке на улице в общественных зонах.
Шкафы-термобоксы выполнены в двух вариантах установки: напольные 
(крепление к фундаменту)  и настенные. 

Конструкция шкафа.
Шкаф выполнен в антивандальном исполнении, с возможностью разбо-
ра только изнутри. Шкаф состоит из корпуса (в зависимости от исполне-
ния шкафа - неразборного или разборного), основания, верхней крыши 
с отливами, и передней двери.  Все узлы  выполнены из стали толщиной 
2 мм, с дополнительными ребрами жесткости. 
В шкафу предусмотрена установка систем обогрева и вентиляции и не-
обходимых для управления тепловым режимом датчиков и термостатов.
Для защиты аппаратуры от температурных колебаний внутренние по-
верхности отсека имеют термоизоляционный слой.
Размещение аппаратуры внутри отсека на монтажных направляющих 
стандарта 19”.

 Конструктивные особенности.

Серии 650\13А, 650\14А, 650\16, 650\18, 650\19(600х1000), 650\23, 650\24, 
650\26 - напольные шкафы, поставляются с цоколем  для ввода и хранения 
запаса кабеля, и для крепления шкафа к фундаменту с помощью клиновых 
анкеров.

Серии 650\13, 650\14 - настенные шкафы, крепление к стене изнутри 
шкафа, при этом доступ к точкам крепления, при установленном в шкаф 
оборудовании, ограничен. 

Серия 650\13К, 650\14К - настенные, с наружным креплением к стене,  
для монтажа вдоль задней стенки корпуса (сверху и снизу) шкафа прива-
риваются  кронштейны с крепежными отверстиями. Кроме того наличие 
кронштейнов позволяет выполнять крепление шкафа на мачте(столбе). 
Для крепления на мачте (столбе) разработаны специальные  комплекты 
крепления (см. «Таблица применяемости аксессуаров к всепогодным шка-
фам-термобоксам (шкафы малогабаритные) » стр. 187).

Серия 650\17 - шкаф предназначен для установки на горизонтальную 
опору (крепление не предусмотрено), сверху, вдоль задней стенки  при-
варен кронштейн с крепежными отверстиями для крепления к стене.

Двери.
Дверь двухслойная с внутренней петлей сейфового исполнения, снабже-
на замком трёхточечного запирания. Замок исполнения класса защиты 
4 – ГОСТ 5089-2003. 

Всепогодные шкафы-термобоксы 
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Внешняя крыша шкафа.                                                                                  
Крыша выполнена с отливами для защиты шкафа от атмосферных осад-
ков. Крепление крыши изнутри шкафа. 

Кабельные вводы.
Ввод кабеля в шкаф осуществляется через гермовводы (кабельные зажи-
мы с проходными отверстиями под кабель) в основании. Расположение, 
размер и количество кабельных вводов согласовывается при заказе.

Заземление.
— Наличие заземляющих элементов на всех металлических частях шка-
фа позволяет соединить  комплектом заземления все токопроводящие 
детали конструкции.
— Предусмотрена точка подключения внешнего заземления шкафа.

Исполнение.
Класс защиты – IP 55 (в соответствии с ГОСТ 14254-96). 

Покрытие.
Ударопрочное, порошково-полиэфирное покрытие, предназначенное 
для эксплуатации на улице. Цвет шкафа: RAL 7035 (светло-серый).

Условия эксплуатации.
В диапазоне температур окружающей среды (-50…+45°С).

Шкаф 650\16 Шкаф 650\18
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Шкафы серии 650/16, 650/18, 650/19, 650/23, 650/24, 650/26 

Артикул 650/16-
24U

650/16-
27U

650/16-
33U

650/18-
18U

650/18-
24U

650/18-
33U

650/18-
42U

650/19-
42U

650/23-
33U

650/24-
33U

650/26-
33U

Ш
ир

ин
а

В1 – ширина корпуса 600 600 600 600 600 600 600 600 600 800 600

В2 – полная ширина по крыше 712 712 712 712 712 712 712 712 712 972 712

В3 – ширина проема двери 516 516 516 516 516 516 516 516 516 746 516

В4 – полезная ширина
(на проход между направляющими)

450 450 450 450 450 450 450 450 450 450/550 450

Вы
со

та

Н1 – высота корпуса 1185 1320 1585 920 1185 1585 1985 1985 1585 1585 1585

Н2 – полная высота 1345 1480 1745 1080 1345 1745 2145 2145 1745 1745 1745

Н3 – высота проема 1055 1188,5 1455 788,5 1055 1455 1855 1855 1455 1455 1455

Н4 – высота цоколя 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Н5 – полезная высота
(высота направляющих)

1070 1203 1470 803 1070                                                                   1470 1870 1870 1470 1470 1470

Гл
уб

ин
а

Т1 – глубина корпуса 600 600 600 800 800 800 800 1000 800 800 900

Т2 – полная глубина по крыше 712 712 712 912 912 912 912 1112 912 912 1012

Т3 – возможная глубина
монтажа без холодильника

470 470 470 670 670 670 670 820 620 620 720

Т4 – возможная глубина
монтажа с холодильником
300Вт

370 370 430 570 570 630 630 780 580 580 680

Т5 – возможная глубина
монтажа с  холодильником
500Вт

310 310 370 510 510 570 570 720 520 520 620

3U
4U
5U
6U
7U
8U
9U

2U
1U

10U
11U
12U
13U
14U
15U
16U
17U
18U
19U
20U
21U
22U
23U
24U

1U
2U
3U
4U
5U

7U
8U
9U
10U
11U
12U
13U
14U
15U
16U
17U
18U

20U
21U
22U
23U
24U

6U

19U

40
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Характеристики шкафов 

Исполнение Условная
этажность,
U

Внешние
габариты
(ШхВхГ), мм

Внешние габариты 
(ШхВхГ), мм
(по крыше с отливами)

Масса
не более,
кг

Базовое исполнение кабель-
ных вводов и вентиляции
(по умолчанию)

Шкаф 650\16-24U 24 600х1285х600 712х1345х712 132.5

Шкаф 650\16-27U 27 600х1420х600 712х1480х712 137,0

Шкаф 650\16-33U 33 600х1685х600 712х1745х712 150,0

Шкаф 650\16-42U 42 600х2086х600 712х2146х712 178,0

Шкаф 650\18-18U 18 600х1018х800 712х1078х912 126,0

Шкаф 650\18-24U 24 600х1285х800 712х1345х912 149,5

Шкаф 650\18-33U 33 600х1685х800 712х1745х912 188,5

Шкаф 650\18-42U 42 600х2085х800 712х2145х912 196,8

Шкаф 650\19-42U 42 600х2086х1000 712х2145х1112 250,0

Шкаф 650\23 -42U

Шкаф 650\23-33U

42

33

600х2086х800

600х1685х800

712х2145х912

712х1745х912

220,0

194,0

Шкаф 650\24-33U 33 800х1685х800 972х1745х912  240,0

Шкаф 650\26-24U 24 600х1285х900 712х1345х1012 165,0

Шкаф 650\26-33U 33 600х1685х900 712х1745х1012 199,0

Шкафы – термобоксы напольные

Кабельные зажимы
(гермовводы) под кабель: 
ø 14-9 мм  – 4 шт.

Окно с уплотнением входящих
кабелей поролоном

Кабельные зажимы
(гермовводы) под кабель:
ø 10-6 мм – 6 шт. 
ø 14-9 мм – 6 шт.
ø 25-18 мм – 4 шт.

Окна со съемными заглушками 

Щеточный каб. ввод 430х64 мм

Окно с уплотнением входящих
кабелей поролоном

Наименование 650\16
650\18

650\23
650\24
650\26
650\19

Цоколь  высотой 100 мм 1 шт. 1 шт.

Отсек Телекоммуникационный (ОТ) 1 шт. 1 шт.

_Основание 1 шт. 1 шт.

_Рама верхняя (с заглушкой шторкой) 1 шт. 1 шт.

 _Рама вертикальная 1 шт. 2 шт.

Стенка задняя 1 шт. -

Стенка боковая 2 шт. 2 шт.

Дверь с замком 1 шт. 2 шт.

Дверь с замком, с установочным местом под холодильник * *

Направляющая 19” 4 шт. 4 шт.

Комплект заземления 1 компл. 1 компл.

Крыша с отливами 1 шт. 1 шт.

Заглушка вентиляторного окна по кол-ву установочных мест под осевые вентиляторы*

Кабельные зажимы (гермовводы)* – определяется при открытии заказа

Базовая комплектация Шкафы – термобоксы напольные

* Поставка  – оговаривается при открытии заказа 



КАТАЛОГ ‘15
86 Всепогодные телекоммуникационные шкафы 

(outdoor)

* – настенные шкафы
** – исполнение шкафа на цоколе (А - напольные) 

*** – исполнение шкафа с кронштейнами для крепления на столбе (К - мачтовые) 

Шкафы серии 650/13, 650/14, 650/13А, 650/14А, 650/13К,  650/14К 

Артикул 650/13-
4U

650/13-
9U

650/13-
12U

650/13-
15U

650/13-
16U

650/13-
18U

650/14-
9U

650/14-
12U

650/14-
15U

Ш
ир

ин
а

600 600 600 600 600 600 600 600 600
В1 – ширина корпуса 600 600 600 600 600 600 600 600 600

В2 – полная ширина по крыше 646 646 646 646 646 646 600 600 600

В3 – полезная ширина 
(на проход между направляющими)

450 450 450 450 450 450 450 450 450

В4 – ширина проема двери 508 508 508 508 508 508 508 508 508

Вы
со

та

Н1 – полная высота* 254 476 610 742 787 876 476 610 742

Н1 – полная высота** 454 676 810 942 987 1076 674,5 807,5 941

Н1 – полная высота*** 331 553 687 819 864 953 538 805 938,5

Н2 – высота корпуса 206 421 554,5 688 732,5 821,5 421 554,5 688

Н3 – полезная высота
(высота направляющих)

182 397 530,5 664 708,5 797,5 397 530,5 664

Н4 – высота проема двери 202 418 551,5 685 729,5 818,5 418 551,5 685

Гл
уб

ин
а Т1 – глубина корпуса 545 545 545 545 545 545 650 650 650

Т2 – полная глубина по крыше 570 570 570 570 570 570 650 650 650

Т3 – возможная глубина монтажа 410 410 410 410 410 410 515 515 515

3U

4U
5U
6U
7U
8U
9U
10U
11U
12U
13U
14U
15U

2U
1U
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Базовая комплектация Шкафы – термобоксы серии 650/13, 650/14, 650/17

Наименование 650\13
650\13К

650\13А 650\13А-40 650\14
650\14К

650\14А 650\17

Корпус цельногнутый 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. -

Стенка левая - - - - - 1 шт.

Стенка правая - - - - - 1 шт.

Стенка  задняя - - - - - 1 шт.

Основание 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

Крышка 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

Дверь с замком 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

Направляющая 19” 4 шт. 4 шт. 4 шт. 4 шт. 4 шт. 4 шт.

Крыша с отливами 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

Цоколь - 1 шт. 1 шт. - 1 шт. -

Комплект заземления 1 1 1 1 1 1

Кабельные зажимы (гермовводы)*

Заглушка вентиляторного окна
(по кол-ву установочных мест
под осевые вентиляторы)*

* Количество  – определяется при открытии заказа

Шкаф 650\13А-15U Шкаф 650-13КШкаф 650\13

см. «Таблицу применяемости аксессуаров к всепогодным шкафам-термобоксам (шкафы малогабаритные)», стр. 187

Дополнительная комплектация
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Характеристики шкафов 

Исполнение Условная
этажность,
U

Внешние
габариты
(ШхВхГ), мм

Внешние габариты 
(ШхВхГ), мм
(по крыше с отливами)

Масса
не более,
кг

Базовое исполнение ка-
бельных вводов и вентиля-
ции (по умолчанию)

Настенный  (крепление к стене - изнутри шкафа)

Шкаф 650\13-9U 9 600х476х549 646х476х570 53,5
Шкаф 650\13-12U 12 600х610х549 646х610х570 61,5
Шкаф 650\13-15U 15 600х742х549 646х742х570 69,0
Шкаф 650\13-16U 16 600х787х549 646х787х570 71,5
Шкаф 650\13-18U 18 600х876х549 646х876х570 76,5
Шкаф 650\14-15U
(глубиной 650 мм)

15	 600х742х650 646х742х675 73,0

Настенный с кронштейнами (крепление шкафа к стене - снаружи), с возможностью крепления на  столб (мачту)
(тип комплекта крепления шкафа к столбу в таблице «Тип комплектов крепления шкафа к столбу», стр. 166)

Шкаф 650\13К-9U 9 600х476х549 646х540х570 57,0
Шкаф 650\13К-12U 12 600х610х549 646х675х570 64,5
Шкаф 650\13К-15U 15 600х742х549 646х805х570 72,5
Шкаф 650\13К-16U 16 600х787х549 646х850х570 74,7
Шкаф 650\13К-18U 18 600х876х549 646х940х570 80,0
Шкаф 650\13К-40-15U 15 600х742х400 646х805х425 65,0

Шкаф 650\13-4U
(с кронштейнами для 
крепления к потолку)

4		
	

600х250х545 710х250х545 32,0

Шкаф 650\14К-9U 9 600х476х650 646х540х675 65,2
Шкаф 650\14К-12U 12 600х610х650 646х675х675 72,0
Шкаф 650\14К-15U 15 600х742х650 646х805х675 78,0
Напольный с цоколем высотой 200 мм (крепление к фундаменту/полу - изнутри шкафа)
Шкаф 650\13А-9U 9 600х676х549 646х676х590 68,5
Шкаф 650\13А-12U	 12 600х810х549 646х810х590 76,5
Шкаф 650\13А-15U 15 600х942х549 646х942х590 84,0
Шкаф 650\13А-16U 16 600х987х549 646х987х590 86,5
Шкаф 650\13А-18U	 18 600х1076х549 646х1076х590 92,0
Шкаф 650\13А-40-15U
(глубиной 400 мм)

15 600х942х400 646х942х425 72,0

Шкаф 650\14А-15U
(глубиной 650 мм)

15 600х742х650 646х942х675 89,5

Шкаф 650\17-12U
(глубиной 800 мм) 
(напольный,
с кронштейном)

12 600х605х800 626х640х846 63,0

Шкафы – термобоксы серии 650/13, 650/14, 650/17

Кабельные зажимы
(гермовводы) под кабель: 
Ø 16,5-12 мм – 2 шт.
Ø  6-12 мм – 4 шт.
Вентиляция
не предусмотрена.

Кабельные зажимы
(гермовводы) под кабель: 
Ø 16,5-12 мм – 2 шт.
Ø  6-12 мм – 4 шт.
Предусмотрена
вентиляция.

Кабельные зажимы
(гермовводы) 
Ø 14,6-8 мм – 1 шт.
Ø 9-14 мм  – 3 шт.
Ø 18-25 мм  – 1 шт.
Предусмотрена установка  
2-х вентиляторов.

Кабельные зажимы
(гермовводы) под кабель: 
Ø 18-13 мм – 1 шт.
Ø  6-12 мм – 2 шт.
Предусмотрена
вентиляция.

Кабельные зажимы
(гермовводы) под кабель: 
Ø 7,6-4,6 мм. – 1 шт.
Ø 14-9 мм – 1 шт.
Ø 11,5-7 мм – 2 шт.
Ø 18-13 мм  – 1 шт.
Предусмотрена установка
4-х вентиляторов.
Кабельные зажимы
(гермовводы) под кабель: 
Ø 16,5-12 мм – 2 шт.
Ø  6-12 мм – 4 шт.
Предусмотрена установка 
1-го вентилятора. 

Выполнен ряд отверстий :
2 отв. Ø 15,0 мм  
2 отв. Ø 20,0 мм
2 отв. Ø 45,0 мм
Предусмотрена установка
2-х вентиляторов.

13 отв. Ø 25,5 на правой стенке 
с  заглушками - сальник НР-25.
Предусмотрена установка
1-го вентилятора.

Кабельные зажимы
(гермовводы) под кабель:
ø25-18 мм – 5 шт. 

Кабельные зажимы
(гермовводы) под кабель: 
Ø 16,5-12 мм – 2 шт.
Ø  6-12 мм – 4 шт.
Предусмотрена установка 
1-го вентилятора. 
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Мачтовые шкафы - термобоксы предназначены для размещения авто-
номно функционирующей радиоэлектронной, телекоммуникационной 
и любой другой аппаратуры с защитой от неблагоприятных условий 
окружающей среды и несанкционированного доступа. Шкафы разрабо-
таны для установки на улице, крепления на мачтах и столбах. Комплект 
крепления отличается легкостью монтажа и обеспечивает надежную 
фиксацию. Кроме того, наличие кронштейнов с крепежными отверсти-
ями позволяет использовать данные шкафы для настенного монтажа. 
В шкафах предусмотрена установка датчика контроля доступа,  систем 
обогрева и вентиляции. Условия эксплуатации в диапазоне температур 
окружающей среды (-40…+50°С).

Конструкция.
— Конструкция шкафа обеспечивает надежную защиту от климатиче-
ских воздействий и механической защиты установленного в нем обору-
дования.
— Для защиты от температурных колебаний шкаф изнутри обшит термо-
изоляционным материалом.
— Для уменьшения массы шкафов все детали выполнены из стали тол-
щиной 1мм, за исключением несущих элементов. 
— Шкафы выполнены с приварными кронштейнами, обеспечивающими 
крепление шкафа к стене посредством анкерных болтов, либо монтаж 
специальных хомутов для крепления на столб (мачту).

Конструктивные особенности.

Серия 650\07 - для крепления оборудования шкаф 650/07 комплектуется 
двумя горизонтальными направляющими стандарта 19”. Расположение 
блоков оборудования – вертикальное. 
В шкафу предусмотрены установочные места под вентиляторы разме-
ром 120х120 мм (поставка оговаривается отдельно). 
Серии  650\08, 650\09, 650\11, 650\11-02 - крепление оборудования  в 
шкафу предусмотрено на монтажной панели. Панель установлена  на за-
днюю стенку корпуса – исполнение панели (крепежные отверстия, уста-
новочные места под оборудование) - по согласованию с заказчиком.

Двери.
Дверь двухслойная с внутренней петлей сейфового исполнения, снабже-
на сувальдным замком исполнения класса защиты 4 – ГОСТ 5089-2003. 
Двухходовый засов основного механизма запирания выполнен в виде 
трех стальных стержней  диаметром 12 мм. Величина вылета засова – 21 
мм. Угол открывания двери 90°.

Крышка.
Крышка выполнена с отливами по трем сторонам для надежной защиты 
шкафа от атмосферных осадков.

Всепогодные мачтовые шкафы-термобоксы

Шкаф  650/09                                                                      

Шкаф  650/07                                                                   
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Кабельные вводы.
Ввод кабеля в шкаф осуществляется,  через гермовводы (кабельные за-
жимы с проходными отверстиями под кабель) в основании. Расположе-
ние, размер и количество кабельных вводов согласовывается при заказе.

Заземление.
— Наличие заземляющих элементов на всех металлических частях шкафа.
— На основании шкафа предусмотрена точка подключения внешнего за-
земления, М8х20.

Исполнение.
Класс защиты – IP 55 (в соответствии с ГОСТ 14254-96) 

Покрытие.
Ударопрочное, порошково-полиэфирное покрытие, предназначенное 
для эксплуатации на улице.

Поставка.
В собранном виде.

Характеристики шкафов 

Исполнение Внешние
габариты
(ШхВхГ), мм

Внешние габариты 
(ШхВхГ), мм
(с кронштейнами)

Масса
не более,
кг

Базовое исполнение кабельных вводов
и вентиляции (по умолчанию)

Шкаф 650\07-6U 358х607х545 358х671х545 28,0

Шкаф 650\07-9U 491х607х545 491х671х545 31,0

Шкаф 650\07-10U 536х607х545 536х671х545 33,0

Шкаф 650\07-13U 670х607х545 670х671х545 36,5

– гермовводы под кабель: Ø 7-11 мм – 8 шт.
– предусмотрена установка 1-го вентилятора

– гермовводы под кабель: Ø 25-18 мм – 9 шт.
– предусмотрена установка 1-го вентилятора

– гермовводы под кабель: Ø 25-18 мм – 9 шт.
– предусмотрена установка 4-х вентиляторов

Крепление шкафа на столбе



КАТАЛОГ ‘15
91

Шкафы серии 650/07

Артикул 650/07-6U 650/07-9U 650/07-10U 650/07-13U 

Ширина

В1 – ширина корпуса с кронштейнами 358 491 536 671 
В2 – ширина проема двери 260 395 440 575 
В3 – полезная ширина (длина направляющих) 268 401 446 581 

  Высота

Н1 – полная высота с кронштейнами 671 671 671 671 
Н2 – высота корпуса 607 607 607 607 
Н3 – высота проема двери 530 530 530 530 
Н4 – полезная высота (на проход между направляющими) 450 450 450 450 

  Глубина
Т1 – глубина корпуса 545 545 545 545 
Т2 – полезная глубина 478 478 478 478 

Характеристики шкафов 

Исполнение Внешние
габариты
(ШхВхГ), мм

Внешние габариты
(ШхВхГ), мм
(по крыше  с отливами)

Масса
не более,
кг

Базовое исполнение кабель-
ных вводов и вентиляции
(по умолчанию)

Шкаф 650\08 400х470х176 446х538х202 17,0

Шкаф 650\09 400х760х176 446х828х202 25,5

Шкаф 650\11 400х474х276 446х538х302 17,5

Шкаф 650\11-02 400х555х276 446х619х302 25,0

Шкаф 650\11-04	 500х726х276 546х790х302 53,0

Кабельные зажимы
(гермовводы) под кабель: 
ø 13-18 мм – 1 шт. 
ø 6-7 мм – 2 шт. 
ø 7-11 мм – 1 шт.

Кабельные зажимы 
гермовводы):
ø 6-10 мм – 4 шт.
ø  9-14 мм  – 3 шт.
ø 13-18 мм  – 2 шт.

Кабельные зажимы
(гермовводы) под кабель: 
ø 25-18 мм – 1 шт.
ø 10-6 мм   – 4 шт.

Кабельные зажимы
(гермовводы) под кабель: 
ø 25-18 мм – 5 шт. 
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Базовая комплектация

Наименование 650\07 650\08 650\09 650\11
650\11-02

Корпус цельногнутый - 1 шт. 1 шт. 1 шт.

Стека задняя 1 шт. - - -

Стенка боковая 2 шт. - - -

Основание 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

Крышка 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

Крыша с отливами - 1 шт. 1 шт. 1 шт.

Дверь с замком 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

Направляющая 19” 2 шт. - - -

Панель монтажная - 1 шт. 1 шт. 1 шт.

Комплект заземления 1 компл. 1 компл. 1 компл. 1 компл.

Кабельные зажимы (гермовводы) количество определяется при откры-
тии заказа

Комплект крепления шкафа к столбу тип комплекта крепления шкафа
к столбу в таблице «Типы крепления 
шкафа к столбу» стр. 166

см. «Таблицу применяемости аксессуаров к всепогодным шкафам-термобоксам (шкафы малогабаритные)», стр. 187

Дополнительная комплектация

Типы комплектов крепления шкафа к столбу

Артикул  Наименование  

650-07\06.00.00-02 Комплект крепления шкафа к столбу (D45-80 мм)

650-07\06.00.00 Комплект крепления шкафа к столбу (D80-110 мм)

650-07\06.00.00-03 Комплект крепления шкафа к столбу (D110-160 мм)

650-08\06.00.00 Комплект крепления шкафа к столбу (D160-220 мм)

650-11\10.00.00 Комплект крепления шкафа к столбу (D300-500 мм)

650-14\06.00.00-01 Комплект крепления шкафа к столбу (D200-250 мм)

650-16\19.05.00 Комплект крепления шкафа к столбу (D270-315)

650-14\06.00.00 Комплект крепления шкафа к столбу (D300-350 мм)

Схема крепления шкафа к столбу:
1 – Хомут передний
2 – Хомут задний
3 – Болт
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Шкафы серии 650/08, 650/09, 650/11

Артикул 650/08 650/09 650/11 650/11-02

 Ш
ир

ин
а

600 600 600 600
В1 – ширина корпуса 400 400 400 400

В2 – полная ширина по крыше 446 446 446 446

В3 – ширина проема двери 308 308 308 308 

В4 –  ширина монтажной панели 300 300 300 300 

   
 В

ы
со

та

Н1 –  высота корпуса 474 764 474 555

Н2 – полная высота по кронштейнам 538 828 538 618 

Н3 – высота проема двери 405 695 405 485 

Н4 –  высота монтажной панели 390 680 390 487.5 

   
Гл

уб
ин

а Т1 – глубина корпуса 176 176 276 276

Т2 – полная глубина по крыше 202 202 302 302 

Т3 – полезная глубина 96,5 96,5 196,5 196,5
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Конструкция шкафа состоит из 3-х частей: корпуса, плафона и верти-
кальной опоры.
Внутри шкафа предусмотрен монтаж оборудования экстренной связи 
(переговорного устройства, аппаратуры управления и автоматики), а так 
же системы обогрева и датчиков контроля доступа.
Переговорное устройство и сигнальные кнопки вызова устанавливают-
ся на фронтальной плоскости корпуса. Переговорная панель имеет до-
полнительное освещение.
С обратной стороны корпуса расположена дверь для доступа к обору-
дованию, установленному внутри шкафа. Дверь надежно фиксируется 
сувальдным ригельным замком трехточечного запирания.
Плафон освещения обеспечивает подсветку корпуса в темное время 
суток (в соответствии требованиям ГОСТ Р 52290). При нажатии кнопки 
вызова включается переговорное устройство, сигнал с которого посту-
пает диспетчеру, при этом источник света, установленный в плафоне, на-
чинает работать в импульсном режиме.
Вертикальная опора служит для установки шкафа и подвода кабеля.

Шкаф всепогодный 652

Характеристики шкафов 

Наименование параметров Значение параметров

Внешние габариты шкафа ШхГхВ, мм 370х370х1725

Внешние габариты корпуса ШхГхВ, мм 350х350х703

Высота опоры, мм 900

Материал корпуса, двери нержавеющая сталь AISI 304

Степень защиты по ГОСТ 14254- 96 IP 55

Цвет покрытия корпуса RAL 2004 (оранжевый)

Цвет покрытия опоры RAL 7035 (светло-серый)

Масса шкафа не более, кг 54,0



КАТАЛОГ ‘15
95

Шкаф-контейнер серии 650 КМ (контейнер модульный)  устанавлива-
ется на открытом воздухе и предназначен для размещения и  защиты от 
несанкционированного доступа и воздействия неблагоприятных усло-
вий окружающей среды автономно функционирующей радиоэлектрон-
ной, телекоммуникационной, и любой другой аппаратуры. Условия экс-
плуатации в диапазоне температур окружающей среды (-50…+45°С).

Конструкция и технические характеристики
шкафа-контейнера 650КМ.
Конструкция шкафа-контейнера сборно-разборная представляет собой 
мобильное решение для создания комфортных условий для работы и 
обслуживания размещенного оборудования.
Контейнер состоит из стандартных разборных модулей (отсеков), соеди-
ненных между собой внутренним болтовым креплением. Конструкцион-
ное решение  дает возможность простого монтажа нескольких стандарт-
ных модулей в блок-контейнер  необходимой длины.
В шкафу  предусмотрен монтаж систем обогрева и охлаждения, пожа-
ротушения, возможность установки датчиков контроля доступа,  дыма, 
температуры и влажности, движения, удара, предусмотрена система 
приточной вентиляции. 
Шкаф-контейнер поставляется в разобранном виде,  для погрузки и раз-
грузки не требуется использование специализированных погрузочно-
разгрузочных средств, сборка не сложна, все детали промаркированы.
Состав шкафа КМ определяется заказчиком.

Всепогодный шкаф-контейнер, серия 650 КМ

(контейнер модульный)
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1. Тамбур телекоммуникационного отсека (ТТО) с входной дверью. 
Отсек предназначен для размещения оборудования электропитания и 
элементов коммутации электрических кабелей.
Для размещения аппаратуры отсек  дополнительно комплектуется теле-
коммуникационными стойками высотой до 37U, стандарта 19” (МЕР, 23”)
В правой боковой стенке выполнено окно-шторка  для аварийного вво-
да электропитания.
Для ограничения доступа из тамбура ТО в модульный телекоммуникаци-
онный отсек (МТО) возможно оборудование тамбура внутренней пане-
лью с раздвижной дверью, с замком.

2. Модуль телекоммуникационного отсека (МТО).       
Модуль телекоммуникационного отсека является продолжением  (ТТО) 
и предназначен для размещения активного телекоммуникационного 
оборудования и оборудования пассивного ввода оптического кабеля. 
Размещение аппаратуры внутри отсека производится на 19” стойках 
(37U). Возможна установка стоек стандарта «МЕР» и 23”. 
По периметру отсеков установлены монтажные балки, обеспечиваю-
щие возможность крепления кабелей и установки дополнительного 
оборудования.
Количество МТО определяется объемом устанавливаемого оборудова-
ния и оговаривается при заказе. 

3. Тамбур кроссового отсека (ТКО) с входной дверью. 
Тамбур кроссового отсека предназначен для размещения кроссового 
оборудования. Отсек не утеплен, расположен с противоположной сто-
роны ТТО, имеет отдельный вход.
Кроссовый отсек предназначен для размещения кроссовых плинтов 
KRONE или аналогичных (LSА+ или LSA РROFIL)  максимальной емкостью 
8400 пар с необходимыми элементами крепления вводимых кабелей, 
плинтов и маршрутизации кроссировочных шнуров или любого другого 
оборудования. 
* Количество коробов и боксов под плинты оговаривается при оформле-
нии заказа (см. дополнительное оборудование)
Глубина отсека достаточна для размещения самих плинтов и комплектов 
защиты. 
Внимание: при невостребованности кроссового отсека тамбур КО заме-
няется  задним модулем с «глухими» стенками.
     
 4.  Крыша тамбура и крыша модуля телекоммуникационного отсека.
Крыши тамбура и модуля тщательно подогнаны с напуском, стыкуются 
между собой  и  крепятся изнутри шкафа. По краю устанавливаются от-
ливы для отвода стекающей воды.

5. Цоколь шкафа-контейнера.
Предназначен для монтажа  на нем элементов шкафа,  для крепления 
шкафа-контейнера к фундаменту. Конструкция цоколя – секционная.
Количество секций цоколя  определяется конфигурацией шкафа и ого-
варивается при заказе.

Модуль телекоммуникационного
отсека (МТО)

Крыша тамбура и крыша 
телекоммуникационного отсека
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6. Двери.
Для защиты установленного оборудования от несанкционированного 
доступа двери шкафа   выполнены в антивандальном исполнении, осна-
щены:  петлями скрытого крепления; замками 3-х точечного запирания,  
класса 4 по ГОСТ 5089-2003 с индивидуальными ключами.
      

Кабельные вводы.
Ввод кабеля  в шкаф осуществляется  снизу, через вводы на основании 
тамбура ТО и тамбура КО. На каб.вводы установлены заглушки, возможна 
установка различных сальников и гермовводов. 
В перегородках между отсеками выполняются щёточные кабельные вво-
ды (установка перегородок и исполнение кабельных вводов оговарива-
ется при заказе). 
В боковой стенке тамбура телекоммуникационного отсека имеется люк 
для аварийного ввода питания.
Дополнительно (по согласованию) шкаф оборудуется узлом ввода элек-
тропитания с ВЛ (воздушной линии).

Заземление:.
Элементы каждого отсека заземляются путем соединения между собой 
шинами заземления. В основании тамбура телекоммуникационного от-
сека  предусмотрены точки подключения внешнего заземления шкафа. 

Вентиляция и контроль климата.
Для защиты внутреннего объёма от температурных колебаний шкаф из-
нутри обшивается термоизоляционным материалом толщиной 30 мм,  и 
облицовочными панелями толщиной 1 мм. 
В  телекоммуникационном отсеке предусмотрена возможность установ-
ки систем кондиционирования, вентиляции и обогрева, а также необхо-
димые для управления тепловым режимом шкафа датчики, термостаты 
и системы управления.

Материалы и покрытие шкафа.
Все элементы шкафа выполнены из стали толщиной 2 мм, с дополнитель-
ными ребрами жесткости, окрашены порошковой полиэфирной краской 
- RAL 7035 (светло-серый), элементы крыши – RAL 5000 (синий).
Ударопрочное, порошково-эфирное покрытие, предназначенное для 
эксплуатации на улице.
Полиэфирное покрытие элементов шкафа обеспечивает стойкость к по-
годным условиям (дождь, ветер, высокие и низкие температуры) Покры-
тие не подвержено коррозии и стойко к ультрафиолетовому излучению.

Крепление к фундаменту.
Цоколь устанавливается на фундамент и закрепляется посредством кли-
новых анкерных болтов  16\5 х 118. 

Исполнение.
Класс защиты (в соответствии с ГОСТ 14254-96)  IР55.

Двери

Кабельные вводы

Заземление

Датчик открывания двери ВК-1
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* Х - число модулей, определяет заказчик в соответствии с устанавливаемым оборудованием

Базовая комплектация

Наименование отсека 650КМ-Х* 650-02КМ-Х*

Тамбур телекоммуникационный, глубина 700 мм 1 1

Тамбур кроссовый, глубина 700 мм 1 1

Перегородка кроссового отсека (внутренняя «глухая»)
с коробами для крепления боксов под плинты

1 1

Модуль (секция наращивания), глубина 600 мм Х* Х*

Крыша  тамбура 2 2

Крыша  модуля  Х* Х*

Отливы крыши (левый / правый) 2 2

«Конек» крыши 1 1

Цоколь (составной) 1 1

Шина общего заземления 1 компл. 1 компл.

Габаритные размеры

Номер для заказа

Наименование Ширина Высота Глубина

Шкаф 650 КМ 1700 мм 2290 мм от 1400*

Шкаф 650-02 КМ 2000 мм 2590 мм от 1400*

650КМ – х

650-02КМ – х

* Глубина шкафа зависит от количества модулей и определяется при заказе

х – число модулей телекоммуникационного отсека
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Дополнительная комплектация

О
хл

аж
де

-
ни

е

Холодильный агрегат SK 3305.100; 1500W, 400х950х260, 41 кг SK.3305.100

Термостат д/р-ки t0 холодильника (1000-1500 Вт)
с монтажным комплектом, биметаллический

188-03

 О
бо

гр
ев Настенный конвертор AEG WKL 1003 S, 1 кВт

мощность 1 кВт, масса 4,6 кг, электроподключение 1/N/PE~220В 50 Гц, 450х445х100 см
AEG WKL 1003 S

Термостат д/обогреват. 220 V, с монтажным комплектом, биметаллический 188

Ве
нт

ил
яц

ия

Вентилятор в комплекте с решеткой, сеткой и крепежем на стену (приточный)
Вентилятор W2E 250-HL06-01 напр. - 220 В, потреб. мощность - 127 Вт,
производительность - 1865 м3/ч, уровень шума - 69 db, масса - 2,0 кг

650-02/15.00.00

Вентилятор в комплекте с решеткой, сеткой и крепежем на потолок (вытяжной)
Вентилятор W2E 250-HL06-01 напр. - 220 В, потреб. мощность - 127 Вт,
производительность - 1865 м3/ч, уровень шума - 69 db, масса - 2,0 кг

650-02/15.00.00-01

Си
ст

ем
а 

ко
нт

ро
ля

 и
 у

пр
ав

ле
ни

я Система мониторинга (19” – 1U)
мастер модуль с возможностью подключения до 8 аналоговых и 2 цифровых датчиков
и 4 релейных устройств (на 220 В/15А), питание от сети 220 В, размер 440х44х105, масса 1 кг

SC 8110 

Датчик доступа с комплектом крепеления 650-1/14.00.00

Датчик температуры SC500

Датчик влажности SC510

Датчик контроля напряжения SC 520

Датчик вибрации, движения и температуры SC 470 

Датчик цифровой дыма SC 560

Датчик открывания двери ВК-1                       111\68

Светильник светодиодный настенный L-industry 111/76-03

Коврик диэлектрический 500х500 мм (по 2 шт. на секцию)

Шкаф 649 (19” – 15U) 510х700х155 мм,
служит для размещения электроустановочного оборудования, приборов учета и контроля

649

ВРМ-2.1 - 20 авт.
корпус (19” – 3U), с дин-рейкой на 20 авт. и откидной лицевой панелью

179-20

Розетка

Комплект электроввода 650КМ 650КМ\12.00.00

Огнетушитель BONPET с комплектом крепления
1 изделие расчитано на помещение объемом 8 м3

650\08.00.00

Бокс настенный под 30 плинтов 126/03

Бокс настенный под 40 плинтов 126/04

Стойка открытая однорамная серии 620-19” 620-___(U)

Стойка открытая однорамная серии 620-23” 620/01-23”

Стойка открытая однорамная серии 622-19” 622-___(U)

Рама (дополнительная) для стойки серии 622-19” Рама (622-___U)

Крышка (д/622 с двумя рамами) 622/02

Стойка открытая двухрамная серии 618-МЕР
для 650КМ
для 650-02КМ

618 (H=1655)
618 (H=1655)

Дверь раздвижная (внутренняя перегородка с раздвижной дверью)
для 650КМ, 650-02КМ

Модуль задний, глубина 700 мм
для 650КМ, 650-02КМ

* Возможна поставка и монтаж в шкаф электрической части по электрическим схемам заказчика
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На базе шкафов-термобоксов серии 650\13 разработана линейка шкафов 
серии 650\12, в которой применены новые технические решения для 
климатического контроля внутри шкафа, в том числе надежная совре-
менная система охлаждения, основанная на эффекте Пельтье – термо-
электрическая сборка.

Принцип работы термоэлектрического модуля (ТЭМ) основан на эффек-
те Пельтье – возникновении разности температур на спае двух неодно-
родных проводников при протекании через него электрического тока. 
При прохождении через ТЭМ постоянного электрического тока обра-
зуется перепад температур между его сторонами: одна сторона охлаж-
дается, а другая нагревается. Если с горячей стороны ТЭМ обеспечить 
эффективный отвод тепла, например, с помощью вентилятора, то на хо-
лодной стороне можно получить температуру, которая будет на десятки 
градусов ниже температуры окружающей среды. Степень охлаждения 
будет зависеть от величины тока, проходящего через ТЭМ. При смене 
полярности тока горячая и холодная стороны меняются местами. Тер-
моэлектрическая сборка (ТЭС) устанавливается в дверь шкафа холодной 
стороной внутрь, горячей стороной наружу и закрывается кожухом, 
обеспечивающим защиту от атмосферных осадков. Представленная на 
образце сборка имеет рабочую холодильную мощность 210 Вт. Другими 
словами, ТЭС позволяет получить разность температур ΔТ = Токр. среды 
- Твнутри шкафа = 12°С при Токр. среды ≈ 25 - 30°С.

Преимущества ТЭС.
Если сравнивать термоэлектрические системы охлаждения с компрес-
сорными холодильными агрегатами, то среди очевидных преимуществ 
следует отметить:
1. Компактность и относительно малый вес. ТЭС не требует большой 
	 установочной площади. Это преимущество позволяет использовать 
	 систему в небольших термобоксах, в которых ранее в качестве охлаж-
	 дения применялась только приточно-вытяжная вентиляция, не позво-
	 ляющая снизить температуру внутри шкафа ниже температуры окру-
	 жающей среды. К омпрессорные холодильные агрегаты в таких термо-
	 боксах невозможно использовать в силу больших габаритов.
2. Возможность установки в любом пространственном положении.
3. Малый уровень вибраций, определяемый только маломощными вен-
	 тиляторами.
4. Экологическая безопасность (отсутствие хладагентов)
5. Отсутствие значительных пусковых токов, возможность плавного
	 запуска.

Термоэлектрическая сборка
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Характеристики шкафов 

Наименование параметров Значение параметров

Внешние габариты ШхВхГ, мм 600х942х549

Внешние габариты по крыше с отливами ШхВхГ, мм 646х942х590

Высота цоколя, мм 200

Условная этажность 15U*

Класс защиты IP 55

Масса шкафа не более, кг 69,0 

* Возможна поставка шкафов-термобоксов серии 650\12 в исполнении 16U и 18U.



КАТАЛОГ ‘15
102 Система контроля и управления

Арт. SC 8110 – модуль мониторинга. 
Компактное устройство размером 440х44х105 (1U), весом 1 кг.
Устройство необходимо для удаленного интернет-мониторинга, IP теле-
метрии и удаленного управления в помещениях и узлах, в серверных 
комнатах или телекоммуникационных станциях, в отдельно стоящих 
зданиях. Возможно подключение до 8 аналоговых и 2 цифровых датчи-
ков и до 4 релейных устройств (на 220 В / 5 А). При подключении до 30 
дополнительных модулей расширения, система может содержать до 500 
различных датчиков и устройств. Питание от сети 220 В.

Системный модуль содержит следующие входы:
— COM-порт
— USB-порт
— LAN-порт

Контроллер может комплектоваться следующими датчиками:

Система контроля и управления

Типы встраиваемых датчиков (аналоговых)

Номер артикула Применение 

SC 500 Датчик температуры

SC 510 Датчик влажности

SC 520 Датчик переменного напряжения 

SC 530 Датчик доступа (бесконтактный) 

SC 540 Датчик вибрации

SC 560 Датчик дыма

SC 570 Датчик движения

SC 470 Датчик вибрации, движения и температуры
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Артикул: SC 500

Датчик позволяет контролировать температуру на объекте.
Измеряемый диапазон температур: -20 - +60°С. Датчик содержит гнездо 
RJ-12 (кабель длиной 2 м входит в поставку). Тип датчика определяется ав-
томатически после подключения к одному из аналоговых входов модуля. 

Артикул: SC 510 

Датчик позволяет измерять относительную влажность воздуха на объек-
те. Измеряемый диапазон влажностей 10-90%. Датчик содержит гнездо 
RJ-12 (кабель длиной 2 м входит в поставку).  Тип датчика определяется ав-
томатически после подключения к одному из аналоговых входов модуля.  

Артикул: SC 520 

Датчик позволяет отслеживать перепады и отсутствие напряжения в 
электрической сети.
Измеряемый диапазон напряжений 0-250 В. В поставку входит кабель RJ-
12 - USB длиной 1,8 м. Тип датчика определяется автоматически после 
подключения к одному из аналоговых входов модуля.

Датчик температуры (60х18х18)

Датчик влажности (60х18х18)

Датчик переменного напряжения  (80х40х22)

Артикул: SC 530 

Датчик позволяет фиксировать статус двери: открыта/закрыта. В по-
ставку входит кабель RJ-12 длиной 2 метра. Для корректной работы не 
подключать аналоговый датчик к цифровому выходу контроллера! Тип 
датчика определяется автоматически после подключения к одному из 
аналоговых входов модуля.
*состоит из двух компактных устройств: датчик и магнит

Датчик доступа (бесконтактный)
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Артикул: SC 540 

Датчик фиксирует попытки взлома, сверления, работы пневматики и т. д.
В поставку входит кабель RJ-12 длиной 2 метра. Тип датчика определяется 
автоматически после подключения к одному из аналоговых входов модуля. 

Датчик вибрации (60х18х18)

 Холодильные агрегаты

Артикул: SC 560 

Датчик позволяет фиксировать появление дыма в шкафу или серверной 
комнате. В поставку входят кабель длиной RJ-12 длиной 2 м и крепеж. На 
днище имеются крепежные отверстия для крепления датчика саморе-
зом или винтом М5 к поверхности. Тип датчика определяется автомати-
чески после подключения к одному из аналоговых входов модуля.

Датчик дыма

Артикул: SC 570

Датчик необходим для контроля движения в инфракрасном диапазо-
не. Датчик движения подключается к цифровому входу любого модуля 
системы или на выход другого цифрового датчика. Тип датчика опре-
деляется автоматически после подключения к одному из аналоговых 
входов модуля.

Датчик движения (80х50х30)

Артикул Наименование 

SK.3302.100 Холодильный агрегат SK 3302.100; 300W, 280х550х140, 13 кг

SK.3303.100 Холодильный агрегат SK 3303.100; 500W, 280х550х200, 17 кг

SK.3304.100 Холодильный агрегат SK 3304.100; 1000W, 400х950х260, 39 кг

SK.3305.100 Холодильный агрегат SK 3305.100; 1500W, 400х950х260, 41 кг

* Возможна замена на аналогичную по техническим характеристикам позицию
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Термостаты

Артикул Наименование 

17111000000 Термостат FLZ 520 (для нагревателя)

17121000113 Термостат FLZ 530 (для вентилятора)

1714100000 Термостат FLZ 541 (д/регулировки t0, двойной)

SK.3110.000 Термостат SK.3110.000 (д/регулировки t0)

Термостат FLZ 520 Термостат FLZ 541 Термостат SK3110.000

Обогреватели

Артикул Наименование 

17003005007 Обогреватель FLH-030; 30 Вт; 220В*

17004505007 Обогреватель FLH-045; 45 Вт; 220В

17015005007 Обогреватель FLH-150; 150 Вт; 220В

17025010007 Обогреватель FLH-250; 250 Вт; 220В

17040010007 Обогреватель FLH-400; 400 Вт; 220В

Вариант замены

SK.3105.330 Обогреватель SK.3105.330; 30 Вт.

SK.3105.340 Обогреватель SK.3105.340; 50 Вт.

SK.3105.350 Обогреватель SK.3105.350; 75 Вт.

SK.3105.360 Обогреватель SK.3105.360; 100 Вт.

SK.3105.370 Обогреватель SK.3105.370; 130-150 Вт.

SK.3105.380 Обогреватель SK.3105.380 с вентилятором; 250 Вт.

SK.3105.390 Обогреватель SK 3105.390 с вентилятором; 400 Вт.

Для обеспечения необходимой мощности обогрева существуют различ-
ные классы мощности обогревателей.

* - возможна установка обогревателя на напряжение 48В по запросу

* Возможна замена на аналогичную по техническим характеристикам позицию

** Возможна замена на аналогичную по техническим характеристикам позицию
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Комплект электроввода обеспечивает организацию подвода электропи-
тания с воздушной линии согласно нормативов ПТЭЭП (Правил техниче-
ской эксплуатации электроустановок потребителей).

Комплект электроввода

Номер для заказа и характеристики 

Номер для заказа Конструкция Состав

650\11.00.00 Комплект электроввода №1 Бочонок 1/2” х 100мм - 1 шт.
Угольник 1/2” в/в - 1 шт.
Угольник 1/2” в/н -1 шт.

650\12.00.00
650-1\12.00.00

Комплект электроввода №2 (для шкафа 650)
Комплект электроввода №3
(для шкафа 650/1)

Трубоввод  с контргайкой 1\2” – 1 шт.
Прокладка-паронит Dн=34,  dвн.=20,5 - 2 шт.
Шайба квадрат 60х60,  dвн.=22,0 - 1 шт.  
Трос PVC  в оболочке,  3\4мм.  - 4 шт. 
Талреп (цинк) -05A   L=70мм.   - 4 шт.
Зажим троса DUPLEX 412-04E  -  8 шт.

Комплект №1 Комплект №2, №3

Устройство пожаротушения BONPET предназначено для тушения пожа-
ров в качестве автономного средства.

Устройство пожаротушения BONPET 
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Шкафы монтажные из нержавеющей стали,

серии 671 и 672 

Шкаф 671/404012

Шкаф 671/404020

Особенности шкафов серии 671 и 672.
Шкафы предназначены для размещения  и защиты от внешних механиче-
ских воздействий телекоммуникационного, коммутационно-кроссового 
оборудования, электрооборудования низковольтных устройств, прибо-
ров контроля и учета,  автономно функционирующей  телерадиоэлек-
тронной  и иной аппаратуры.  Шкафы изготавливаются  в соответствии 
с обязательными требованиями государственных стандартов,  соответ-
ствуют техническим условиям ТУ 3431-001-59436767-2011.
Шкафы разработаны для эксплуатации на промышленных, жилых, ком-
мунально-бытовых и общественных объектах в условиях, где необходи-
мы высокая антикоррозийная стойкость и влаго-пылезащищенность.

Шкафы классифицируются по следующим вариантам исполнения:
А)  типу материала:
— нержавеющая сталь без покрытия
— нержавеющая сталь с порошковым  покрытием
Б)  способу крепления:
— к полу 
— к стене 
В) степени защиты по ГОСТ 14254 (МЭК 529-89 CEI 70-1 EN 60529):
— IP 55 
— IP 66 
Вид, исполнение и комплектация поставляемого  изделия определяется 
заказчиком и задается кодами заказов, а также указаниями по дополни-
тельной комплектации, если таковая не предусмотрена кодовым обо-
значением.

Шкафы предназначены для установки на промышленных, жилых, комму-
нально-бытовых и общественных объектах с односторонним обслужи-
ванием. 
Вид и исполнение и комплектация поставляемого изделия определяется 
заказчиком и задается кодами заказов, а также указаниями по дополни-
тельной комплектации, если таковая не предусмотрена кодовым обо-
значением.

Условия эксплуатации
Шкаф предназначен для работы в следующих условиях (по ГОСТ 15150-
69 и ГОСТ 15543.1-89): 
— по воздействию климатических факторов внешней среды в макрокли-
матических районах с умеренным и холодным климатом (исполнение 
УХЛ) категории размещения 2. 
— температура окружающего воздуха: от -40°С до +45°С;
— относительная влажность воздуха - не более 100% при температуре +25°С;
— атмосферное давление от 86,6 до 106,7 кПа (650-800 мм рт. ст.).

Шкафы монтажные из нержавеющей стали
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Конструкция.
Шкаф монтажный настенный серии 671 представляет собой неразбор-
ный корпус с навесной дверью. 
Шкаф изготавливается из листовой нержавеющей стали толщ. 1,5 мм, без 
покрытия. По отдельному требованию заказчика шкаф может быть вы-
полнен с полимерным покрытием:  краска порошковая полиэфирная.
Дверь, выполнена с уплотнением, запирается на замок с поворотной 
ручкой и тягами для  фиксации в трех точках,  угол открытия - 105 .̊ На 
внутренней стороне двери имеется карман для документации, планки 
для крепления дополнительного оборудования, а также фиксатор от-
крывания. 
Шкафы шириной от 800мм  по согласованию с заказчиком могут ком-
плектоваться двойной дверью.  
Шкаф оборудован монтажной панелью из оцинкованной стали толщ. 2 мм, 
которая крепится четырьмя  гайками на вварные шпильки к задней стен-
ке шкафа. Крепление шкафа к стене предусмотрено клиновыми анкера-
ми (анкеры входят в комплект поставки). 
Кабельные вводы.
Исполнение кабельных вводов в шкафу оговаривается при открытии заказа.  
Заземление.
Все металлические элементы шкафа заземлены. Имеется точка подклю-
чения внешнего заземления - резьбовая шпилька.
Степень защиты  по ГОСТ 14254 (МЭК 529-89):  IP 55, IP66.

Конструктивные особенности.

Шкаф 671\06. Шкаф-термобокс, для защиты установленного  оборудо-
вания от температурных колебаний  внутренние поверхности шкафа об-
клеены термоизоляционным материалом толщиной 10 мм. Внешние по-
верхности шкафа  окрашены порошковой полиэфирной  краской. В шкафу 
предусмотрен  монтаж систем обогрева, фильтрующей вентиляции.*
* Климатическое оборудование в базовую комплектацию не входит – по- 
ставка оговаривается при открытии заказа.

Шкаф 671\202008 и 671\404012.  В стандартную комплектацию шкафа 
входят: корпус, крышка, комплект заземления, комплект кронштейнов 
для монтажа на стену.  Для установки оборудования шкаф дополнительно 
комплектуется  Дин-рейкой  TS35 F6, L=186 мм (L=386 мм)*.  Крышка, вы-
полнена с  уплотнением, фиксируется на 4 винта М6х40. 

Шкаф 671\404020 и 671\406020. В стандартную комплектацию шкафа 
входят: корпус, дверь, комплект заземления, комплект кронштейнов для 
монтажа на стену.  Для установки оборудования шкаф дополнительно 
комплектуется Дин-рейкой TS35 F6, L=386 мм.* Дверь, выполнена с  уплот-
нением, оборудована одноточечным замком. Угол открывания двери 95 .̊

*  Дин-рейка в  комплект поставки не входит – заказывается отдельно. 

Шкаф монтажный из нержавеющей стали,

серия 671

Шкаф 671/04

Шкаф 671/406020
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Шкафы настенные серии 671

Артикул 671/01 671/02
(Двухдверный)

671/03 671/04 671/05 671/06-ТБ

Ширина (В1) мм 604 804 804 404 804 604

Высота (Н1) мм  802,5 1202,5 352,5 1002,5 802,5

Глубина (Т) мм 253 253 353 253 353 303

Ширина двери (В2) мм 595 396 (х2) 795 395 795 595

Высота двери (Н2) мм 795 795 1195 345 995 795

Ширина в свету (В3) мм 543 743 743 343 743 543

Высота в свету (Н3) мм 743 743 1143 293 943 743

Глубина корпуса (Т1) мм 220 220 320 220 320 270

Монтажная глубина (Т2) мм 229 229 329 229 329 279

Ширина монтажной панели (В4) мм 520 720 720 320 720 520

Расстояние между центрами крепежных отверстий (В5) мм 480 680 680 280 680 480

Высота монтажной панели (Н4) мм 733 733 1133 283 933 733

Расстояние между центрами крепежных отверстий (Н5) мм 700 700 1100 250 900 700

Толщина монтажной панели мм 2 2 2 2 2 2
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Базовая комплектация

Наименование 671\01
671\02
671\04
671\06

671\03
671\05

671\202008
671\404012

671\404020
671\406020

Корпус 1 1 1 1

Панель монтажная 1 1 - -

Дверь (с обрамлением и замком) 1 1 - 1

Крышка (на винтах М6х40 – 4шт.) - - 1 -

Карман под документацию (на дверь) 1 1 - -

Фиксатор двери                                 1 1 - -

Кронштейн крепления к стене                                                    4 5 4 4

Анкер клиновой КА-S-D  8\10 х 72 4 5 4 4

Комплект заземления  (желто-зеленый провод ПВ-4, М6) 1 компл. 1 компл. 1 компл. 1 компл.

Характеристики шкафов 

Исполнение Габариты
(ШхВхГ), мм

Масса
не более, кг

Степень
защиты, IP

Шкаф 671\01 600х800х250 35,0 IP66

Шкаф 671\02 800х800х250 45,0 IP66

Шкаф 671\03 800х1200х350 65,0 IP55

Шкаф 671\04 400х350х250 17,0 IP66

Шкаф 671\05 800х1000х350 58,0 IP55

Шкаф 671\06 (термобокс) 600х800х300 37,0 IP66

Шкаф 671\202008 200х200х80 2,5 IP66

Шкаф 671\404012 400х400х120 7,5 IP66

Шкаф 671\404020 400х400х200 9,0 IP66

Шкаф 671\406020 400х600х200 12,0 IP66

Шкаф 671\01 (однодверный)   Шкаф 671\02 (двухдверный)
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Шкаф монтажный из нержавеющей стали,

серия 672 

Шкаф монтажный напольный серии 672  состоит из разборного несу-
щего каркаса, на который монтируются передняя дверь, боковые и задняя 
стенки.  Дверь шкафа снабжена панельным замком с поворотной ручкой 
и тремя запорными планками разного направления. Крепление стенок - 
винтами снаружи.
Все элементы корпуса выполнены с уплотнением, обеспечивающим плот-
ное прилегание и защиту от попадания воды во внутренний объем шкафа.
Шкаф изготавливается из листовой нержавеющей стали толщ. 1,5 мм, без 
покрытия. По отдельному требованию заказчика шкаф может быть выпол-
нен с полимерным покрытием:  краска порошковая полиэфирная.
Для крепления аппаратуры шкаф комплектуется одной на всю высоту или 
несколькими разной высоты монтажными панелями – исполнение и коли-
чество панелей оговаривается при открытии заказа.
Имеется возможность регулирования положения панелей по глубине шкафа.
Шкаф  поставляются с цоколем  высотой 100 мм для подвода кабелей и 
крепления шкафа к полу (фундаменту) посредством анкерных болтов КА-
S-D  10\10х92 (доступ к точкам крепления через съемную заглушку в осно-
вании). 
Предусмотрена возможность соединения шкафов между собой в одну го-
ризонтальную цепочку (пакетное соединение) 
Кабельные вводы.
Исполнение кабельных вводов в шкафу оговаривается при открытии заказа.  
Заземление.
Шкаф имеет электрическое заземление каждой металлической части корпуса.
Степень защиты  по ГОСТ 14254 (МЭК 529-89):  IP 55, IP66.

Конструктивные особенности.

Серия 672\08. Шкаф поставляется с цоколем  высотой 300 мм – доступ во 
внутренний объем  цоколя через съемные заглушки.  Для защиты установ-
ленного оборудования от температурных колебаний  внутренние поверх-
ности корпуса и двери выполнены  по технологии  «сэндвич-панелей» - 
наружный и внутренний стальные листы, между ними теплоизолятор; 
Внешние поверхности шкафа  окрашены порошковой полиэфирной кра-
ской. Внутренние облицовочные панели выполнены из оцинкованной ста-
ли (S=0,5 мм). Внутреннее пространство корпуса функционально разделе-
но на два отсека (600 + 600, без внутренней перегородки). Каждый отсек 
имеет отдельную дверь; левая дверь выполнена с установочным местом 
под  Холодильный агрегат* (мод. SK 3302.100; 300W, 280х550х140), снаружи 
устанавливается защитный кожух (380х650х100 мм).

*Климатическое оборудование в базовую комплектацию не входит – по-
ставка оговаривается при открытии заказа.
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Шкаф 672\08-Д
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Примеры записи при заказе шкафов:
Шкаф -X(Y1 х Y2 х Y3) Y4,  где:
Шкаф - шкафы монтажные из нержавеющей стали AISI 304
X  - шифр шкафа (671, 671\01, 672А, …. где: 671 – настенные, 672 - напольные)

Переменные значения для шкафов 672:
А – монтажная панель из ОЦ, S = 2 мм
Б – монтажная панель из ОЦ, S = 3 мм
Д – двухстворчатая  дверь

Y1 Y2 Y3 – внешние размеры шкафа:  Y1- ширина; Y2- высота; Y3- глубина, 
Y4   – степень защиты

Примечание:
последние буквы обозначают дополнительные характеристики шкафа:

А – шкаф комплектуется монтажной панелью из оцинкованной стали толщ. 2 мм; 
Б - шкаф комплектуется монтажной панелью из оцинкованной стали толщ. 3 мм;

Д – двухстворчатая  дверь.

Характеристики шкафов 

Исполнение Габариты
(ШхВхГ), мм

Масса
не более, кг

Степень
защиты, IP

Шкаф 672А 800х1600х400 115,0 IP55

Шкаф 672\01А 800х1900х500 140,0 IP55

Шкаф 672\02А 1000х1600х400 125,0 IP55

Шкаф 672\03Б-Д 1000х1500х250 122,0 IP66

Шкаф 672\04Б 800х1300х350 100,0 IP55

Шкаф 672\05Б 600х1500х250 82,0 IP66

Шкаф 672\06Б-Д 800х1500х400 125,0 IP55

Шкаф 672\07 600х1600х500 92,0 IP55

Шкаф 672\08-Д (термобокс) 1200х(1375+200)*х600 250,0 IP55

Базовая комплектация

Цоколь 1 шт.

Основание 1 шт.

Крышка 1 шт.

Рама вертикальная 2 шт.

Стенка задняя 1 шт.

Стенка боковая 2 шт.

Панель монтажная 1 шт.*

Дверь (с обрамлением и замком) 1 шт.

Карман под документацию (на дверь) 1 шт.

Фиксатор двери                                 1 шт.

Анкер клиновой КА-S-D  10\10 х 92 4 шт.

Рым-болт М 12 4 шт.

Комплект заземления  (желто-зеленый провод ПВ-4, М6) 1 компл.

* Шкафы  672\07 и  672\08 поставляются без монтажной панели. 
В базовую поставку входит комплект  уголков  д/крепления Din- рейки.

Поставка панели – оговаривается отдельно.



КАТАЛОГ ‘15
114 Шкафы монтажные из нержавеющей стали

Шкафы напольные серии 672

Артикул 672 672/01 672/02 672/03-Д 672/04-Д 672/05 672/06 672/07 672/08 

Ш
ир

ин
а

600 600 600 600 600 600 600 600 600
В1 – полная ширина 800 800 1000 1000 800 600 800 600 1200

В2 – ширина двери 798 798 998 499х2 399х2 598 399х2 598 598х2

В3 – внутр.ширина каркаса 728 728 928 928 728 528 728 528 528х2

В4 – длина перфорированной секции 700 700 900 900 700 500 700 500 500х2

В5 – расстояние между центрами
отв. на вертик. обрамлении двери 

653 653 853 372.5х2 272,5х2 453 272,5х2 453 453х2

В6 – расстояние между центрами
подъемных рым-болтов 

725 725 925 925 725 525 725 525 525х2

В7 – расстояние между отв.крепления цоколя 620 620 820 735 620 335 620 335 -

Вы
со

та

Н1 – полная высота 1600 1900 1600 1500 1300 1500 1500 1600 1575

Н2 – внутрен. высота каркаса 1365 1665 1365 1265 1065 1265 1265 1365 1240

Н3 – высота двери 1426 1726 1426 1326 1126 1326 1326 1426 1301

Н4 – длина перфорированной секции 1325 1620 1325 1225 1025 1225 1225 1325 1225

Н5 – расстояние между центрами
отв. на обрамлении двери 

1366 1666 1366 1266 1066 1266 1266 1366 1241

Н6 – расстояние от основания до центра замка 715 865 715 665 565 665 665 715 651

Гл
уб

ин
а

Т1 – полная глубина 400 500 400 250 350 250 400 500 600

Т2 – длина перфорированной секции 250 350 250 100 200 100 250 350 450

Т3 – внутр.глубина каркаса корпуса 340 440 340 190 290 190 340 440 540

Т4 – возможная глубина монтажа 311 411 311 161 261 161 311 411 511

Т5 – расстояние между центрами
подъемных рым-болтов 

309 409 309 159 259 159 309 409 509

 м
он

т. 
па

н.

F – ширина 699 699 899 899 699 499 699 - -

G – высота 1355 1655 1355 1255 1055 1255 1255 - -
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Телекоммуникационные шкафы служат для размещения оптическо-
го и электротехнического оборудования различных стандартов.
Шкафы предназначены для использования внутри помещений (как 
в офисных, так и в промышленных условиях). Разработана серия 
антивандальных шкафов  для  размещения в общественных зонах и 
зонах без контроля доступа: на чердаках, в подвалах и коммуналь-
ных зонах зданий.

Антикоррозийные и декоративные покрытия соответствуют требовани-
ям ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.302 .
Основные размеры телекоммуникационных шкафов соответствуют ГОСТ 
28601.2 (19-ти дюймовому стандарту МЭК 297-2).
Изготавливаются в соответствии с МДИЯ. 442225.002ТУ  и имеют Декла-
рацию соответствия, зарегистрированную в Федеральном агентстве свя-
зи России (№ Д-ОК-1092 от 6 марта 2008г.).  
Все шкафы могут комплектоваться необходимыми аксессуарами, которые 
служат для организации различных вариантов крепления аппаратуры, оп-
тимизации разводки и коммутации кабелей и других применений (см. раздел 
«Аксессуары и дополнительная комплектация к шкафам и стойкам», стр. 166).
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Серия 609 (550х350 мм), 609-45 (550х450 мм) - настенные телекомму-
никационные 19” монтажные шкафы класса «Эконом», высотой 4, 6, 9U.

Особенности шкафов серии 609.
Конструктив предназначен для использования внутри помещений в 
офисных и промышленных условиях.
Конструкция.
Шкаф состоит из неразборного корпуса без задней стенки, с дверью на ли-
цевой стороне. Дверь шкафа легкосъемная, имеет возможность как лево-
сторонней, так и правосторонней навески, снабжена замком. Для монтажа 
оборудования используются одна пара 19” направляющих. Направляю-
щие окрашены. Для фиксации на стене, с задней стороны шкафа, предус-
мотрены  4 отверстия под шуруп диаметром 6 мм. Возможна комплекта-
ция с задней стенкой (заглушка) - оговаривается при открытии заказа.
Двери.
Передняя дверь снабжена одноточечным замком и может быть следую-
щего исполнения:
— металл (М)
— акриловое стекло в металлической раме (А). 
Доступ к оборудованию.
Доступ к оборудованию осуществляется со стороны двери.
Кабельные вводы.
Ввод кабеля осуществляется через верхнюю крышку или основание шкафа.
Кабельные вводы общим размером 240х80 мм выполнены в виде ряда 
удаляемых заглушек.
Заземление.
Наличие посадочного места для подключения внешнего заземления – 
шпилька М5.
Допустимая распределенная нагрузка: 20 кг.
Цвет: RAL 7035(светло-серый)
Поставка: в собранном виде.

Настенные телекоммуникационные шкафы,

серия 609

Базовая комплектация Дополнительная комплектация

Корпус  19" 1 шт.

Дверь с замком 1 шт.

Шина заземления L=115 мм M1 (медная)
Арт. 165

1 комплект

Шина-проводник (провод желто-зеленый S=4 мм L=300 мм)
( к медной шине заземления)
Арт.  111/70

1 шт.

Крепежный комплект
(шуруп сантех. 6х50 Din 571, дюбель MVT – 10х60)
Арт. 111\67

1 комплект

Характеристики шкафов 

Обозначение Этажность
U (1.75")

Ширина,
мм

Глубина,
мм

Высота,
мм

Допустимая распределенная
нагрузка, кг

Масса,
не более, кг

609-4U 4 550 350 210 20 6,7

609-6U 6 550 350 300 20 7,9

609-45-9U 9 550 450 434 20 11,0

609-45-6U-MМMМ 6 550 450 300 20 8,2

см. «Таблицу применяемости аксессуаров к стойкам и настенным шкафам», стр. 190
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Серии 610 - 532х500 мм, 610/600 - 532х600 мм, 610/64 - 600х400 мм - на-
стенные  19” монтажные шкафы, высотой 6-18 U, с возможностью регули-
ровки монтажных направляющих по глубине.

Особенности шкафов серии 610.
Конструктив предназначен для использования внутри помещений в 
офисных и промышленных условиях.
Конструкция.
Шкаф разборный. Для фиксации на стене, на задней стенке шкафа, пред-
усмотрены 4 отверстия диаметром 8 мм.
Для монтажа оборудования в шкафу имеются 2 пары 19” направляющих, 
предусмотрена возможность переустановки направляющих по глубине.  
Направляющие оцинкованы. Возможно изготовление шкафов под опе-
чатку  передней двери и внутреннее запирание боковых стенок.
Доступ к оборудованию.
Доступ к оборудованию осуществляется с 3-х сторон, за счет передней 
двери и легкосъемных боковых панелей.
Двери.
Передняя дверь снабжена одноточечным замком и может быть следую-
щего исполнения:
— металл (M);
— металл с перфорацией (Р);
— закаленное стекло в металлической раме (G). 
Дверь имеет как правую, так и левую навеску.
Стенки (боковые).
— металлические (М)
— металлические с перфорацией (Р)
Стенки – легкосъемные, снабжены ручкой-защелкой.
Вентиляция и контроль климата.
Возможна установка вентиляторного блока (см. “Таблицу применяемости 
аксессуаров к стойкам и настенным шкафам”, стр. 190). В этом случае при 
заказе дополнительно оговаривается установка специальной крышки.
Кабельные вводы.
Ввод кабеля осуществляется через основание или верхнюю крышку шкафа.
Кабельные вводы общим размером 407х63 мм выполнены в виде ряда 
удаляемых заглушек.
Заземление.
Наличие заземляющих элементов на всех металлических частях шкафа.
Возможность соединения комплектом заземления (желто-зеленый про-
вод, сечением S=4 ) всех токопроводящих деталей конструкции.
В основании предусмотрена точка подключения внешнего заземления 
шкафа. 
Опоры.
Возможно напольное исполнение. Шкаф дополнительно может комплек-
товаться 4 ножками с  крепежным комплектом, которые устанавливают-
ся в основание шкафа.
Допустимая распределенная нагрузка: 45 кг.
Цвет: RAL 7035 (светло-серый)
Поставка:  в собранном виде.
Исполнение: IP-20.

Настенные телекоммуникационные шкафы,

серия 610
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Характеристики шкафов 

Обозначение Этажность U (1.75") Ширина, мм Глубина, мм Высота, мм Масса, не более, кг

610-6U 6 532 500 333 17.9

610-9U 9 532 500 466 22.0

610-12U 12 532 500 599 26.2

610-15U 15 532 500 733 30.3

610-18U 18 532 500 866 34.8

610/600-6U 6 532 601 333 20.0

610/600-9U 9 532 601 466 24.2

610/600-12U 12 532 601 599 28.4

610/600-15U 15 532 601 733 32.5

610/600-18U 18 532 601 866 36.5

610/64-12U 12 600 400 599 26.2

Базовая комплектация

Основание 1 шт.

Крышка 1 шт.

Стойка передняя 2 шт.

Задняя стенка 1 шт.

Дверь с замком 1 шт.

Стенка боковая с защелкой 2 шт.

19" монтажные направляющие 4 шт.

Дополнительная комплектация

Комплект заземления элементов конструкции
Арт. 111\54-05

1 комплект

Ножки
Арт. 111\50

1 комплект

Крышка под 3-х вентиляторный блок
Арт. 610\29.00.00-1, 610-60\29.00.00

1 шт.

Съемная боковая стенка

см. «Таблицу применяемости аксессуаров к стойкам и настенным шкафам», стр. 190
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Особенности шкафов серии 649. 
Во всех областях, в которых существует взрывоопасная атмосфера, дей-
ствуют специальные директивы по технике безопасности, предписываю-
щие использования проверенного на безопасность оборудования.
Шкаф предназначен для  установки и механической защиты автоном-
но функционирующего оборудования,  взрывозащищенного корпуса и 
взрывозащищённого нагревателя.
Взрывозащищённые корпуса в исполнении Exe II Т6 предназначены для 
установки, подсоединения, коммутации и управления электротехниче-
скими устройствами в помещениях в которых могут содержаться и об-
разовываться горючие или взрывоопасные газы, пыль, жидкости или их 
смеси с целью предотвращения возгораний. 
Прокладка между корпусом и крышкой обеспечивает необходимую сте-
пень защиты от внешних воздействий. На торцевых поверхностях корпу-
са устанавливаются взрывозащищённые пластиковые кабельные вводы 
в исполнении Exe IIU, IP 68, предназначенные для эксплуатации во взры-
воопасных зонах 1 и 2 по ГОСТ Р 513.30.0. Герметизированный взрывоне-
проницаемый кабельный ввод позволяет в зависимости от исполнения 
коробки ввести кабель с соответствующими наружными диаметрами.   
Коробки имеют внутренний и наружный зажимы заземления.

 Конструкция.
— Шкаф неразборный, степень защиты оболочки IP54 в соответствии  с 
EN60529.
— Шкаф комплектуется монтажной панелью с установочными местами 
для крепления оборудования и установки алюминевой взрывозащищён-
ной соединительной 
коробки Exe II Т6 (повышенной безопасности)
— Внутренние поверхности обклеены теплоизоляционным материалом
— Для фиксации на стене, на задней стенке шкафа, предусмотрены 4 от-
верстия под клиновые анкеры  диаметром 8мм
— Для ввода кабелей в шкаф устанавливаются взрывобезопасные ка-
бельные вводы с маркировкой Exe II U, степень защиты IP68. (Размеры 
кабельных вводов: М12, М16, М20, М25, М32)
— Доступ к установленному оборудованию осуществляется с лицевой 
стороны – со стороны двери.
— Дверь – металлическая, снабжена замком, обеспечивающим плотное 
прилегание двери к корпусу шкафа
— Наличие заземляющих элементов на всех металлических частях шкафа.
Цвет: RAL 7035 (светло-серый)
Поставка: в собранном виде.
Исполнение: IP54.
Условия эксплуатации.
Шкафы  предназначены для  эксплуатации в не отапливаемых помеще-
ниях и рассчитаны на эксплуатацию  при  температурах от минус 40 до 
плюс 50°С.

Настенные шкафы взрывозащищённые,

серия 649
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Базовая комплектация

Корпус  с утеплителем и уплотнителем                                                1 шт.

Дверь с замком                                                                                    1 шт.

Панель монтажная 1 шт.

Комплект заземления                                                                      1 шт.

Дополнительная комплектация

Взрывозащищенный корпус  atex Exe II T6, IP66  1 шт.

Нагреватель ВНУ-100А1 – взрывозащищённый 2Exsm II T4, 
со встроенным терморегулятором Р-100 Вт, U=220 В, (197х132х46)

1 шт.

Клемма прох-я Wago, 2 пр,  0.25-2.5, 18А, 800 В, фр ,Ехе II, TS35	 3 шт.

Дин-рейка (L=74) 1 шт.

Гермовводы Exe II (повышенная безопасность), IP68,
размеры: М12, М16, М25, М32                                                          

кол-во
и размер 
оговари-
вается при 
заказе

Характеристики шкафов 

Обозначение Ширина, мм Высота, мм Глубина, мм Размер монтажной 
панели, мм

Кол-во взрывозащ. 
коробок

Масса,
не более, кг

649\01 520 450 160 470х400 1 15.0

649\03 800 450 160 750х400 2 20.0
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Серии 627 - 600х300 мм, 627\400 - 600х400 мм – напольные телекомму-
никационные монтажные шкафы, высотой 24-54U. 

Особенности шкафов серий 627.
Конструктив предназначен для установки 19” и (или) метрического (21”) 
телекоммуникационного оборудования в офисных и промышленных ус-
ловиях.

Конструкция.
Шкаф состоит из разборного несущего каркаса на который монтируются 
боковые стенки, передняя и задняя двери.
Шкафы штатно комплектуются 19” направляющими на всю высоту. На-
правляющие оцинкованы. Имеется возможность переустановки  перед-
них направляющих на 18 мм вглубь шкафа (расстояние от двери до кре-
пежной плоскости передних направляющих – min 30 мм, max 75 мм).
Предусмотрена возможность установки направляющих стандарта  МЕР 
или одновременно двух видов направляющих - 19” и метрических по 1\2 
высоты (см. таблицу “Набор направляющих для шкафов и стоек” стр. 126).
Двери.
Дверь снабжена одноточечным замком и может быть следующего испол-
нения:
— металлическая (M)
— металлическая с перфорацией (P),
— стекло закаленное тонированное в раме (G).
 Дверь имеет как правую, так и левую навеску.
Стенки.
Могут быть:
— металлические (М)
— металлические с перфорацией (Р)
Крепление стенок на винтах.
Доступ к оборудованию.
Доступ к оборудованию осуществляется со стороны двери и съемных стенок.
Кабельные вводы.
Ввод кабеля осуществляется через  цоколь или верхнюю раму шкафа.
Размер кабельных вводов на верхней раме 460х200 мм (460х300 мм для 
шкафов глубиной 400 мм), в цоколе  394х200 мм (394х300 мм для шкафов 
глубиной 400 мм).
Кабельные вводы защищены заглушками.
Противопылевая защита.
Защита обеспечивается установкой противопылевых щеточных кабель-
ных вводов.
Опоры.
Регулируемые по высоте опоры предназначены для компенсации неров-
ностей пола.
Специальные кронштейны предназначены для жесткого крепления к 
полу (стене).

Напольные телекоммуникационные монтажные шкафы, 

серия 627 с возможностью установки МЕР-направляющих (21”)
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Заземление.
Наличие заземляющих элементов на всех металлических частях шкафа.
Возможность соединения комплектом заземления (желто-зеленый про-
вод, сечением S=4 ) всех токопроводящих деталей конструкции.
В основании предусмотрена точка подключения внешнего заземления 
шкафа.
Допустимая распределенная нагрузка: 850 кг (при жестком креплении 
шкафа к полу).
Цвет: RAL 7035 (светло-серый)
Поставка: как в собранном, так и в разобранном виде.
Исполнение: IP-20.

Для реализации крупных сетевых проектов предусмотрена возмож-
ность стыковки шкафов между собой в одну горизонтальную цепочку 
(пакетное соединение).

Информацию для заказа шкафа смотрите на стр. 200 каталога.
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Характеристики шкафов 

Обозначение Этажность U (1.75”)
19” стандарт

Этажность U'(25 мм)
МЕР стандарт

Ширина,
мм

Глубина,
мм

Высота,
мм

Масса
не более, кг

627-24U 24 42 600 300 1241 54,7

627-33U 33 58 600 300 1642 68,6

627-40U 40 70 600 300 1954 74,5

627-42U 42 74 600 300 2043 85,1

627-44U 44 78 600 300 2132 88,3

627-45U 45 79 600 300 2176 88,6

627-47U  47  83 600 300 2265 103

627-54U 54 96 600 300 2574 106,1

627/400-15U 15 27 600 400 836 40,5

627/400-24U 24 42 600 400 1241 61,5

627/400-28U 28 50 600 400 1422 67,7

627/400-33U 33 58 600 400 1642 76,1

627/400-40U 40 70 600 400 1954 85,2

627/400-42U 42 74 600 400 2043 93

627/400-44U 44 78 600 400 2132 95

627/400-45U 45 79 600 400 2176 97

627/400-47U 47 83 600 400 2265 103

Базовая комплектация

Стойка 4 шт.

Цоколь 1 шт.

Верхняя рама 1 шт.

Дверь с замком 1 шт.

Боковые стенки 2 шт.

Задняя стенка 1 шт.

Передние направляющие 19" полной высоты 2 шт.

Задние направляющие 19" полной высоты 2 шт.

Дополнительная комплектация

Комплект заземления 
Арт. 111\54-06

1 комплект

Винтовые опоры
Арт. 111\51

1 комплект

Комплект для соединения шкафов
Арт. 141

1 комплект

Комплект для крепления шкафа к полу (или стене)
Арт. 111\58

2 комплекта

Набор направляющих
(см. таблицу “Набор направляющих для шкафов и стоек”, стр. 126)

1 комплект

Ком-т ЩКВ (для 627 в раму)
Арт. 111\73-01

1 шт.

Ком-т ЩКВ (для 627, 657 в цоколь)
Арт. 111\73-02

1 шт.

см. «Таблицу применяемости аксессуаров к стойкам и настенным шкафам», стр. 190
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Серия 657 (600х600 мм) - напольный телекоммуникационный монтаж-
ный шкаф, высотой 24-54U. 

Особенности шкафов 657 серии.
Конструктив предназначен для установки 19” и (или) метрического (21”) теле-
коммуникационного оборудования в офисных и промышленных условиях.
Конструкция.
Разборный каркас, состоящий из 4-х стальных стоек, цоколя, верхней рамы.
Шкафы комплектуются 19” направляющими на всю высоту. Направля-
ющие оцинкованы. Возможна переустановка передних направляющих 
на 18 мм вглубь шкафа (расстояние от двери до крепежной плоскости 
передних направляющих – min 30 мм, max 75 мм).
Имеется возможность установки МЕР направляющих полной высоты или 
одновременно двух видов направляющих полной высоты или одновре-
менно двух видов направляющих - 19” и метрических по 1\2 высоты (см. 
таблицу “Набор направляющих для шкафов и стоек” стр. 126).
Двери.
Дверь снабжена одноточечным замком и может быть следующего исполнения:
— металлическая (M),
— металлическая с перфорацией (P),
— стекло закаленное тонированное в раме (G).
 Дверь имеет как правую, так и левую навеску.
Стенки. Крепление стенок винтами снаружи. Стенки могут быть:
— металлические (М)
— металлические с перфорацией (Р)
Доступ к оборудованию.
Доступ к оборудованию осуществляется со стороны двери и съемных 
стенок.
Кабельные вводы.
Ввод кабеля осуществляется через цоколь и верхнюю раму шкафа.
Размер кабельных вводов на верхней раме: 460х500 мм; в цоколе: 
394х398 мм.
Кабельные вводы защищены заглушками.
Противопылевая защита.
Защита обеспечивается установкой противопылевых щеточных кабель-
ных вводов.
Опоры.
Винтовые опоры предназначены для компенсации неровностей пола, 
устанавливаются в цоколь.
Специальные кронштейны предназначены для жесткого крепления к полу.
Заземление.
Наличие заземляющих элементов на всех металлических частях шкафа.
Возможность соединения комплектом заземления (желто-зеленый про-
вод, сечением S=4 ) всех токопроводящих деталей конструкции.
В основании предусмотрены точки подключения внешнего заземления 
шкафа. 
Допустимая распределенная нагрузка: 850 кг.
Цвет: RAL 7035(светло-серый)
Поставка: как в собранном, так и в разобранном виде.
Исполнение: IP-20.

Напольный телекоммуникационный монтажный шкаф, 

серия 657 с возможностью установки МЕР-направляющих (21”)
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Для реализации крупных сетевых проектов предусмотрена возмож-
ность стыковки шкафов между собой в одну горизонтальную цепочку 
(пакетное соединение).

Информацию для заказа шкафа смотрите на стр. 200 каталога.

Базовая комплектация

Стойка 4 шт.

Цоколь 1 шт.

Верхняя рама 1 шт.

Дверь с замком 1 шт.

Боковые стенки 2 шт.

Задняя стенка 1 шт.

Передние направляющие 19" полной высоты 2 шт.

Задние направляющие 19" полной высоты 2 шт.

Дополнительная комплектация

Комплект заземления 
Арт. 111\54-06

1 комплект

Винтовые опоры
Арт. 111\51

1 комплект

Комплект для соединения шкафов
Арт. 141

1 комплект

Комплект для крепления шкафа к полу (или стене)
Арт. 111\58

2 комплекта

Набор направляющих
(см. таблицу “Набор направляющих для шкафов и стоек”, стр. 126)

1 комплект

Ком-т ЩКВ (для 657 в раму)
Арт. 111\73

1 шт.

Ком-т ЩКВ (для 627, 657 в цоколь)
Арт. 111\73-02

1 шт.

Характеристики шкафов 

Обозначение Этажность (1.75”)
19” стандарт

Этажность U”(25 мм)
МЕР стандарт

Ширина,
мм

Глубина,
мм

Высота,
мм

Масса
не более, кг

657-15U 15 26 600 600 841 48,5

657-24U 24 42 600 600 1241 58,7

657-33U 33 58 600 600 1642 83,0

657-40U 40U 70 600 600 1954 97.8

657-42U 42U 74 600 600 2043 100

657-44U 44 78 600 600 2132 102,2

657-47U 47U 83 600 600 2263 107

657-54U 54 96 600 600 2574 125,2

Расположение кабельных
вводов в основании шкафа см. «Таблицу применяемости аксессуаров к стойкам и настенным шкафам», стр. 190
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Телекоммуникационные шкафы 627, 657 имеют возможность установ-
ки МЕР направляющих полной высоты или одновременно двух видов на-
правляющих – 19” и метрических по 1\2 высоты (оговаривается при заказе).
Смотри таблицу:

при заказе направляющих стандарта МЕР  необходимо обратить внима-
ние,  что задние направляющие  – комбинированные:   по боковой плоско-
сти – стандарт МЕР, по фронтальной – стандарт 19".

Набор направляющих для шкафов и стоек 627, 657

Пример
для заказа

Наименование комплекта Этажность U (1.75”)
19” стандарт

Этажность
U”(25мм) МЕР стандарт

Применяемость
в шкафу\стойке

627-15\01-03 Комплект направляющих 
627-15U-МЕР

26 15U

627-24\01-03 42 24U

627-33\01-03 58 33U

627-40\01-03 70 40U

627-42\01-03 74 42U

627-44\01-03 78 44U

627-45\01-03 79 45U

627-47\01-03 83 47U

627-54\01-03 96 54U

627-12\01-02 12 24U

627-16\01-02 16 33U

627-20\01-02 20 40U

627-21\01-02 21 42U

627-22\01-02 22 44U

627-23\01-02 23 45U

627-24\01-02 24 47U

627-27\01-02 27 54U

627-21\01-04 21 24U

627-29\01-04 29 33U

627-35\01-04 35 40U

627-37\01-04 37 42U

627-39\01-04 39 44U

627-40\01-04 40 45U

627-42\01-04 42 47U

627-48\01-04 48 54U

Комплект направляющих стан-
дарта МЕР полной высоты:

— передние МЕР 2 шт.
— задние комбинированные 
(по боковой плоскости – стан-
дарт МЕР; по фронтальной пло-
скости – стандарт 19” ) 2 шт.

Комплект направляющих стан-
дарта МЕР 1/2 высоты:

— передние МЕР 2 шт.
— задние комбинированные
(по боковой плоскости – стан-
дарт МЕР; по фронтальной пло-
скости – стандарт 19”) 2 шт.

Комплект направляющих стан-
дарта 19” 1/2 высоты:

— передние 19” 2 шт.
— задние 19” 2 шт.
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Серии 623 (600х800 мм), 628 (600х600 мм) и 645 (600х450 мм) – наполь-
ные универсальные телекоммуникационные монтажные шкафы, высо-
той 12-54U, с возможностью регулировки монтажных направляющих по 
глубине, для установки 19”  телекоммуникационного оборудования.

Особенности шкафов серии 623, 628 и 645.
Конструкция.
Разборная,  позволяет проводить установку в помещениях с узкими 
дверными проемами.
Конструктивно представляют собой разборный несущий каркас, на кото-
рый монтируются боковые легкосъемные панели, передняя и задняя двери. 
Шкафы комплектуются 19” направляющими на всю высоту. Направляю-
щие оцинкованы.
Высота платформы шкафа обеспечивает возможность свободной укладки 
излишков подводимого кабеля (в случае ввода кабеля через основание).
В платформе для шкафов серии 628 (600х600 мм) высотой от 40U до 54U 
предусмотрена выдвижная опора,  обеспечивающая шкафу дополни-
тельную устойчивость в нагруженном состоянии.
Возможно изготовление шкафов под опечатку передней двери и с вну-
тренними фиксаторами задней двери и боковых стенок (оговаривается 
при открытии заказа).
Двери.
Двери снабжены одноточечным замком,  могут быть:
— металлические (М)
— металлические с перфорацией (Р)        
— стекло закаленное, тонированное в раме (G).
Двери имеют как правую, так и левую навеску. Могут комплектоваться 
панельным замком с поворотной  ручкой и запиранием на три стороны 
(оговаривается при открытии заказа).
Стенки.
Cтенки снабжены защелками и замками, могут быть:
— металлические (М)
— металлические с перфорацией (Р)
Доступ к оборудованию:
Доступ к оборудованию осуществляется со всех сторон, за счет легко-
съемных боковых панелей, а также задней и передней дверей.
Кабельные вводы.
Кабельные вводы расположены в основании и верхней крышке шкафа. 
В крышке установлена взаимозаменяемая заглушка.
Размер кабельных вводов в основании: 270х56 мм, в верхней 
крышке: 300х56 мм.
Вентиляция и контроль климата.
Наличие перфорации в основании и крышке шкафа обеспечивает венти-
ляцию внутреннего объема шкафа.
Возможна установка вентиляторного блока. В этом случае шкаф должен 
комплектоваться специальной крышкой. 
Противопылевая защита.
Защита обеспечивается установкой противопылевых щеточных кабель-
ных вводов.
Колеса и опоры.
Поворотные колеса предназначены для удобства транспортировки шкафа.
Внимание! Только для перемещения ненагруженного шкафа.

Универсальные напольные телекоммуникационные

шкафы, серии 623, 628 и 645
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Регулируемые по высоте опоры предназначены  для компенсации не-
ровностей пола.
Специальные кронштейны предназначены для жесткого крепления к полу.
Заземление.
Наличие заземляющих элементов на всех металлических частях шкафа.
Возможность соединения комплектом заземления (желто-зеленый про-
вод, сечением S=4 ) всех токопроводящих деталей конструкции.
В основании предусмотрена точка подключения внешнего заземления 
шкафа.
Поставка: как в собранном, так и в разобранном виде.                          
Цвет: RAL 7035 (светло-серый).
Исполнение. Класс защиты – IP-20 (в соответствии с ГОСТ 14254-96).
Возможно изготовление шкафов со степенью защиты – IP 40  (оговарива-
ется при открытии заказа).

Для реализации крупных сетевых проектов предусмотрена возмож-
ность стыковки шкафов между собой в одну горизонтальную цепочку 
(пакетное соединение).

Информацию для заказа шкафа смотрите на стр. 200 каталога.

Базовая комплектация

Стойка 4 шт.

Основание 1 шт.

Платформа* 1 шт.

Крышка 1 шт.

Легкосъемные боковые панели с замками 2 шт.

Двери с замками 2 шт.

 19" направляющие 4 шт.

Заглушка кабельного ввода 1 шт.

Дополнительная комплектация

Регулируемые опоры
Арт. 111\51, Арт. 111\51-01 (для шкафов серии 628 от 40 до 54 U)

1 компл. – 4 шт.
1 компл. – 6 шт.

Поворотные колеса
Арт. 111\52

1 комплект

Комплект заземления
Арт. 111\54

1 комплект

Комплект для крепления шкафа к полу 2 комплекта

Крышка под вентиляторный блок
Арт. 628\29.00.00, 623\29.00.00 или 645\13.00.00
(при заказе шкафа с вентиляторным блоком входит
в комплект поставки)

1 шт.

Комплект для соединения шкафов
Арт. 123 (скоба) или Арт.124 (втулка)

1 комплект

Щеточный кабельный ввод
Арт.111\66

1 шт.

Дверь «G» с панельным замком, с поворотной ручкой 628/20.00.00 (01-....)

* В шкафы серии 628 (40-54U) –с выдвижной опорой

см. «Таблицу применяемости аксессуаров к напольным шкафам», стр. 194
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Характеристики шкафов 

Обозначение Этажность
U (1.75")

Ширина,
мм

Глубина,
мм

Высота,
мм

Допустимая распределенная
нагрузка, кг

Масса,
не более, кг

623-15U 15 600 800 862 550 52

623-24U 24 600 800 1262 850 70,0

623-27U 27 600 800 1395 850 76,0

623-33U 33 600 800 1662 850 85,3

623-37U 37 600 800 1840 850 94,7

623-40U 40 600 800 1973 850 95,1

623-42U 42 600 800 2062 850 100,8

623-44U 44 600 800 2151 850 104,5

623-45U 45 600 800 2196 850 106,8

623-47U 47 600 800 2284 850 110,2

623-54U 54 600 800 2596 850 128,5

623-12U 12 600 800 728 550 45,0

623-18U 18 600 800 995 550 56,4 

Шкафы серии 623

Характеристики шкафов 

Обозначение Этажность
U (1.75")

Ширина,
мм

Глубина,
мм

Высота,
мм

Допустимая распределенная
нагрузка, кг

Масса,
не более, кг

645-12U 12 600 450 728 550 32,0

645-18U 18 600 450 995 550 38,0

645-24U 24 600 450 1262 850 52,0

645-33U 33 600 450 1662 850 60,0

645-40U 40 600 450 1973 850 64,0

645-42U 42 600 450 2062 850 72,0

645-45U 45 600 450 2196 850 81,0

Шкафы серии 645

Характеристики шкафов 

Обозначение Этажность
U (1.75")

Ширина,
мм

Глубина,
мм

Высота,
мм

Допустимая распределенная
нагрузка, кг

Масса,
не более, кг

628-12U 12 600 600 728 550 38,6

628-15U 15 600 600 862 550 42,2

628-18U 18 600 600 995 550 48,3

628-24U 24 600 600 1262 850 62,3

628-27U 27 600 600 1395 850 68,3

628-33U 33 600 600 1662 850 75,7

628-37U 37 600 600 1840 850 84,6

628-40U 40 600 600 1973 850 87,9

628-42U 42 600 600 2062 850 93,6

628-44U 44 600 600 2151 850 97,0

628-45U 45 600 600 2196 850 98,6

628-47U 47 600 600 2284 850 102,4

628-54U 54 600 600 2596 850 119

Шкафы серии 628
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Серия 683 (600х800 мм) – внутри объектовые напольные универсаль-
ные шкафы, высотой 47U, для установки 19” оборудования, а также обо-
рудования настенного исполнения.
Шкафы данной серии применяются для решения широкого спектра спе-
циальных задач:
— для размещения пассивного и активного телекоммуникационного 
оборудования,
— для размещения серверного оборудования,
— для размещения систем управления и контроля, а также любого дру-
гого электрооборудования.

Особенности шкафов 683 серии.
Конструкция.
Шкаф выполнен на основе несущего каркаса, за счет которого создает-
ся надежная и прочная конструкция шкафа, но при этом облегченная по 
весу. Шкаф легко и быстро собирается и разбирается благодаря особо-
му виду профиля каркаса. Боковые стенки шкафа горизонтально разде-
лены, что обеспечивает легкий доступ к оборудованию. 19” монтажные 
профили и монтажные панели имеют возможность регулировки по глу-
бине с шагом 25 мм.
Материал:
— 19” профилей - оцинкованная сталь толщиной 2,5 мм,
— монтажных панелей - оцинкованная сталь толщиной 2,0 мм,
— навесных элементов - сталь Ст10 толщиной 1,5 мм.
Дверь. Передняя дверь со стеклом для визуального контроля за обо-
рудованием. Дверь оснащена петлями с углом поворота 180o, замком с 
трехточечным запиранием.
Стенки. Крепление стенок винтами снаружи. Разделены горизонтальной 
перекладиной.
Кабельный ввод. В основании шкафа имеется окно с установленными 
фальш-панелями (6 шт). Любая из панелей может быть заменена на па-
нель с щеточным кабельным вводом.
Вентиляция и контроль климата.
Возможна установка вентиляторного блока. В этом случае шкаф должен 
комплектоваться специальной крышкой.
Степень защиты IP.
Защита IP 55 (в штатном исполнении шкафа, без вентиляторного блока) 
обеспечивается установкой высококачественного уплотнителя на все 
съемные элементы шкафа.
Заземление. Наличие заземляющих элементов на всех металлических 
частях шкафа. Все токопроводящие детали конструкции соединены ком-
плектом заземления (желто-зеленый провод, сечением S=4 мм). В осно-
вании предусмотрена точка подключения внешнего заземления шкафа.
Колеса и опоры. Шкаф оснащен колесами и винтовыми опорами. Пово-
ротные колеса предназначены для удобства транспортировки шкафа.
Внимание! Только для перемещения ненагруженного шкафа.
Цвет: RAL 9006 (черный) или другой по согласованию с заказчиком.
Поставка: как в собранном, так и в разобранном виде.

Шкафы серии 683
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Серии 693 (600х800 мм) и 698 (600х600 мм), улучшенные аналоги шка-
фов 623 и 628 серии – напольные 19” универсальные телекоммуникаци-
онные шкафы, высотой 12-47U, с возможностью регулировки монтажных 
направляющих по глубине.

Особенности шкафов серий 693, 698.
Универсальные конструктивы для монтажа стандартного 19” навесного 
оборудования внутри офисных и производственных помещений.
Конструкция.
Разборный несущий каркас  состоит из сварных вертикальных рам, кото-
рые обеспечивают повышенную жесткость и прочность конструкции.  
Для монтажа оборудования установлены две пары 19” вертикальных на-
правляющих. Монтажные направляющие оцинкованы, имеют возмож-
ность регулировки по глубине.
За счет высокой платформы имеется возможность свободной укладки 
излишков кабеля (в случае ввода кабеля через основание).
В платформе для шкафов серии 698 (600х600 мм.) высотой от 40U до 47U 
предусмотрена выдвижная опора,  обеспечивающая шкафу дополни-
тельную устойчивость в нагруженном состоянии.
Установка направляющих без зазора со стойками обеспечивает возмож-
ность создания единой приборной панели.
Возможно изготовление шкафов под опечатку передней двери и с вну-
тренними фиксаторами задней двери и боковых стенок  (оговаривается 
при открытии заказа).
Доступ к оборудованию.
Доступ  к оборудованию осуществляется с 4-х сторон, за счет легкосъем-
ных боковых панелей, а также задней и передней дверей.
Имеется возможность организации раздельного доступа по высоте за 
счет установки двух или более дверей в зависимости от высоты шкафа 
(оговаривается при заказе).
Двери.
Двери в базовой комплектации снабжены одноточечным замком и могут 
быть следующего исполнения:
— металлические (M),
— металлические с перфорацией (P),
— стекло закаленное, тонированное в металлической раме (G),
— двухстворчатая, металлическая, с замком 3-х точечного запирания
	 с поворотной ручкой (D),
— двухстворчатая, металлическая с перфорацией, с замком 3-х точечно-
	 го запирания с поворотной ручкой (W).
Двери имеют как правую, так и левую навеску.  Могут комплектоваться 
замком с поворотной ручкой и 3-х точечным запиранием.
Стенки.
Cтенки снабжены защелками и замками, могут быть:
— металлические (М),
— металлические с перфорацией (Р).

Универсальные напольные телекоммуникационные 

монтажные шкафы, серии 693 и 698 

Крепление направляющих
в шкаф
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Кабельные вводы.
Ввод кабеля осуществляется через основание или верхнюю крышку 
шкафа.
Размер кабельных вводов в платформе и в верхней крышке 240х63мм.
В крышке шкафа установлена взаимозаменяемая заглушка.
Вентиляция и контроль климата.
Наличие перфорации в основании и крышке шкафа обеспечивает венти-
ляцию внутреннего объема шкафа.
Возможна установка вентиляторного блока. В этом случае шкаф должен 
комплектоваться специальной крышкой. 
Противопылевая защита.
Защита обеспечивается установкой противопылевых щеточных кабель-
ных вводов в основании и крышке шкафа.
Опоры и колеса.
Поворотные колеса предназначены для удобства транспортировки шкафа.
Внимание! Только для перемещения ненагруженного шкафа.
Регулируемые по высоте опоры предназначены  для компенсации не-
ровностей пола.
Специальные кронштейны предназначены для жесткого крепления к 
полу.
Заземление.
Наличие заземляющих элементов на всех металлических частях шкафа.
Возможность соединения комплектом заземления (желто-зеленый про-
вод, сечением S=4 ) всех токопроводящих деталей конструкции.
В основании предусмотрена  точка подключения внешнего заземления 
шкафа. 
Поставка: как в собранном, так и в разобранном виде. 
Цвет: RAL 7035 (светло-серый)
Исполнение. Класс защиты – IP-20 (в соответствии с ГОСТ 14254-96).
Возможно изготовление шкафов со степенью защиты – IP 40  (оговарива-
ется при открытии заказа).     
Допустимая распределенная нагрузка: 25 кг на 1U.   
Для реализации крупных сетевых проектов предусмотрена возмож-
ность стыковки шкафов между собой в одну горизонтальную цепочку 
(пакетное соединение).

Информацию для заказа шкафа смотрите на стр. 200 каталога.

Базовая комплектация

Рама вертикальная 2 шт.

Платформа* 1 шт.

Крышка 1 шт.

Легкосъемные боковые панели с замками 2 шт.

Дверь передняя с замком 1 шт.

Дверь задняя с замком 1 шт.

 19" направляющие 4 шт.

Заглушка кабельного ввода 1 шт.

* в шкафах 698(690) (40-47U) – с выдвижной опорой.
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Дополнительная комплектация

Регулируемые опоры
Арт. 111\51, Арт. 111\51-01 (для шкафов серии 698 от 40 до 47 U)

1 компл. – 4 шт.
1 компл. – 6 шт.

Поворотные колеса
Арт. 111\52

1 комплект

Комплект заземления
Арт. 111\54-04

1 компл. 

Комплект для крепления шкафа к полу
Арт. 111\58

2 комплекта

Крышка под вентиляторный блок
Арт. 698\03.00.00, 693/03.00.00*

1 шт.

Комплект для соединения шкафов
Арт. 123 (скоба) или Арт.124 (втулка)

1 комплект

Щеточный кабельный ввод
Арт.690/20

1 комплект

Характеристики шкафов 

Характеристики шкафов 

Обозначение Этажность U (1.75") Ширина, мм Глубина, мм Высота, мм Масса, не более, кг

693-24U 24 600 800 1289 70,0

693-27U 27 600 800 1422 76,0

693-33U 33 600 800 1689 85,3

693-37U 37 600 800 1867 94,7

693-40U 40 600 800 2001 95,1

693-42U 42 600 800 2090 100,8

693-44U 44 600 800 2179 104,5

693-45U 45 600 800 2224 106,8

693-47U 47 600 800 2312 110,2

Обозначение Этажность U (1.75") Ширина, мм Глубина, мм Высота, мм Масса, не более, кг

698-12U 12 600 600 756 40,0

698-15U 15 600 600 889 43,0

698-18U 18 600 600 1022 53

698-24U 24 600 600 1289 65

698-27U 27 600 600 1422 69

698-33U 33 600 600 1689 80

698-37U 37 600 600 1867 84

698-40U 40 600 600 2001 90

698-42U 42 600 600 2090 97

698-44U 44 600 600 2179 100

698-45U 45 600 600 2224 102,2

698-47U 47 600 600 2312 103

Шкафы серии 693

Шкафы серии 698

* При заказе вентиляторного блока входит в комплект поставки.
см. «Таблицу применяемости аксессуаров к напольным шкафам», стр. 194
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Серии 690 (600х600 мм) и 691 (600х800 мм) – напольные 19”.
Серии 690/2 (600х600 мм) и 691/2 (600х800 мм) – напольные МЕР (21”).
Универсальные телекоммуникационные шкафы, высотой 24-47U, с возмож-
ностью регулировки монтажных направляющих по глубине. Предназна-
чены для размещения внутри офисных и производственных помещений.

Особенности шкафов серий 690, 691.
Конструктивы применяются для монтажа стандартного 19” навесного 
оборудования внутри офисных и производственных помещений.
Особенности шкафов серий 690/2, 691/2.
Конструктивы применяются для монтажа навесного оборудования ме-
трического стандарта. Шкафы могут комплектоваться переходными 
планками с 21” на 19”.
Конструкция.
Разборный несущий каркас  состоит из сварных вертикальных рам, ко-
торые обеспечивают повышенную жесткость и прочность конструкции.  
Для монтажа оборудования установлены две пары 19” вертикальных на-
правляющих. Монтажные направляющие оцинкованы, имеют возмож-
ность регулировки по глубине.
Возможно изготовление шкафов под опечатку передней двери и с вну-
тренними фиксаторами задней двери и боковых стенок  (оговаривается 
при открытии заказа).
Двери.
Передняя дверь снабжена панельным замком с поворотной ручкой. Ручка 
имеет три запорных планки разного направления: вверх, вниз, в сторону. 
Задняя дверь снабжена одноточечным замком.
Исполнения дверей могут быть:
— металлические (M),
— металлические с перфорацией (P),
— стекло закаленное тонированное в раме (G).
Изменяемое направление открывания передней двери (предполагает 
переустановку замка).
Стенки.
Стенки снабжены защелками и замками, могут быть:
— металлические (М),
— металлические с перфорацией (Р).
Доступ к оборудованию.
Доступ к оборудованию осуществляется с  4-х сторон, за счет передней 
и задней двери и легкосъемных боковых панелей. 
На дверях и боковых панелях шкафа предусмотрено место для установ-
ки датчиков контроля доступа.
Имеется возможность организации раздельного доступа по высоте за 
счет установки двух или более дверей в зависимости от высоты шкафа 
(оговаривается при заказе).
Кабельные вводы. 
Ввод кабеля осуществляется через платформу или верхнюю крышку шкафа.
Размер кабельных вводов 240х63 мм.
Кабельные вводы защищены перфорированными заглушками.
Вентиляция и контроль климата.
Перфорация в основании и крышке шкафа обеспечивает вентиляцию вну-
треннего объема шкафа.
Поддержание необходимого температурного режима внутри шкафа обе-
спечивается 4-х вентиляторной полкой с электронным терморегулято-

Универсальные напольные телекоммуникационные

монтажные шкафы, серии 690, 691 и 690/2, 691/2
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ром (см. “Таблицу применяемости аксессуаров  к напольным шкафам ”, стр. 
194). Вентиляторная полка устанавливается в верхнюю крышку шкафа на 
выдвигающихся полозьях, регулятор температуры вынесен на торцевую 
поверхность полки. Это обеспечивает свободный доступ  при обслужива-
нии и позволяет более эффективно использовать рабочий объем шкафа.
Противопылевая защита.
Защита обеспечивается установкой противопылевых щеточных кабель-
ных вводов в верхней крышке и основании шкафа и воздушного проти-
вопылевого фильтра, который устанавливается в основание шкафа.
Опоры и колеса.
Поворотные колеса предназначены для удобства транспортировки шкафа.
Внимание! Только для перемещения ненагруженного шкафа.
Регулируемые по высоте опоры предназначены для компенсации неров-
ностей пола.
Заземление.
Наличие заземляющих элементов на всех металлических частях шкафа.
Возможность соединения комплектом заземления (желто-зеленый про-
вод, сечением S=4 ) всех токопроводящих деталей конструкции.
В основании предусмотрена точка подключения общего заземления шкафа. 
Поставка: как в собранном, так и в разобранном виде.                                         
Цвет: RAL 7035 (светло-серый)
Исполнение. Класс защиты – IP-20 (в соответствии с ГОСТ 14254-96).
Возможно изготовление шкафов со степенью защиты – IP 40  (оговарива-
ется при открытии заказа).

Для реализации крупных сетевых проектов предусмотрена возможность 
стыковки шкафов между собой в одну горизонтальную цепочку (пакетное 
соединение).

Информацию для заказа шкафа смотрите на стр. 200 каталога.

Базовая комплектация

Платформа* 1 шт.

Крышка 1 шт.

Рама вертикальная 2 шт.

19" или МЕР направляющие 4 шт.

Дверь передняя с замком 1 шт.

Дверь задняя с замком 1 шт.

Боковые стенки с замками 2 шт.

Воздушный фильтр 1 шт.

Заглушка кабельного ввода 690\00.00.06BL 2 шт.

Заглушка кабельного ввода, перфорированная,
в крышку 690\00.00.05BL

3 шт.

Заглушка кабельного ввода, перфорированная,
в платформу 690\00.00.05-01BL

2 шт.

Опоры винтовые 4 шт.

Колеса поворотные 4 шт.

* в шкафах 698(690) (40-47U) – с выдвижной опорой.
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Характеристики шкафов 

Характеристики шкафов 

Обозначение Этажность U (1.75") Ширина, мм Глубина, мм Высота, мм Масса, не более, кг

690-24U, 690/2-24U 24 600 600 1300 70,0

690-33U, 690/2-33U 33 600 600 1700 85,1

690-40U, 690/2-40U 40 600 600 2010 100,5

690-42U, 690/2-42U 42 600 600 2100 105,0

690-44U, 690/2-44U 44 600 600 2190 107,5

690-47U, 690/2-47U 47 600 600 2325 111,0

Обозначение Этажность U (1.75") Ширина, мм Глубина, мм Высота, мм Масса, не более, кг

691-24U, 691/2-24U 24 600 800 1300 78,0

691-33U, 691/2-33U 33 600 800 1700 96,0

691-40U, 691/2-40U 40 600 800 2010 110,5

691-42U, 691/2-42U 42 600 800 2100 115,0

691-44U, 691/2-44U 44 600 800 2190 119,5

691-47U, 691/2-47U 47 600 800 2325 123,0

Шкафы серии 690

Шкафы серии 691

Воздушный фильтр
и щеточный кабельный ввод
в основании шкафа

Вентиляторная полкас электрон-
ным терморегулятором, установ-
ленная в крышке шкафа

Расположение кабельных вводов
и вентиляторной заглушки
в крышке шкафа

Дополнительная комплектация

Комплект заземления 1 компл.

Щеточный кабельный ввод
Арт. 690\20

Комплект для крепления шкафа к полу
Арт. 111\58

1 компл.

Комплект для пакетного соединения шкафов
Арт. 123 (скоба) или Арт. 124 (втулка)

1 компл.

Вентиляторная полка с электронным терморегулятором 
Арт. 690\10, 691\10

1 шт.

Переходные планки с 21” на 19” (1, 2, 3, 6, 9U) _ пар

см. «Таблицу применяемости аксессуаров к напольным шкафам», стр. 194
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Серия 625 (800х600 мм) - напольный 19”, 23” серверный телекоммуника-
ционный монтажный шкаф, высотой 24-47U, с возможностью регулиров-
ки монтажных направляющих по глубине.

Особенности шкафов серии 625.
Универсальные конструктивы для установки 19” или 23” небольшого (до 
500 мм) по глубине серверного и иного стандартного навесного теле-
коммуникационного оборудования внутри офисных и производствен-
ных помещений.
Конструкция.
Разборный несущий каркас  состоит из сварных вертикальных рам, ко-
торые обеспечивают повышенную жесткость и прочность конструкции.  
Для монтажа оборудования используются 2 пары 19” (или 23”) направ-
ляющих. Монтажные направляющие оцинкованы, имеют возможность 
регулировки по глубине.
Возможно изготовление шкафов под опечатку передней двери и с вну-
тренними фиксаторами задней двери и боковых стенок  (оговаривается 
при открытии заказа).
Двери.
Двери снабжены одноточечными замками и имеют следующие варианты 
исполнения:
— металл (M),
— металл с перфорацией (P),
— двухстворчатая, металлическая, с замком 3-х точечного запирания
	 с поворотной ручкой (D),
— двухстворчатая, металлическая с перфорацией, с замком 3-х точечно-
	 го запирания с поворотной ручкой (W),
— стекло закаленное тонированное в раме (G).
Дверь имеет как правую, так и левую навеску.
Стенки.
Стенки снабжены защелками и замками, могут быть:
— металлические (М),
— металлические с перфорацией (Р).
Доступ к оборудованию.
Доступ к оборудованию осуществляется со всех сторон, за счет наличия 
легкосъемных боковых стенок  и дверей, имеющих угол раскрывания 180 .̊
Вентиляция и контроль климата.
Наличие перфорации в основании и крышке шкафа обеспечивает венти-
ляцию внутреннего объема шкафа.
Возможна установка вентиляторного блока в крышку и платформу шка-
фа (см. “Таблицу применяемости аксессуаров  к напольным шкафам ”, стр. 194). 
Наличие свободного пространства между оборудованием и боковыми 
стенками облегчает укладку кабельных жгутов и способствует эффек-
тивному теплообмену.
Кабельные вводы.
Ввод кабеля осуществляется через платформу или верхнюю крышку 
шкафа.
Размер кабельных вводов 300х34 мм. 
Противопылевая защита.
Защита обеспечивается установкой противопылевых щеточных кабель-
ных вводов.

Серверный  напольный телекоммуникационный 

монтажный шкаф, серия 625



КАТАЛОГ ‘15
138 Телекоммуникационные шкафы (indoor)

Опоры и колеса.
Поворотные колеса предназначены для удобства транспортировки шкафа.
Внимание! Только для перемещения ненагруженного шкафа.
Регулируемые по высоте опоры предназначены для компенсации неров-
ностей пола.
Заземление.
Наличие заземляющих элементов на всех металлических частях шкафа.
Возможность соединения комплектом заземления (желто-зеленый про-
вод, сечением S=4 ) всех токопроводящих деталей конструкции.
В основании предусмотрена точка подключения внешнего заземления 
шкафа. 
Поставка: как в собранном, так и в разобранном виде.                                                    
Цвет: RAL 7035 (светло-серый).
Исполнение: Класс защиты – IP-20 (в соответствии с ГОСТ 14254-96).
Возможно изготовление шкафов со степенью защиты – IP 40  (оговарива-
ется при открытии заказа).  					   
Допустимая распределенная нагрузка: 975 кг.
Для реализации крупных сетевых проектов предусмотрена возмож-
ность стыковки шкафов между собой в одну горизонтальную цепочку 
(пакетное соединение).
Информацию для заказа шкафа смотрите на стр. 200 каталога.

Базовая комплектация

Платформа 1 шт.

Крышка 1 шт.

Рама вертикальная 2 шт.

19" (23") направляющие 4 шт.

Дверь передняя с замком 1 шт.

Дверь задняя с замком 1 шт.

Боковые легкосъемные стенки с замком 2 шт.

Дополнительная комплектация

Опоры винтовые
Арт. 111\51

1 компл.

Поворотные колеса
Арт. 111\52

1 компл.

Комплект заземления
Арт. 111\54-07

1 компл.

Щеточный кабельный ввод
Арт. 111\66

1 шт.

Характеристики шкафов 

Обозначение Этажность U (1.75") Ширина, мм Глубина, мм Высота, мм Масса, не более, кг

625-27U 27 800 600 1445 101,5

625-40U 40 800 600 2020 114,0

625-42U 42 800 600 2110 128,2

625-47U 47 800 600 2335 139,7

см. «Таблицу применяемости аксессуаров к напольным шкафам», стр. 194
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Серия 626 (800х800 мм) - напольный 19”, 23” или МЕР серверный теле-
коммуникационный монтажный шкаф, высотой 24-50U, с возможностью 
регулировки направляющих по глубине.

Особенности шкафов 626 серии.
Универсальные конструктивы для установки 19”, 23” или МЕР  серверно-
го и иного стандартного навесного телекоммуникационного оборудова-
ния внутри офисных и производственных помещений.
Конструкция.
Разборный несущий каркас состоит из сварных вертикальных рам, ко-
торые обеспечивают повышенную жесткость и прочность конструкции.  
Для монтажа оборудования используются 2 пары 19” (23” или МЕР) на-
правляющих. Монтажные направляющие оцинкованы, имеют возмож-
ность регулировки по глубине (Min – 298 мм, Max – 610 мм).
Возможно изготовление шкафов под опечатку передней двери и с вну-
тренними фиксаторами задней двери и боковых стенок  (оговаривается 
при открытии заказа).
Двери.
Двери снабжены одноточечными замками  и имеют следующие вариан-
ты исполнения:
— металл (M),
— металл с перфорацией (P),
— двухстворчатая, металлическая, с замком 3-х точечного запирания с 
поворотной ручкой (D),
— двухстворчатая, металлическая с перфорацией, с замком 3-х точечно-
го запирания с поворотной ручкой (W),
— стекло закаленное тонированное в раме (G).
Дверь имеет как правую, так и левую навеску.
Стенки.
Cтенки снабжены защелками и замками, могут быть:
— металлические (М),
— металлические с перфорацией (Р).
Доступ к оборудованию.
Доступ к оборудованию осуществляется со всех сторон за счет наличия бо-
ковых легкосъемных панелей и дверей, имеющих угол раскрывания 180 .̊
Вентиляция и контроль климата.
Наличие перфорации в основании и крышке шкафа обеспечивает венти-
ляцию внутреннего объема шкафа.
Возможна установка вентиляторного блока (см. «Таблицу применяемо-
сти аксессуаров  к напольным шкафам» стр. 194).  В этом случае при за-
казе дополнительно оговаривается установка специальной крышки.
Наличие свободного пространства между оборудованием и боковыми 
стенками облегчает укладку кабельных жгутов и способствует эффек-
тивному теплообмену.
Кабельные вводы.
Ввод кабеля осуществляется через цоколь или верхнюю  крышку шкафа.
Размер кабельного ввода в цоколе 664х624 мм. 
Размер кабельного ввода в крышке 300х56 мм.
Кабельные вводы защищены 3 заглушками в цоколе и одной в крышке шкафа.

Серверный  напольный телекоммуникационный 

монтажный шкаф, серия 626
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Противопылевая защита.
Защита обеспечивается установкой противопылевых щеточных кабель-
ных вводов.
Опоры и колеса.
Поворотные колеса предназначены для удобства транспортировки шкафа.
Внимание! Только для перемещения ненагруженного шкафа.
Регулируемые по высоте опоры предназначены для компенсации неров-
ностей пола.
Специальные кронштейны предназначены для жесткого крепления к полу.
Заземление.
Наличие заземляющих элементов на всех металлических частях шкафа.
Возможность соединения комплектом заземления (желто-зеленый про-
вод, сечением S=4 ) всех токопроводящих деталей конструкции.
В основании предусмотрена точка подключения внешнего заземления шкафа. 
Поставка: как в собранном, так и в разобранном виде.                                    
Цвет: RAL 7035 (светло-серый)
Исполнение: IP-20.				  
Допустимая распределенная нагрузка: 750 кг.
Для реализации крупных сетевых проектов предусмотрена возмож-
ность стыковки шкафов между собой в одну горизонтальную цепочку 
(пакетное соединение).

Информацию для заказа шкафа смотрите на стр. 200 каталога.

Базовая комплектация

Цоколь 1 шт.

Крышка 1 шт.

Рама вертикальная 2 шт.

19" (23"), (МЕР) направляющие 4 шт.

Дверь передняя с замком 1 шт.

Дверь задняя с замком 1 шт.

Боковая легкосъемная стенка с замком 2 шт.

Дополнительная комплектация

Комплект заземления 
Арт. 111\54-04

1 компл.

Опоры винтовые
Арт. 111\51

1 компл.

Колеса поворотные двойные
Арт. 111\53

1 компл.

Комплект для соединения шкафов
Арт. 111\59

1 компл.

Крышка для установки вентиляторного блока
Арт. 626\29.00.00
(при заказе вентиляторного блока входит в комплект поставки)

1 шт.

Щеточный кабельный ввод
Арт. 111\66 (только в крышку)

1 шт.

см. «Таблицу применяемости аксессуаров к напольным шкафам», стр. 194
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Характеристики шкафов 

Обозначение Этажность U (1.75") Ширина, мм Глубина, мм Высота, мм Масса, не более, кг

626-24U 24 800 800 1316 87,0

626-33U 33 800 800 1716 118,3

626-40U 40 800 800 2027 135,3

626-42U 42 800 800 2116 140,1

626-44U 44 800 800 2205 144,3

626-45U 45 800 800 2250 146,8

626-47U 47 800 800 2340 149

626-50U 50 800 800 2472 160
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Серии 624 (800х1000 мм) и 624\10 (600х1000 мм) - серверные телеком-
муникационные монтажные шкафы высотой 24-47U, с возможностью ре-
гулировки монтажных направляющих по глубине. 

Особенности шкафов 624 и 624/10 серии.
Универсальные конструктивы для установки  19” или 23” серверного и 
иного стандартного навесного телекоммуникационного оборудования 
внутри офисных и производственных помещений.
Конструкция.
Разборный несущий каркас, состоящий из сварных вертикальных рам, 
обеспечивающих повышенную жесткость и прочность конструкции.  
Шкафы серии 624 комплектуются 19” или 23” направляющими на всю вы-
соту, серии 624/10 – только 19” направляющими.  Направляющие оцинко-
ваны и имеют возможность регулировки по глубине.
Возможно изготовление шкафов под опечатку передней двери и с вну-
тренними фиксаторами задней двери и боковых стенок  (оговаривается 
при открытии заказа).
Двери.
Двери снабжены одноточечными замками  и имеют следующие вариан-
ты исполнения:
— металл (M),
— металл с перфорацией (P),
— двухстворчатая, металлическая, с замком 3-х точечного запирания с 
поворотной ручкой (D) (только для серии 624),
— двухстворчатая, металлическая с перфорацией, с замком 3-х точечно-
го запирания с поворотной ручкой (W) (только для серии 624),
— стекло закаленное тонированное в раме (G).
Дверь имеет как правую, так и левую навеску.
Стенки.
Стенки снабжены двумя одноточечными замками и имеют следующие 
варианты исполнения:
— металл (M),
— металл с перфорацией (P).
Доступ к оборудованию.
Доступ к оборудованию осуществляется со всех сторон, за счет наличия 
легкосъемных боковых  панелей и дверей, имеющих угол раскрывания 180 .̊ 
Вентиляция и контроль климата.
Наличие перфорации в основании и крышке шкафа обеспечивает венти-
ляцию внутреннего объема шкафа.           
Возможна установки вентиляторного блока в крышку и платформу шка-
фа (см. “Таблицу применяемости аксессуаров  к напольным шкафам ”, стр. 194).  
Наличие свободного пространства между оборудованием и боковыми 
стенками облегчает укладку кабельных жгутов и способствует эффек-
тивному теплообмену.
Кабельные вводы.
Ввод кабеля осуществляется через: 
— платформу шкафа – 3 окна 56х300 мм (заднее и 2 боковых);
— крышку шкафа.
Кабельные вводы защищены перфорированными заглушками.

Серверные  напольные телекоммуникационные

монтажные шкафы, серии 624 и 624/10



КАТАЛОГ ‘15
143

Противопылевая защита.
Защита обеспечивается установкой противопылевых щеточных кабель-
ных вводов.
Опоры и колеса.
Поворотные колеса предназначены для удобства транспортировки шкафа.
Внимание! Только для перемещения ненагруженного шкафа.
Регулируемые по высоте опоры предназначены для компенсации неров-
ностей пола.
Заземление.
Наличие заземляющих элементов на всех металлических частях шкафа.
Возможность соединения комплектом заземления (желто-зеленый про-
вод, сечением S=4 ) всех токопроводящих деталей конструкции.
В основании предусмотрена точка подключения внешнего заземления шкафа. 
Поставка: как в собранном, так и в разобранном виде.          
Цвет: RAL 7035 (светло-серый), либо RAL 9005 (черный)
Исполнение: IP-20.
Возможно изготовление шкафов со степенью защиты – IP 40 (оговарива-
ется при открытии заказа).				      
Допустимая распределенная нагрузка: 975 кг.
Для реализации крупных сетевых проектов предусмотрена возмож-
ность стыковки шкафов между собой в одну горизонтальную цепочку 
(пакетное соединение).

Информацию для заказа шкафа смотрите на стр. 200 каталога.

Базовая комплектация

Платформа 1 шт.

Крышка 1 шт.

Рама вертикальная 2 шт.

19" (23") направляющие* 4 шт.

Дверь передняя с замком 1 шт.

Дверь задняя с замком 1 шт.

Боковая легкосъемная стенка с замком 2 шт.

Дополнительная комплектация

Опоры винтовые
Арт. 111\51

1 компл.

Колеса поворотные двойные
Арт. 111\53

1 компл.

Комплект заземления
Арт. 111\54 -07

1 компл.

Комплект для соединения шкафов
Арт. 111\59-01

1 компл.

Щеточный кабельный ввод
Арт. 111\66

 * 23˝  – только в шкафах серии 624 (800х1000 мм)

см. «Таблицу применяемости аксессуаров к напольным шкафам», стр. 194
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Характеристики шкафов 

Характеристики шкафов 

Обозначение Этажность U (1.75") Ширина, мм Глубина, мм Высота, мм Масса, не более, кг

624-24U 24 800 1000 1310 123,1

624-33U 33 800 1000 1710 143,1

624-42U 42 800 1000 2110 163,3

624-45U 45 800 1000 2240 170,4

624-47U 47 800 1000 2333 174,3

Обозначение Этажность U (1.75") Ширина, мм Глубина, мм Высота, мм Масса, не более, кг

624\10-24U 24 600 1000 1310 103,1

624\10-33U 33 600 1000 1710 120,8

624\10-42U 42 600 1000 2110 139,2

624\10-45U 45 600 1000 2240 146,1

624\10-47U 47 600 1000 2333 149,4

Шкафы серии 624

Шкафы серии 624/10
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Серия 680 (600х600 мм) – напольный 19” аккумуляторный телеком-
муникационный  шкаф, высотой 18-42U, с возможностью регулировки 
монтажных направляющих по глубине.

Особенности шкафов 680 серии.
Комбинированные напольные телекоммуникационные шкафы, предна-
значенные для установки от 4 до 8 аккумуляторных батарей и 19” теле-
коммуникационного оборудования.
Конструкция.
Усиленный несущий каркас, на который монтируются боковые и задняя 
легкосъемные панели, передняя дверь и одна (две) полки под тяжелое 
оборудование до 300 кг (для 4 аккумуляторных батарей).
В верхней части шкафа предусмотрена возможность монтажа 19” обо-
рудования. Направляющие оцинкованы и имеют возможность регули-
ровки по глубине.
Двери.
Дверь снабжена одноточечным замком и может быть:
— со вставкой из закаленного тонированного стекла в верхней части              
металлической рамы, с перфорацией в нижней части (F),
— металл с перфорацией (P).
Дверь имеет как правую, так и левую навеску.
Стенки.
Стенки снабжены двумя одноточечными замками и имеют следующие 
варианты исполнения:
— металл (M),
— металл с перфорацией (P).
Доступ к оборудованию.
Доступ к оборудованию осуществляется с 4-х сторон и осуществляется 
за счет передней двери и легкосъемных боковых и задней стенок.
Кабельные вводы.
Ввод кабеля осуществляется через верхнюю крышку шкафа.
Размер кабельного ввода: 130х370 мм.
Шкаф может комплектоваться заглушкой кабельного ввода. Предус-
мотрено несколько вариантов заглушек с разным набором отверстий 
под установку пластиковых кабельных вводов серии MGB (цанговый за-
жим) и ступенчатого метрического сальника серии EDK: 
— заглушка No.1 - два ряда отверстий:
1 ряд: Ø 20,5 мм - 5 отверстий;
2 ряд: Ø 25,5 мм - 5 отверстий.
— заглушка No.2 - два ряда отверстий:
1 ряд: Ø 20,5 мм - 6 отверстий;
2 ряд: Ø 25,5 мм - 2 отверстия
и Ø 40,5 мм - 4 отверстия;
— заглушка No.3 - два ряда отверстий:
1 ряд: Ø 20,5 мм - 6 отверстий;
2 ряд: Ø 40,5 мм - 6 отверстий
— заглушка No.5 - один ряд из 5 отверстий:
Ø 40,5 мм - 4 отверстия и Ø 25,5 мм - 1 отверстие.

Аккумуляторный  напольный телекоммуникационный 

шкаф, серия 680
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Вентиляция и контроль климата.
Боковые и задняя панели перфорированы, а крышка шкафа установлена 
на втулках с зазором 7 мм по всему периметру, для обеспечения эффек-
тивного охлаждения оборудования в шкафу.
Вентиляторный блок на 3 вентилятора устанавливается в крышку шкафа. 
Под установку предусмотрено посадочное место, защищенное заглуш-
кой типа «жалюзи».
Опоры и колеса.
Двойные поворотные колеса предназначены для удобства транспорти-
ровки шкафа.
Внимание! Только для перемещения ненагруженного шкафа.
Винтовые опоры предназначены для компенсации неровностей пола.
Заземление.
В крышке  шкафа установлена медная шина общего заземления, имею-
щая посадочные места для заземления оборудования и  подключения 
внешнего заземления.
Исполнение: IP-20.
Цвет: RAL 7035 (светло-серый).
Поставка: в собранном виде.    				        
Допустимая распределенная нагрузка: 750 кг.

Для реализации крупных сетевых проектов предусмотрена возмож-
ность стыковки шкафов между собой в одну горизонтальную цепочку 
(пакетное соединение). 

Информацию для заказа шкафа смотрите на стр. 200 каталога.

Базовая комплектация

Стойка 4 шт.

Основание 1 шт.

Платформа 1 шт.

Крышка 1 шт.

Дверь передняя с замком 1 шт.

Легкосъемная задняя перфорированная панель 1 шт.

Легкосъемные перфорированные боковые панели 2шт.

19" направляющие:

высотой 9U в шкаф 18U 4 шт.

высотой 24U в шкаф 33U и 42U 4 шт.

Полка, рассчитанная на нагрузку 300 кг:

в шкафах 18U и 33U 1 шт.

в шкафах 42U 2 шт.

Крепление полки для установки
аккумуляторных батарей

Медная шина общего заземления
в крышке шкафа
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Дополнительная комплектация

Опоры регулируемые 
Арт. 111\51-02

1 компл.

Колеса поворотные двойные
Арт. 111\53

1 компл.

Комплект заземления
Арт. 111\54-08

1 компл.

Заглушка кабельного ввода № 1
Арт. 680\13.00.00-01

1 шт.

Заглушка кабельного ввода № 2
Арт. 680\13.00.00-02

1 шт.

Заглушка кабельного ввода № 3
Арт. 680\13.00.00-03

1 шт.

Заглушка кабельного ввода № 5
Арт. 680\13.00.00-05

1 шт.

Характеристики шкафов 

Обозначение Высота направляющих, U Ширина, мм Глубина, мм Высота, мм Масса, не более, кг

Шкаф 680-18U 9 600 610 1000 63,0

Шкаф 680-33U 24 600 610 1665 87,5

Шкаф 680-38U 22 600 610 1887 93,0

Шкаф 680-42U 24 600 610 2065 105,9

Шкаф 680-20U без направляющих 600 610 1087 64,0

см. «Таблицу применяемости аксессуаров к напольным шкафам», стр. 194
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Серия 613 - 600х545 мм, 613/80 – 600х800 мм, 613/45 – 600х450 мм, 
613/65 – 600х650 мм – настенные 19” антивандальные шкафы, высо-
той 6-17U, с возможностью регулировки монтажных направляющих 
по глубине.

Особенности шкафов серии 613.
Конструктив предназначен для защиты от несанкционированного до-
ступа к установленному в нем сетевому и кроссовому оборудованию при 
размещении его в общественных зонах и зонах без контроля доступа. 
Типичное использование шкафа - на чердаках, в подвалах и коммуналь-
ных зонах зданий.
Конструкция.
Все узлы выполнены из стали толщиной 2 мм, с дополнительными ребра-
ми жесткости (усилителями). 
Для установки оборудования шкаф снабжен 2-мя парами 19” монтажных 
направляющих. Направляющие оцинкованы и имеют возможность регу-
лировки по глубине. 
Шкафы крепятся на стене на 5-ти точках, через отверстия диаметром 8 мм.
В шкафу серии 613 (600х545) имеются органайзеры для укладки кабеля 
(на стенках).
Предусмотрены быстросъемные ручки с резьбой M8 для удобства пере-
носки и монтажа.
Конструктивные особенности.
Шкафы серии 613\80(600х800) дополнены новым исполнением: 613\80АД, 
где: А – напольное исполнение – шкафы поставляются с цоколем (Н=200 
мм); Д – с двухсторонним доступом.
Двери.
Дверь двухслойная, утопленная внутрь конструкции (внутренние петли), 
снабжена ригельным замком повышенной секретности (в комплект вхо-
дят 3 ключа).
Доступ к оборудованию.
Контроль доступа в шкаф осуществляется с помощью сигнального дат-
чика открытия двери и датчика отрыва от стены.
Вентиляция и контроль климата.
В  основании и крышке шкафа  предусмотрено посадочное место, под 
установку осевого вентилятора (119х119 мм).
Кабельные вводы.
На боковых стенках имеются по 4 кабельных ввода диаметром 34 мм.
Заземление.
Наличие заземляющих элементов на всех металлических частях шкафа.
Возможность соединения комплектом заземления (желто-зеленый про-
вод, сечением S=4 ) всех токопроводящих деталей конструкции.
В основании предусмотрена точка подключения внешнего заземления 
шкафа. 
Цвет: RAL 7035(светло-серый)
Допустимая распределенная нагрузка: 150 кг.
Поставка: в собранном виде.
Исполнение: IP-20.

Информацию для заказа шкафа смотрите на стр. 200 каталога.

Антивандальный настенный шкаф,

серия 613
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Базовая комплектация

Основание 1 шт.

Крышка 1 шт.

Дверь с замком 1 шт.

Задняя стенка 1 шт.

Боковая стенка 2 шт.

19" монтажные направляющие 4 шт.

Быстросъемные ручки 2 шт.

Дополнительная комплектация

Комплект заземления 1 компл.

Датчик открытия двери и отрыва от стены

Полка консольная  

Полка 19” 3-х вентиляторная
Арт. 140-20

Полка 19” 3-х вентиляторная
с электронным термоконтроллером
Арт. 138-40
Полка 19” 3-х вентиляторная
с биметаллическим терморегулятором на DIN
Арт. 143-20
Вентилятор (осевой) 119х119х38

Заглушка кабельного ввода 613-80/07-00.00

Заглушка-сальник HP-32

Характеристики шкафов 

Обозначение Этажность U (1.75") Ширина, мм Глубина, мм Высота, мм Масса, не более, кг

613-6U 6 600 545 340 36.2

613-9U 9 600 545 470 42,5

613-12U 12 600 545 605 50,5

613-15U 15 600 545 740 55

613/45-6U 6 600 450 340 31,5

613/65-12U 12 600 650 605 57

613/65-15U 15 600 650 740 65

613/80-10U 10 600 800 516 59

613/80-15U 15 600 800 740 73,5

613/80-17U 17 600 800 830 78,5

613/80АД-17U 17 600 800 1030 122

см. «Таблицу применяемости аксессуаров к стойкам и настенным шкафам», стр. 190
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Серия 607 (358х700 мм) – настенный 19” антивандальный шкаф. Кон-
структивы предназначены для защиты от несанкционированного досту-
па к установленному в них сетевому и кроссовому оборудованию, при 
размещении его в общественных зонах и зонах без контроля доступа. 
Типичное использование шкафа - на чердаках, в подвалах и коммуналь-
ных зонах зданий.

Особенности шкафов серии 607.
Крепление к стене осуществляется по боковой стенке шкафа.

Конструкция.
Все узлы выполнены из стали толщиной 2 мм, с дополнительными ребра-
ми жесткости (усилителями). 
Шкаф снабжен парой 19” монтажных направляющих для установки обо-
рудования. Направляющие оцинкованы. 
Направляющие установлены горизонтально (6U), каждая пара направ-
ляющих может сдвигаться вглубь шкафа на два шага по 50 мм. Обору-
дование устанавливается в шкаф вертикально, параллельно боковым 
стенкам.
Шкафы крепятся на стене, с боковой стороны на 5-ти точках, через от-
верстия диаметром 12 мм, анкерами (КА-S М8х100).
Предусмотрены быстросъемные ручки с резьбой M8 для удобства пере-
носки и монтажа.
Двери и замки.
Дверь - двухслойная, утопленная внутрь конструкции (внутренние петли).
4-х ригельный замок повышенной секретности (в комплект входят 3 ключа). 
Доступ к оборудованию.
Контроль доступа в шкаф осуществляется с помощью сигнального дат-
чика открытия двери и датчика отрыва от стены.
Кабельные вводы.
На боковой стенке имеется 4 кабельных ввода диаметром 34 мм.
Заземление.
Наличие заземляющих элементов на всех металлических частях шкафа.
Возможность соединения комплектом заземления (желто-зеленый про-
вод, сечением S=4 ) всех токопроводящих деталей конструкции.
В основании предусмотрены точки подключения общего заземления 
шкафа. 
Исполнение: IP - 20.
Цвет: RAL 7035 (светло-серый)
Допустимая распределенная нагрузка:  150 кг.
Поставка: в собранном виде.

Информацию для заказа шкафа смотрите на стр. 200 каталога.

Антивандальный настенный шкаф,

серия 607
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Базовая комплектация

Основание 1

Крышка 1

Дверь с замком 1

Задняя стенка 1

Боковая стенка 2

19" монтажные направляющие 2

Быстросъемные ручки 2

Дополнительная комплектация

Датчик открытия двери и отрыва от стены

Гермовводы MG32A-16G 4 шт.

Комплект заземления 1 шт.

Заглушка-сальник HP-34 4 шт.

Комплект крепления к стене 1 компл.

Характеристики шкафов 

Обозначение Этажность
U (1.75")

Ширина,
мм

Глубина,
мм

Высота,
мм

Допустимая распределенная
нагрузка, кг

Масса,
не более, кг

607-6U 6 - горизонтально 358 700 605 150 48

см. «Таблицу применяемости аксессуаров к стойкам и настенным шкафам», стр. 190
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Стойки 600 серии предназначены для использования внутри поме-
щений. Открытые монтажные телекоммуникационные стойки явля-
ются интересной альтернативой монтажным шкафам, как экономич-
ный вариант для малобюджетных проектов.

Невысокая стоимость, простая сборка и совместимость со всеми видами 
19” оборудования делает открытые стойки универсальным решением в 
случае, когда при организации проектов требуется минимизация затрат.
Кроме того, эти решения могут быть интересны в тех случаях, когда за-
дача по ограничению доступа к оборудованию решается посредством 
организации серверных комнат, когда требуется частый доступ к обору-
дованию и его эффективное охлаждение.
Все детали стоек выполнены из стали. Антикоррозийное и декоративное 
покрытие стоек выполнено ударопрочной эпоксидно-порошковой ком-
позицией, цвет RAL 7035 (светло-серый).
Стойки имеют Декларацию соответствия № Д-ОО-1094 от 6 марта 2008 г., 
зарегистрированную в Федеральном агентстве связи России.
Стойка может быть укомплектована необходимыми аксессуарами, кото-
рые служат для организации различных вариантов крепления аппарату-
ры, оптимизации разводки и коммутации кабелей и других применений 
(см. раздел “Аксессуары и дополнительная комплектация для шкафов и 
стоек” стр. 166).
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Напольная каркасная стойка, серия 627 

с возможностью установки МЕР-направляющих (21”)

Базовая комплектация

Стойка 4 шт.

Цоколь 1 шт.

Рама верхняя 1 шт.

Передние направляющие 19" полной высоты 2 шт.

Задние направляющие 19" полной высоты 2 шт.

Напольная каркасная стойка для установки 19” или 21” телекоммуни-
кационного оборудования, 24-54U, серия 627 - 600х300 мм, 627\400 – 
600х400 мм.

Особенности стоек серии 627.
Стойки предназначены для установки 19” и (или) метрического 21” обо-
рудования.
Конструкция.
Разборный каркас, состоящий из 4-х стальных стоек, цоколя и рамы.
Стойки комплектуются 19” направляющими на всю высоту. Направляю-
щие оцинкованы. Возможна переустановка передних направляющих на 
18 мм вглубь стойки. 
Возможность установки МЕР направляющих полной высоты  или одно-
временно двух видов направляющих - 19” и метрических по 1\2 высоты 
(см. таблицу “Набор направляющих для шкафов и стоек” стр. 155).
Кабельные вводы.
Ввод кабеля осуществляется через цоколь и раму стойки.
Размер кабельных вводов на верхней раме 460х200 мм ( 460х300 мм для 
шкафов глубиной 400 мм), в цоколе 394х200 мм (394х300 мм для шкафов 
глубиной 400 мм).
Кабельные вводы защищены перфорированными заглушками.
Опоры.
Винтовые опоры предназначены для компенсации неровностей пола.  
Опоры устанавливаются в цоколь.
Специальные кронштейны предназначены для жесткого крепления к 
полу или стене.
Заземление.
Наличие заземляющих элементов на всех металлических частях стойки.
Возможность соединения комплектом заземления (желто-зеленый про-
вод, сечением S=4 ) всех токопроводящих деталей конструкции.
В основании предусмотрены точки подключения общего заземления 
стойки. 
Допустимая распределенная нагрузка: 850 кг (при жестком креплении 
к полу).
Цвет: RAL 7035 (светло-серый)
Поставка: как в собранном, так и в разобранном виде.

Для реализации крупных сетевых проектов предусмотрена возмож-
ность стыковки стоек между собой в одну горизонтальную цепочку (па-
кетное соединение). 
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Дополнительная комплектация

Винтовые опоры
Арт. 111\51

1 компл.

Комплект заземления
Арт. 111\54-05

1 компл.

Комплект для соединения стоек
Арт. 141

1 компл.

Комплект для крепления стойки к полу (или стене)
Арт. 111\58

2 компл.

Набор направляющих
(см. таблицу: “Набор направляющих
для шкафов и стоек 627, 627-400, 657” стр. 155 )

Номер для заказа и характеристики стоек 

Номер
для заказа

Этажность U (1.75”)
19” стандарт

Этажность U”(25 мм)
МЕР стандарт

Ширина,
мм

Глубина,
мм

Высота,
мм

Масса
не более, кг

627-24U 24 42 600 300 1241 29.0

627-33U 33 58 600 300 1642 33.5

627-40U 40 70 600 300 1954 39.0

627-42U 42 74 600 300 2043 40.0

627-44U 44 78 600 300 2132 42.5

627-45U 45 79 600 300 2176 45.0

627-47U 47 83 600 300 2265 47.0

627-54U 54 96 600 300 2574 50.3

627\400-24U 24 42 600 400 1241 30.5

627\400-28U 28 50 600 400 1422 32.6

627\400-33U 33 58 600 400 1642 35.7

627\400-40U 40 70 600 400 1954 40.8

627\400-42U 42 74 600 400 2043 42.5

627\400-44U 44 78 600 400 2132 44.9

627\400-45U 45 79 600 400 2176 47.5

627\400-47U 47 83 600 400 2265 50.0

627\400-54U 54 96 600 400 2574 53.0

см. «Таблицу применяемости аксессуаров к стойкам и настенным шкафам», стр. 190
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Набор направляющих для шкафов и стоек 627, 627/400, 657

Пример
для заказа

Наименование комплекта Этажность U (1.75”)
19” стандарт

Этажность
U”(25мм) МЕР стандарт

Применяемость
в шкафу\стойке

627-24\01-03 42 24U

627-33\01-03 58 33U

627-40\01-03 70 40U

627-42\01-03 74 42U

627-44\01-03 78 44U

627-45\01-03 79 45U

627-47\01-03 83 47U

627-54\01-03 96 54U

627-12\01-02 12 24U

627-16\01-02 16 33U

627-20\01-02 20 40U

627-21\01-02 21 42U

627-22\01-02 22 44U

627-23\01-02 23 45U

627-24\01-02 24 47U

627-27\01-02 27 54U

627-21\01-04 21 24U

627-29\01-04 29 33U

627-35\01-04 35 40U

627-37\01-04 37 42U

627-39\01-04 39 44U

627-40\01-04 40 45U

627-42\01-04 42 47U

627-48\01-04 48 54U

Комплект направляющих стан-
дарта МЕР полной высоты:

— передние МЕР 2 шт.
— задние комбинированные 
(по боковой плоскости – стан-
дарт МЕР; по фронтальной пло-
скости – стандарт 19” ) 2 шт.

Комплект направляющих стан-
дарта МЕР 1/2 высоты:

— передние МЕР 2 шт.
— задние комбинированные
(по боковой плоскости – стан-
дарт МЕР; по фронтальной пло-
скости – стандарт 19”) 2 шт.

Комплект направляющих стан-
дарта 19” 1/2 высоты:

— передние 19” 2 шт.
— задние 19” 2 шт.
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Серия 657 (600х600 мм) - напольная 19” каркасная стойка, с возможно-
стью установки МЕР направляющих.

Особенности стоек 657 серии.
Стойки предназначены для установки 19” и (или) метрического 21” обо-
рудования.
Конструкция.
Разборный каркас, состоящий из 4-х стальных стоек, цоколя и рамы.
Стойки комплектуются 19” направляющими на всю высоту. Направляю-
щие оцинкованы. Возможна переустановка передних направляющих на 
18 мм вглубь шкафа. 
Возможность установки МЕР направляющих полной высоты  или одно-
временно двух видов направляющих - 19” и метрических по 1\2 высоты 
(см. таблицу “Набор направляющих для шкафов и стоек” стр. 155).
Кабельные вводы.
Ввод кабеля осуществляется через цоколь и раму стойки.
Размер кабельных вводов на верхней раме  460х500 мм, на цоколе 
394х398 мм.
Кабельные вводы защищены перфорированными заглушками.
Опоры.
Винтовые опоры предназначены для компенсации неровностей пола.  
Опоры устанавливаются в цоколь.
Заземление.
Наличие заземляющих элементов на всех металлических частях стойки.
Возможность соединения комплектом заземления (желто-зеленый про-
вод, сечением S=4 ) всех токопроводящих деталей конструкции.
В основании предусмотрены точки подключения общего заземления 
стойки. 
Допустимая распределенная нагрузка: 850 кг.
Цвет: RAL 7035 (светло-серый)
Поставка: как в собранном, так и в разобранном виде.

Для реализации крупных сетевых проектов предусмотрена возмож-
ность стыковки стоек между собой в одну горизонтальную цепочку (па-
кетное соединение). 

Напольная каркасная стойка, серия 657                                                                                                                                              

с возможностью установки МЕР-направляющих (21”)

Базовая комплектация

Стойка 4 шт.

Цоколь 1 шт.

Рама верхняя 1 шт.

Передние направляющие 19" полной высоты 2 шт.

Задние направляющие 19" полной высоты 2 шт.
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Дополнительная комплектация

Винтовые опоры
Арт. 111\51

1 компл.

Комплект заземления
Арт. 111\54-05

1 компл.

Комплект для соединения стоек
Арт. 141

1 компл.

Комплект для крепления стойки к полу (или стене)
Арт. 111\58

2 компл.

Набор направляющих
(см. таблицу: “Набор направляющих
для шкафов и стоек 627, 627-400, 657” стр. 155)

Номер для заказа и характеристики стоек 

Номер
для заказа

Этажность U (1.75”)
19” стандарт

Этажность U”(25 мм)
МЕР стандарт

Ширина,
мм

Глубина,
мм

Высота,
мм

Масса
не более, кг

657-24U 24 42 600 600 1241 35.0

657-33U 33 58 600 600 1642 39.5

657-44U 44 78 600 600 2132 45.5

657-54U 54 96 600 600 2574 58.0

см. «Таблицу применяемости аксессуаров к стойкам и настенным шкафам», стр. 190
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телекоммуникационные стойки

Серия 667 (600х600 мм), серия 687 (600х800 мм)  – напольная 19” кар-
касная стойка, высотой  33-54U.

 
Особенности  стоек 667, 687 серии.
Стойки предназначены для установки 19” оборудования.
Конструкция.
Разборный каркас, состоящий из 4-х стальных стоек, основания и верх-
ней рамы.
Стойки комплектуются 19” направляющими на всю высоту.  
Возможна переустановка передних направляющих по глубине. Направ-
ляющие оцинкованы.
Кабельные вводы.
Ввод кабеля осуществляется через основание или верхнюю раму стойки. 
Размер кабельных вводов на верхней раме  448х200 мм, на основании 
270х56 мм.
В основании – задний кабельный ввод с защитной заглушкой. В верхней 
раме выполнено два окна кабельного ввода, с установленными заглушками.
За счет высокой платформы обеспечивается возможность свободной 
укладки излишков подводимого кабеля (в случае ввода кабеля через ос-
нование).
Опоры.
Поворотные колеса предназначены для удобства транспортировки 
стойки.
Внимание! Только для перемещения ненагруженной стойки.
Регулируемые по высоте опоры предназначены для компенсации неров-
ностей пола.
Специальные кронштейны предназначены для жесткого крепления к 
полу или стене.
Заземление.
Наличие заземляющих элементов на всех металлических частях стойки.
Возможность соединения комплектом заземления (желто-зеленый про-
вод, сечением S=4 ) всех токопроводящих деталей конструкции.
В основании предусмотрены точки подключения общего заземления 
стойки. 
Допустимая распределенная нагрузка: 850 кг.
Цвет: RAL 7035 (светло-серый)
Поставка: как в собранном, так и в разобранном виде.

Для реализации крупных сетевых проектов предусмотрена возмож-
ность стыковки стоек между собой в одну горизонтальную цепочку (па-
кетное соединение). 

Напольная каркасная стойка,

серии 667, 687

Элемент организации
заземления в стойке
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Базовая комплектация

Стойка 4 шт.

Основание 1 шт.

Платформа 1 шт.

Верхняя рама 1 шт.

19" направляющие 4 шт.

Дополнительная комплектация

Регулируемые опоры
Арт. 111\51

1 компл.

Поворотные колеса
Арт. 111\52

1 компл.

Комплект заземления
Арт. 111\54-05

1 компл.

Комплект для крепления стойки к полу
Арт. 111\58

2 компл.

Комплект для соединения стоек
Арт. 123 (скоба) или Арт. 124 (втулка)

1 компл.

Номер для заказа и характеристики стоек 

Номер для заказа и характеристики стоек 

Серия 667

Серия 687

Номер для заказа Этажность U (1.75")
19” стандарт

Ширина, мм Глубина, мм Высота, мм Масса, не более, кг

667-33U 33 600 600 1681 45.0

667-40U 40 600 600 1992 48.0

667-42U 42 600 600 2081 49.0

667-44U 44 600 600 2170 51.0

667-45U 45 600 600 2214 52.0

667-47U 47 600 600 2300 54.0

667-54U 54 600 600 2615 68.0

Номер для заказа Этажность U (1.75")
19” стандарт

Ширина, мм Глубина, мм Высота, мм Масса, не более, кг

687-33U 33 600 800 1681 50.0

687-42U 42 600 800 2081 57.0

687-47U 47 600 800 2300 60.0

Расположение кабельного ввода
в крышке стойки

Расположение кабельного ввода
в основании стойки см. «Таблицу применяемости аксессуаров к стойкам и настенным шкафам», стр. 190
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Серия 620 (531х380 мм) - напольная 19” монтажная рамная стойка, вы-
сотой 24-60U.

Особенности стоек серии 620.
Стойки предназначены для монтажа 19” телекоммуникационного обо-
рудования.
Конструкция.
Наличие массивных опор обеспечивает устойчивость и позволяет, в слу-
чае необходимости, жестко закрепить конструкцию к полу. 
Крепление стойки.
Крепление к полу обеспечивается с помощью крепежного комплекта, 
состоящего их 4х клиновых анкеров M10.
Заземление.
Наличие заземляющих элементов на всех металлических частях стойки.
Возможность соединения комплектом заземления (желто-зеленый про-
вод, сечением S=4 ) всех токопроводящих деталей конструкции.
В основании предусмотрены точки подключения общего заземления 
стойки. 
Допустимая распределенная нагрузка: 650 кг.
Цвет: RAL 7035 (светло-серый)
Поставка: в разобранном виде.

Напольная рамная стойка,

серия 620

Базовая комплектация

19" направляющие 2 шт.

Опора 2 шт.

Угольник 2 шт.

Крышка 1 шт.

Дополнительная комплектация

Комплект заземления
Арт. 111\54-03

1 компл.

Комплект крепления к полу
Арт. 111\63

1 компл.

Номер для заказа и характеристики стоек 

Номер для заказа Этажность U (1.75")
19” стандарт

Ширина, мм Глубина, мм Высота, мм Масса, не более, кг

620-12U 12 531 380 768 11.0

620-24U 24 531 380 1303 14.0

620-33U 33 531 380 1703 15.5

620-37U 37 531 380 1880 16.5

620-40U 40 531 380 2013 17.3

620-42U 42 531 380 2103 18.0

620-44U 44 531 380 2192 18.5

620-47U 47 531 380 2325 19.2

620-53U 53 531 380 2593 21.5

620-54U 54 531 380 2638 21.8

620-60U 60 531 380 2905 26.0

620-34U 34 531 380 1745 15.7

620-45U 45 531 380 2235 18.8

см. «Таблицу применяемости аксессуаров к стойкам и настенным шкафам», стр. 190
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Серия 620-01 (633х380 мм) - напольная 23” однорамная монтажная 
стойка, высотой 31-36U.

Особенности стойки серии 620-01.
Стойки предназначены для монтажа 23” телекоммуникационного обо-
рудования.
Конструкция.
Наличие массивного основания обеспечивает устойчивость и позволяет, 
в случае необходимости, жестко закрепить конструкцию к полу. 
Крепление стойки.
Крепление к полу обеспечивается с помощью крепежного комплекта со-
стоящего их 4х клиновых анкеров M10.
Заземление.
Наличие заземляющих элементов на всех металлических частях стойки.
Возможность соединения комплектом заземления (желто-зеленый про-
вод, сечением S=4 ) всех токопроводящих деталей конструкции.
В основании предусмотрены точки подключения общего заземления 
стойки. 
Допустимая распределенная нагрузка: 650 кг.
Цвет: RAL 7035 (светло-серый)
Поставка: в разобранном виде.

Напольная рамная стойка,

серия 620-01

Номер для заказа и характеристики стоек 

Номер для заказа Этажность U (1.75")
23” стандарт

Ширина, мм Глубина, мм Высота, мм Масса, не более, кг

620-01\31 31 633 380 1811 17,5

620-01\36 36 633 380 2090 18,5

Базовая комплектация

23" направляющие 2 шт.

Опора 2 шт.

Угольник 2 шт.

Крышка 1 шт.

Дополнительная комплектация

Комплект заземления
Арт. 111\54-10

1 компл.

Комплект крепления к полу
Арт. 111\63

1 компл.

см. «Таблицу применяемости аксессуаров к стойкам и настенным шкафам», стр. 190
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Серия 620\10 (591х600 мм) - напольная комбинированная 19” монтаж-
ная рамная стойка, высотой 33-53U.
 

Особенности стоек серии 620\10.
Стойки предназначены для установки аккумуляторных батарей и монта-
жа 19” оборудования.
Конструкция.
Наличие массивных опор обеспечивает устойчивость и позволяет, в слу-
чае необходимости, жестко закрепить конструкцию к полу. 
Крепление стойки.
Крепление к полу обеспечивается с помощью крепежного комплекта со-
стоящего их 4х клиновых анкеров M10.
Заземление.
Наличие заземляющих элементов на всех металлических частях стойки.
Возможность соединения комплектом заземления (желто-зеленый про-
вод, сечением S=4 ) всех токопроводящих деталей конструкции.
В основании предусмотрены точки подключения общего заземления 
стойки. 
Допустимая распределенная нагрузка: 650 кг.
Цвет: RAL 7035 (светло-серый)
Поставка: в разобранном виде.

Напольная рамная стойка,

серия 620\10

Базовая комплектация

19" направляющие 2 шт.

Поддон под аккумуляторы 1 шт.

Угольник с крышкой 2 шт.

Дополнительная комплектация

Комплект заземления
Арт. 111\54-10

1 компл.

Комплект крепления к полу
Арт. 111\63

1 компл.

Номер для заказа и характеристики стоек 

Номер для заказа Этажность U (1.75")
23” стандарт

Ширина, мм Глубина, мм Высота, мм Масса, не более, кг

620\10-33U 33 591 600 1879 35.5

620\10-37U 37 591 600 2056 36.0

620\10-40U 40 591 600 2190 37.0

620\10-42U 42 591 600 2279 37.5

620\10-44U 44 591 600 2368 38.0

620\10-47U 47 591 600 2501 38.5

620\10-53U 53 591 600 2768 41.0

см. «Таблицу применяемости аксессуаров к стойкам и настенным шкафам», стр. 190
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Серия 622 (570х805 мм) - напольная 19” монтажная одно\двухрамная 
стойка, высотой 12-53U.

Особенности стоек серии 622.
Стойки предназначены для монтажа 19”  телекоммуникационного обо-
рудования.
Конструкция.
Конструкция обладает повышенной прочностью за счет сварных рам, 
обеспечивающих  высокую жесткость и несущую способность. 
Установка второй 19” монтажной рамы позволяет, помимо стандартного 
19” оборудования и консольных полок, устанавливать полки с 4-х точеч-
ным креплением как простые, так и усиленные (для тяжелого оборудо-
вания).
Возможна регулировка расстояния между рамами по глубине за счет 2-х 
перфорированных опор, шаг 50 мм (min расстояние – 100 мм, max – 550 мм).
Для придания жесткости конструкции из двух рам - верхняя часть скре-
пляется крышкой.
Опоры и колеса.
Поворотные колеса предназначены для удобства транспортировки 
стойки.
Внимание! Только для перемещения ненагруженной стойки.
Винтовые опоры предназначены для компенсации неровностей пола.
Внимание! Установка опор исключает установку колес и наоборот.
Заземление.
Наличие заземляющих элементов на всех металлических частях стойки.
Возможность соединения комплектом заземления (желто-зеленый про-
вод, сечением S=4 ) всех токопроводящих деталей конструкции.
В основании предусмотрены точки подключения общего заземления 
стойки. 
Допустимая распределенная нагрузка: на однорамную стойку - 250 кг, 
на двухрамную стойку – 650 кг.
Цвет: RAL 7035 (светло-серый)
Поставка: в разобранном виде.

Напольная рамная стойка,

серия 622

Базовая комплектация

Рама 19" 1 шт.

Опора 2 шт.

Дополнительная комплектация

Дополнительная рама (стр. 63) 1 шт.

Крышка (стр. 63) 1 шт.

Комплект заземления Арт. 111\54-02 1 компл.

Опора винтовая Арт. 111\51 1 компл.

Колеса Арт. 111\52 1 компл.

см. «Таблицу применяемости аксессуаров к стойкам и настенным шкафам», стр. 190
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Номер для заказа и характеристики стоек 

Таблица для заказа дополнительных рам и крышек

Номер для заказа Этажность U (1.75")
19” стандарт

Ширина, мм Глубина, мм Высота, мм Масса, не более, кг

622-12U 12 570 805 693 11.8

622-15U 15 570 805 826 12.5

622-18U 18 570 805 960 13.5

622-24U 24 570 805 1226 15.0

622-33U 33 570 805 1627 17.0

622-37U 37 570 805 1805 17.8

622-40U 40 570 805 1936 18.0

622-42U 42 570 805 2026 18.5

622-44U 44 570 805 2115 19.0

622-45U 45 570 805 2160 19.5

622-47U 47 570 805 2248 20.0

622-53U 53 570 805 2513 21.0

Номер для заказа Этажность U (1.75") Обозначение

622\01-12 12

622\01-15 15

622\01-18 18

622\01-24 24

622\01-33 33

622\01-37 37

622\01-40 40

622\01-42 42

622\01-44 44

622\01-47 47

622\01-53 53

622\01-54 54

622\02

622\03

Дополнительная рама 19"

Крышка для двух рам (для придания жесткости конструкции)

Крышка для одной рамы (декоративные функции)
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Серия 618 (586х805 мм) - открытая, двухрамная, МЕР монтажная стойка, 
открытого типа.

Особенности стойки серии 618.
Стойка предназначены для установки МЕР оборудования.
Конструкция.
Конструкция рам разборная.
Ширина оборудования, устанавливаемого в стойку, не должна превы-
шать 500 мм.
Крепежные отверстия под крепления оборудования (по ширине) распо-
лагаются на расстоянии 515 мм.
Возможна регулировка расстояния между рамами по глубине за счет 2-х 
перфорированных опор, шаг 50 мм (min расстояние – 100 мм, max – 550 мм).
Верхняя часть стоек скрепляется крышкой.
Опоры и колеса.
Поворотные колеса предназначены для удобства транспортировки 
стойки.
Внимание! Только для перемещения ненагруженной стойки.
Винтовые опоры предназначены для компенсации неровностей пола.
Внимание! Установка опор исключает установку колес и наоборот.
Заземление.
Наличие заземляющих элементов на всех металлических частях стойки.
Возможность соединения комплектом заземления (желто-зеленый про-
вод, сечением S=4 ) всех токопроводящих деталей конструкции.
В основании предусмотрены точки подключения общего заземления 
стойки. 
Допустимая распределенная нагрузка: 650 кг.
Цвет: RAL 7035 (светло-серый)
Поставка: в разобранном виде.

Напольная рамная стойка,

серия 618

Дополнительная комплектация

Колеса Арт. 111\52 1 комплект

Комплект заземления Арт. 111\54-03 1 комплект

Опора винтовая Арт. 111\51 1 комплект

Номер для заказа и характеристики стоек 

Обозначение Ширина основания, мм Глубина, мм Высота, мм Масса, не более, кг

618 586 805 1655 31.4

618-01 586 805 2005 36.8

618-02 586 805 2105 38.5

618-03 586 805 2150 39.5

618-04 586 805 2250 40.6

618-05 586 805 2400 42.5

618-06 586 805 2600 47.7

Базовая комплектация

Вертикальная рама 2 шт.

Опора 2 шт.

Крышка 1 шт.

см. «Таблицу применяемости аксессуаров к стойкам и настенным шкафам», стр. 190
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Все шкафы и стойки могут быть укомплектованы необходимыми аксес-
суарами и дополнительными комплектующими, которые служат для ор-
ганизации различных креплений аппаратуры, оптимизации разводки и 
коммутации кабелей и других применений.

Металлические полки предназначены для установки и поддержки обо-
рудования. Имеют надежное 4-х точечное крепление.

Полки стационарные

Номер для заказа и характеристики 

Номер
для заказа

Наименование Габариты
полки ШхГ (мм)

Примечания Max.
нагрузка (кг)

111\23 Полка стационарная 300 19" 449х235 Перфорированная, 4-х точечное
крепление по боковой плоскости

50

111\23-01 Полка стационарная 300 МЕР 498х235 Перфорированная, 4-х точечное
крепление по боковой плоскости

50

111\24-03 Полка стационарная 400 19" 449х335 Перфорированная, 4-х точечное
крепление по боковой плоскости

50

111\13-06 Полка стационарная 400 23" 550х335 Перфорированная, 4-х точечное
крепление по боковой плоскости

50

111\13-05 Полка стационарная 400 МЕР 498х335 Перфорированная, 4-х точечное
крепление по боковой плоскости

50

111\03-03 Полка стационарная 500 19" 437х372 Перфорированная, с кронштейнами - 4 шт. 50

111\24-02 Полка стационарная 500 19" 449х385 Перфорированная, 4-х точечное
крепление по боковой плоскости

50

111\03 Полка стационарная 600 19" 437х470 Перфорированная, с кронштейнами - 4 шт. 50
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Номер для заказа и характеристики 

Номер
для заказа

Наименование Габариты
полки ШхГ (мм)

Примечания Max.
нагрузка (кг)

111\24 Полка стационарная 600 19" 449х535 Перфорированная, 4-х точечное
крепление по боковой плоскости

50

111\04 Полка стационарная,
усиленная 600 19"

437х470 Перфорированная, с кронштейнами - 4 шт. 150

111\13-03 Полка стационарная 600 23" 550х535 Перфорированная, 4-х точечное
крепление по боковой плоскости

50

111\13-04 Полка стационарная 600 МЕР 498х535 Перфорированная, 4-х точечное
крепление по боковой плоскости

50

111\05 Полка стационарная
усиленная 600

491х470 Перфорированная, 4-х точечное
крепление по боковой плоскости
(крепление к боковым балкам)

150

111\03-01 Полка стационарная 800 19" 437х660 Перфорированная, с кронштейнами - 4 шт. 50

111\04-01 Полка стационарная,
усиленная 800 19"

437х660 Перфорированная, с кронштейнами - 4 шт. 150

111\13-07 Полка стационарная 800 19” 449х660 Перфорированная, 4-х точечное
крепление по боковой плоскости

50

111\13-01 Полка стационарная 800 23” 550х660 Перфорированная, 4-х точечное
крепление по боковой плоскости

50

111\13 Полка стационарная 800 МЕР 498х660 Перфорированная, 4-х точечное
крепление по боковой плоскости

50

111\17 Полка стационарная 1000 19" 445х895 Перфорированная, с кронштейнами - 2 шт. 
4-х точечное крепление по боковой
плоскости

90

111\18 Полка стационарная,
усиленная 1000 19"

445х895 Перфорированная, с кронштейнами - 2 шт., 
4-х точечное крепление
по боковой плоскости

150

111\03-02 Полка стационарная
стойки 620 19"

437х470 Без перфорации, с кронштейнами - 4 шт. 50

111\13-02 Полка стационарная
стойки 620\01 23"

539х470 Без перфорации, с кронштейнами - 4 шт. 50

111\24-01 Полка стационарная 600 MER" 449х535 Перфорированная, с кронштейнами - 4 шт. 50

111\37 Полка стационарная 19" 
(специальная для  шкафа 625)

697х470 Перфорированная, с кронштейнами (4 шт.),
фронтальное крепление

50

111\38 Полка стационарная 800, МЕР 
усиленная

494х800 Перфорированная, с кронштейнами (2 шт.),
крепление по боковой плоскости

150

111\38-01 Полка стационарная 800, 19" 
усиленная

445х800 Перфорированная, с кронштейнами (2 шт.), 
крепление по боковой плоскости

150

111\75 Полка стационарная 600, 19" 
усиленная

444х530 С кронштейнами (2 шт.)
крепление по боковой плоскости

250

111\75-01 Полка стационарная 800, 19" 
усиленная

444х730 С кронштейнами (2 шт.)
крепление по боковой плоскости

250

111\75-02 Полка стационарная 500, 19" 
усиленная

444х430 С кронштейнами (2 шт.)
крепление по боковой плоскости

250

111\75-04 Полка стационарная 600, МЕР 
усиленная

494х530 С кронштейнами (2 шт.)
крепление по боковой плоскости

250
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Металлические выдвижные полки предназначены для размещения обо-
рудования, для обслуживания которого необходимо регулярное извле-
чение его из шкафа.
Полки выдерживают нагрузку до 70 кг.

Полки выдвижные

Номер для заказа и характеристики 

Номер
для заказа

Наименование Габариты
полки ШхГ (мм)

Примечания Max.
нагрузка (кг)

111\12 Полка выдвижная 500 19" 420,5х385 Перфорированная, с кронштейнами - 2 шт., 
4-х точечное крепление по боковой плоскости.

70

111\12-01 Полка выдвижная 500 19" 402х346 Перфорированная, с шариковыми направляющими, 
8-и точечное крепление по фронтальной
и задней боковой плоскости.

15

111\12-02 Полка выдвижная 400 19" 402х246 15

111\02-01 Полка выдвижная 600 19" 422х426 Перфорированная, с шариковыми направляющими, 
8-и точечное крепление по фронтальной
и задней плоскости

15

111\25 Полка выдвижная 600 19" 420,5х455 Перфорированная, с кронштейнами - 2 шт.,
4-х точечное крепление по боковой плоскости.

70

111\25-01 Полка выдвижная 600 МЕР 470,5х455 Перфорированная, с кронштейнами - 2 шт.,
4-х точечное крепление по боковой плоскости.

70

111\26 Полка выдвижная 800 19" 420,5х600 Перфорированная, с кронштейнами - 2 шт.,
4-х точечное крепление по боковой плоскости.

70

111\20 Полка выдвижная 1000 19" 420,5х895 Перфорированная, с кронштейнами - 2 шт.,
4-х точечное крепление по боковой плоскости.

70
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Удобные металлические полки грузоподъемностью до 15 кг. Устанавли-
вается в монтажные шкафы и стойки. Предназначены для размещения 
легкого оборудования. 

Полки консольные

Номер для заказа и характеристики 

Номер
для заказа

Наименование Габариты
полки ШхГ (мм)

Примечания Max.
нагрузка (кг)

111\60 Полка консольная200 19", 2U 491х200

111\60-01 Полка консольная 300 19", 2U 491х300

111\65 Полка консольная 370 19”, 3U 491х370

111\60-02 Полка консольная 400 19", 2U 491х400

111\60-03 Полка консольная 600 19", 2U 491х600

Перфорированная,
4-х точечное крепление
по фронтальной плоскости

15

Полки с выдвигающимся отсеком, предназначены для установки в любом 
19” оборудовании (шкафы, стойки, каркасы). Полка оснащена замком, по-
зволяющим защитить клавиатуру от несанкционированного доступа.
Крепление полки на 19” направляющих осуществляется в четырёх точ-
ках и занимает 1U (юнит).

Полка клавиатурная, полка под документацию,

полка под монитор

Номер для заказа и характеристики 

Номер для заказа Наименование Габариты
полки ШхГ (мм)

158 Полка под клавиатуру 19", 1U 432х302 с фронтальными кронштейнами (2 шт.)

158\02 Полка под документы 19", 1U 432х302 с фронтальными и задними кронштейнами (4 шт.), 
для установки в шкафы глуб. 600 мм

158\01 Полка под документы 19", 1U 432х256 с кронштейнами (2 шт.) по задней плоскости для  
установки в стойки 647

184 Полка под монитор 19", 3U 418x500 с фронтальными и задними кронштейнами (4 шт.), 
для установки в шкафы глуб. 600-800 мм
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Вентиляторные блоки (напольные/потолочные).

Вентиляторные полки 19", 23"

Предназначены для организации приточно-вытяжной вентиляции во 
внутреннем пространстве шкафа.

Вентиляторные блоки Арт. 140, 140-10 – конструктивно выполнены с 
монтажным фланцем для установки их на крышку или основание шкафа.
Вентиляторные полки Арт. 140-20, 140-30 – устанавливаются в кон-
структивы 19" (23") стандарта.
Блок вентиляторный Арт. 138, 138-10 – состоит из:
— блока вентиляторного с монтажным фланцем (установка в крышку 
или основание шкафа)
— 19" (23") электронный блок управления – 1U, устанавливается на мон-
тажные направляющие, предназначен для поддержания заданной тем-
пературы посредством релейного управления вентиляторным блоком. 
Установка заданных температурных режимов производится на перед-
ней панели. Цифровой светодиодный индикатор контроллера показыва-
ет текущую температуру внутри шкафа.
Диапазон измерения температуры от 0 до +65°C
Разность между температурами включения и выключения ±2°С.
Напряжение питания 220 В. 
Вентиляторные полки Арт. 138-40, 138-50 конструктивно выполнены с 
встроенным электронным температурным контроллером.

138-40 138-50

140-20 140-10

140-30138-10
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Номер для заказа и характеристики 

Номер
для заказа

Наименование Габариты полки
ШхГxВ (мм)

Примечания

140 Блок 3-х вентиляторный 490х254х44

140-01 Блок 3-х вентиляторный (для шкафов серии 627/400) 480х329х44

140-10 Блок 6-и вентиляторный 490х380х44

138 Блок 3-х вентиляторный
с электронным терморегуляторным блоком

490х254х44

138-01 Блок 3-х вентиляторный
с электронным терморегуляторным блоком
(для шкафов серии 627/400)

432х122х44

138-10 Блок 6-и вентиляторный
с электронным терморегуляторным блоком

490х380х44
432х122х44

140-20 Полка 3-х вентиляторная 432х200х44

140-30 Полка 6-ти вентиляторная 432х328х44

138-40 Полка 3-х вентиляторная
с электронным температурным контроллером

432х260х44

138-50 Полка 6-ти вентиляторная
с электронным температурным контроллером

432х388х44

143 Блок 3-х вентиляторный с биметаллическим
терморегулятором на Din-рейке

490х254х44

143-10 Блок 6-ти вентиляторный с биметаллическим
терморегулятором на Din-рейке

490х380х44

Характеристика
вентилятора:

U питание – 220В
мощность – 19 Вт
I – 0.12 А
P – 120 м3/час
Шум – 46dB
Срок службы – 37500 час

Крышки под установку вентиляторных блоков

Номер для заказа и характеристики 

Номер для заказа Наименование Применяемость

610\29.00.00-1 Крышка под 3-х вентиляторный блок 610, 612

628\29.00.00 Крышка под 6-и вентиляторный блок 628

623\29.00.00 Крышка под 6-и вентиляторный блок 623

698\03.00.00 Крышка под 6-и вентиляторный блок 698

693\03.00.00 Крышка под 6-и вентиляторный блок 693

626\29.00.00 Крышка под 6-и вентиляторный блок 626

610-60\29.00.00 Крышка под 3-х вентиляторный блок 610/600

645\13.00.00 Крышка под 3-х вентиляторный блок 645
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ВРМ-2.1 предназначен для организации ввода электропитания в шкаф. 
На корпусе модуля устанавливается DIN-рейка, на которую монтируются:
— устройство защитного отключения УЗО, предназначено для автомати-
ческого выключения питания при возникновении тока утечки. Если изо-
ляция электропроводки повреждена, либо электроприбор неисправен, 
то УЗО, моментально регистрирует утечку в сети и отключает опасный 
проводник от напряжения. Номинальное напряжение: 220 В. Номиналь-
ный ток: 16 А.
— выключатель автоматический типа ВА-101 (10 А-16 А). При коротком 
замыкании или одновременном включении большого числа приборов, 
превышающем допустимую нагрузку, автомат автоматически отключит 
питание.
— электронный однофазный счетчик типа ЦЭ6807П1. Счетчик предна-
значен для измерения и учета активной энергии в однофазной сети пе-
ременного тока. Класс точности 1. Номинальное напряжение: 220В. Базо-
вый - максимальный ток 5-60 А. Рабочий диапазон температур -40-+60°С. 
Относительная влажность окружающего воздуха 30-70%. 
Установочные размеры соответствуют стандарту DIN EN50022-35 для 
установки на DIN-рейку. 

ВРМ – вводный распределительный модуль на 19”

Номер для заказа и характеристики 

Номер для заказа Наименование Описание Габариты (ШхГхВ), мм

179 ВРМ 2.1 – 12 Модуль на 12 мест

179-04 ВРМ 2.1 – 04 Модуль на 4 места

179-06 ВРМ 2.1 – 06 Модуль на 6 мест

179-08 ВРМ 2.1 – 08 Модуль на 8 мест

179-09 ВРМ 2.1 – 09 Модуль на 9 мест

179-10 ВРМ 2.1 – 10 Модуль на 10 мест

179-13 ВРМ 2.1 – 13 Модуль на 13 мест

179-18 ВРМ 2.1 – 18 Модуль на 18 мест

179-20 ВРМ 2.1 – 20 Модуль на 20 мест

482х90х132

Дополнительная комплектация

Выключатель автоматический (занимает 1 место)

Устройство защитного отключения (УЗО) (занимает 5 мест)

Электронный однофазный счетчик (занимает 5 мест)

Комплект заземления ВРМ – 442225.111/54-11

Корпус ВРМ Электронный
счетчик

Выключатель
автоматический

УЗО
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Держатели кабельные выполнены в виде колец разных размеров (см. 
таблицу), используются для распределения кабельных жгутов в монтаж-
ных стойках и шкафах.
Арт. 111\07, 111\07-01, 111\07-02, 111\07-03 устанавливаются на монтаж-
ные направляющие во все шкафы и стойки.
Арт. 620-03 устанавливаются в стойки открытые на боковую сторону 
винтами М 4х8.

Предназначен для местного освещения оборудования в шкафу или 
монтажной стойке. В светильнике используется люминесцентная лампа 
мощностью 11 Вт, световой поток которой превышает световой поток 
75Вт накаливания. Напряжение питания – 220 В. Корпус светильника из-
готовлен из высококачественной пластмассы. Рассеиватель из прозрач-
ной пластмассы. Срок службы светильника – 6 лет. 

Держатели кабельные

Светильник выдвижной

Номер для заказа 

Номер для заказа Наименование

111\07 Держатель кабельный 60х50мм

111\07-01 Держатель кабельный 60х90мм

111\07-02 Держатель кабельный 40х50мм

111\07-03 Держатель кабельный 35х40мм

620-03 Держатель кабельный 80х76мм

Номер для заказа и характеристики 

Номер для заказа Наименование Габариты (ШхГхВ) Примечание

111\10 Светильник выдвижной 19”, 1U 483х255х44 4-х точечное крепление
по фронтальной плоскости
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Органайзеры с кольцами Арт. 111\08, 111\08-01 предназначены для 
укладки патч-кабелей и распределения кабельных жгутов. 
Органайзер с гребенкой Арт. 130, 130-01, 130-02 предназначен для фик-
сации кабельных жгутов, проходящих вдоль боковых стенок. Устанавли-
вается на монтажные направляющие.
Органайзеры металлические Арт. 129, 131 предназначены для фикса-
ции кабельных жгутов, проходящих вдоль задней стенки. Устанавлива-
ется на монтажные направляющие.

Органайзеры кабельные

Направляющие горизонтальные

Номер для заказа и характеристики 

Номер для заказа 

Номер для заказа Наименование Габариты (Ш*хВхГ), мм Примечания

111\19 Горизонтальные направляющие 600 40х44х534

111\19-01 Горизонтальные направляющие 800 40х44х662

111\19-02 Горизонтальные направляющие 1000 40х44х67

111\29 Горизонтальные направляющие 300 30х32х240

111\29-01 Горизонтальные направляющие 400 30х32х300

111\29-02 Горизонтальные направляющие 500 30х32х396

111\29-03 Горизонтальные направляющие 600 30х32х472

111\29-04 Горизонтальные направляющие 800 30х40х662

111\29-05 Горизонтальные направляющие 1000 30х40х752

111\29-06 Горизонтальные направляющие 800 60х40х662

111\29-08 Горизонтальные направляющие 600 60х40х472

Номер
для заказа

Наименование

111\08 Органайзер кабельный 1U, 19" с держателями 44х60 мм (4 шт.)

111\08-01 Органайзер кабельный 2U, 19” с держателями 88х60 мм (4 шт.)

111\08-02 Органайзер кабельный 1U, 23” с держателями 44х60 мм (4 шт.)     

111\08-04 Органайзер кабельный 1U, МЕР с держателями 44х60 мм (4 шт.)

129 Органайзер с гребенкой задний 1U, 19”

130 Органайзер с гребенкой боковой (L=430)

130-01 Органайзер с гребенкой боковой (L=300)

130-02 Органайзер с гребенкой боковой (L=690)

131 Органайзер с окнами задний 1U, 19”

111\47 Органайзер кабельный 1U 19” щёточный с держателями 40х40 мм (2 шт.)

111\48 Органайзер кабельный 1U, 19” с держателями 40х60 мм (4 шт.)

С кронштейнами (4 шт.), 
крепление по фронтальной 
и задней плоскости.

Крепление 4-х точечное
по боковым плоскостям 
винтом М6 (потай)
закладной гайкой М6.
(справочно-допустимая 
распределенная
нагрузка - 75 кг.)

* Габарит Ш – поддерживающая полка направляющей

Предназначены для поддержки тяжелого оборудования, устанавливает-
ся на вертикальные монтажные направляющие шкафов и стоек с различ-
ной глубиной. Комплект – 2 штуки. 

111\08    

111\08-01    

131    

129  

130  

111\48
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Крепежный комплект Арт. 111/30 предназначен для установки обору-
дования на монтажные направляющие
коммутационных шкафов и стоек. В комплект набора входят закладная 
гайка, винт и пластмассовая шайба.
Комплекты рым-болтов Арт.111/57 предназначены для перемещения 
шкафов подъемным оборудованием.
Комплекты для соединения Арт. 123, 124, 111/59, 111/59-01, 141 использу-
ются для жесткого пакетного соединения шкафов и стоек каркасного типа 
в единую горизонтальную цепочку. Это повышает устойчивость и облегча-
ет кабельное соединение между шкафами и стойками, улучшает вентиля-
цию внутреннего объема шкафов.
Комплект Арт. 111/58, предназначен для жесткого крепления конструк-
ции к полу, этим же комплектом стойка 627 может крепиться к стене.
Комплект Арт. 111/63 для крепления к полу стойки 620. Обеспечивает 
устойчивость при полностью нагруженной конструкции. 

Крепежные комплекты для шкафов

Номер для заказа и характеристики 

Номер для заказа Наименование Состав комплекта

111\30 Крепежный комплект Гайка закладная М6 (клипса) - 1 шт.
Винт М6х16 - 1 шт.
Шайба - 1 шт.

111\32 Крепеж монтажный Дюбель NAT 6, L=30 - 1 шт.
Шуруп универсальный 4х25 - 1 шт.

111\33 Крепежный комплект (потай) Гайка закладная М6 (клипса) - 1 шт.
Винт-потай М6х16 - 1 шт.

111\57 Комплект рым-болтов М8 Рым-болт М8 - 4 шт.

111\58 Комплект для крепления шкафа к полу Кронштейн - 1 шт.; Анкер клиновый - 1 шт.
Винт М5х8 - 1 шт.; Шайба 5 - 1 шт.

111\63 Комплект для крепления стойки 620 к полу Анкер клиновый 10\10 х 80 - 4 шт.

111\59 Комплект для соединения шкафов 626 (24-37U) Кронштейн - 4 шт.
Винт 5х25 - 8 шт.
Заглушка D8 меб. ПА - 8 шт.

111\59-01 Комплект для соединения шкафов 624 (24-37U) Кронштейн - 4 шт.
Винт 5х25 - 8 шт.
Заглушка D8 меб. ПА - 8 шт.

111\59-02 Комплект для соединения шкафов 626 (40-47U) Кронштейн - 6 шт.
Винт 5х25 - 12 шт.
Заглушка D8 меб. ПА - 12 шт.

111\59-03 Комплект для соединения шкафов 624 (40-47U) Кронштейн - 6 шт.
Винт 5х25 - 12 шт.
Заглушка D8 меб. ПА - 12 шт.

123 Комплект для соединения шкафов Скоба - 4 шт.
Винт М5х8 - 8 шт.
Шайба - 8 шт.

124 Комплект для соединения шкафов Втулка L-32мм - 4 шт.
Винт М5х50 - 4 шт.
Гайка М5 - 4 шт.
Шайба 5 - 8 шт.

141 Комплект для соединения стоек (627) Втулка L-50 мм - 4 шт.
Винт 6х12 - 8 шт.
Шайба 6 - 8 шт.
Шайба гровер - 8 шт.

111\67 Комплект для крепления шкафа к стене (610) Дюбель пластмассовый 10х60 - 4 шт.
Шуруп 6х50 Din 571- 4 шт.
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к шкафам и стойкам 

Опоры регулируемые предназначены для компенсации неровностей пола.
Поворотные колеса устанавливаются для придания стойкам и шкафам 
мобильности, обеспечивая удобство транспортировки шкафов, стоек и 
монтажа оборудования.

Опоры и колеса

Номер для заказа и характеристики 

Номер для заказа Наименование Комплектность

111\50 Комплект ножек для шкафов ножка - 4 шт., гайка М8 - 4 шт., шайба 8 - 4 шт.

111\51 Комплект опор регулируемых (М10; Makr) 4 шт.

111\51-01 Комплект опор регулируемых (М10; Makr) 6 шт. (в платформу с выдвижными опорами)

111\51-02 Комплект опор регулируемых (М12; Makr) 4 шт. (в шкафы серии 680)

111\52 Комплект колес поворотных 4 шт.

111\53 Комплект колес поворотных двойных 4 шт.

Заглушки могут быть глухие и перфорированные, устанавливаются для 
скрытия неиспользованного пространства между коммуникационным 
оборудованием.

Заглушки

Номер для заказа 

Номер для заказа Наименование

111\16-01 Заглушка 19”, 1U

111\16-02 Заглушка 19”, 2U

111\16-03 Заглушка 19”, 3U

111\16-04 Заглушка 19”, 4U

111\16-05 Заглушка 19”, 6U

111\16-06 Заглушка 19”, 5U
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Обеспечивает защиту шкафа от проникновения пыли. 

Щеточный кабельный ввод

Номер для заказа и характеристики 

Номер для заказа 

Номер для заказа Наименование Высота (мм) Кол-во изоляторов Примечания

120 Шина питания с изоляторами (L-1750 мм) от 40U до 47U 4

120\01 Шина питания с изоляторами (L-1215 мм) 33U 3

120\02 Шина питания с изоляторами (L-970 мм) 24U 2

120\03 Шина питания с изоляторами (L-650 мм) от 15U до 18U 2

120\04 Шина питания с изоляторами (L-445 мм) 12U 2

120\05 Шина питания с изоляторами (L-2150 мм) 54U 5

Номер для заказа Наименование

690\20 Щеточный кабельный ввод (690;691;693;698)

111\66 Щеточный кабельный ввод (628;623;624;624/10;625;626)

111\73 Комплект щеточного кабельного ввода (для 657, в раму) 

111\73-01 Комплект щеточного кабельного ввода (для 627; 627\400, в раму)

111\73-02 Комплект щеточного кабельного ввода (для 627; 627\400; 657, в цоколь)

Шина питания медная предназначена для обеспечения питания установ-
ленного в шкафу оборудования. Комплектуется двумя медными шинами 
сечением 3х20 мм, синего и красного цвета с изоляторами.

Шина питания

Шина медная
М1 ТВ 3х20
Гост 434-78
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Шина заземления медная предназначена для вывода цепочки заземляю-
щих контуров от всех токопроводящих частей шкафа, от установленного 
в шкафу оборудования и подключения внешнего заземления. Шина име-
ет сечение 3х20 мм, комплектуется клеммами (бегунками). Монтируется 
к боковым балкам шкафа (стойки). Количество клемм определяется вы-
сотой шкафа.

Шины заземления медные

Номер для заказа и характеристики 

Номер для заказа Наименование Высота (мм) Кол-во клемм (шт.) Примечание

119 12U-536

119\01 15U-670

119\02 18U-803

119\03 24U-1070

119\04 33U-1470

119\05 40U-1781

119\06 42U-1859

119\07 44U-1870

119\08 45U-2003

119\09 47U-2092

119\10 54U-2404 8

119\11 6U-270 2

119\12 37U-1648 5

133 24U-1031

133\01 33U-1431

133\02 40U-1743

133\03 42U-1832

133\04 44U-1921

133\05 45U-1965

133\06 47U-2073

133\07 54U-2384

133\08 15U-631 4

183 24U-1031

183\01 33U-1431

183\02 27U-1164

183\03 40U-1743

183\04 42U-1832

183\05 44U-1921

183\06 45U-1965

183\07 47U-2073

183\08 37U-1610 4

Шина заземления
с клеммами,
для шкафов:
623, 628, 693, 698

Шина медная
М1 ТВ 3х20
Гост 434-78

2

4

4

4

6

6

6

Шина заземления 
с клеммами
для шкафов:
627,657

Шина заземления 
с клеммами,
для шкафов: 626
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Шина заземления медная имеет сечение 3х20 мм.
Дополнительно (по запросу) может комплектоваться крепежом (винты, 
шайбы) и проводами заземления (М6 –М6; М8-М8).

Шина заземления медная

Номер для заказа и характеристики 

Номер для заказа Наименование Ширина (мм) Состав изделия

153 Шина заземления 19" 446

153/02 Шина заземления  МЕР 496

153/03 Шина заземления  23" 515

209 Шина заземления 19” на изоляторах 490

209-02 Шина заземления  МЕР на изоляторах 515

209-01 Шина заземления 19» на изоляторах (с винтами) 490

Кронштейн - 2 шт.
Винт 4х8 - 2 шт.
Шина М1Т на 16 отв. М5 - 1 шт.

Изолятор SM25 - 2 шт.
Болт 6х10 - 4 шт.
Шина М1Т на 16 отв. М6 - 1 шт.

Блоки сетевых розеток предназначены для распределения электропи-
тания и защиты компьютеров, электронной техники и приборов микро-
секундных (МИП), наносекундных (НИП) импульсных и радиочастотных 
помех, возникающих в электрической сети с напряжением 220В.
Блоки розеток имеют высоту 1U (44,45мм) и могут монтироваться в мон-
тажные телекоммуникационные шкафы и стойки стандарта 19".
Для подключения используется шнур сетевой САВ 504-02 с вилкой для 
включения в розетку сети и разъем для включения в блок розеток. Вы-
ключатель питания выполняется с подсветкой, напряжение питания 
220V, ток нагрузки 16А. Блок розеток SP8 с модулем подавления сетевых 
импульсных помех группы 1.

Блоки электрических розеток

Номер для заказа и характеристики 

Номер для заказа Наименование Конструкция

111\41-SP8 Блок розеток 8 гнезд, 16А, фильтр Блок розеток 19”, с выключателем и шнуром питания, 
евровилка, ток нагрузки 16А, с сетевым фильтром-
ограничителем перенапряжения, с индикацией
работоспособности модуля защиты.
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к шкафам и стойкам 

Установка комплекта шин заземления обеспечивает сопротивление 
между клеммой защитного заземления и любой, доступной прикоснове-
нию, металлической, не токопроводящей частью шкафа не более 0,1 Ом. 
При использовании напряжения опасного для человека, металлические 
части корпуса шкафа, должны быть заземлены. Комплекты шин состоят 
из желто-зеленых проводов ПВ-4, различной длины, оконцованных на-
конечниками.

Комплекты заземления 

Номер для заказа и характеристики 

Номер для заказа Наименование
Шина
L=220мм

Шина
L=270мм

Шина
L=340мм

111\54 Комплект заземления для шкафов
с металической, дверью (628, 623, 698, 693, 630, 670)

12 2

111\54-02 Комплект заземления для стойки однорамной (620,622) 2

111\54-03 Комплект заземления для стойки (618) 3

111\54-04 Комплект заземления для шкафов (626) 9 2

111\54-05 Комплект заземления для шкафов (610, 612);
для открытых стоек (627, 657, 667, 687)

9

111\54-06 Комплект заземления для закрытых стоек (627, 657) 10 3

111\54-07 Комплект заземления для шкафов (624, 624-10, 625) 10 2

111\54-08 Комплект заземления для шкафов (680) 10 3 1

111\54-10 Комплект заземления для стойки (620\10) 2

Состав комплекта
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Условия эксплуатации и монтажа.
Расчетный срок службы – 25 лет, гарантийный срок эксплуатации – 2 года. 
Шкафы изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ категории 3 по 
ГОСТ 15150  шкафы должны эксплуатироваться в закрытых помещениях 
при  температурах от минус 10 до плюс 40 °С и относительной влажности 
до 98 % при температуре плюс 25 °С. При установке шкафов, монтаж осу-
ществляется с лицевой и боковых сторон.

Условия транспортирования и хранения.
Транспортирование упакованного оборудования  допускается автомо-
бильным и железнодорожным транспортом (закрытым), в  герметизиро-
ванных отсеках самолетов и вертолетов, а также в трюмах водного транс-
порта.  Шкафы в упакованном виде устойчивы к хранению в течение 12 
месяцев после отгрузки, включая срок транспортирования. Складское по-
мещение должно обеспечивать температуру от минус 50 до плюс 50 °С и 
относительную влажность 80 % при температуре плюс 25 °С. Допускается 
кратковременное повышение влажности до 98 % при температуре до плюс 
25 °С без конденсации влаги, но суммарно не более одного месяца в год.

Условия эксплуатации и хранения 

телекоммуникационных шкафов и стоек.

Серия Этажность, U Вариант исполнения дверейи боковых стенок в 
шкафах Цвет

Передняя 
дверь

Левая
стенка

Задняя 
дверь

Правая 
стенка

XXX YY A B C D ZZ

Варианты:
M - металл
G - стекло тонированное в металлической раме
А – стекло акриловое в металлической раме 
P – металл с перфорацией
F – металл со стеклянной вставкой и перфора-
цией
D – дверь двухстворчатая металлическая
W – дверь двустворчатая металлическая
перфорированная
T – дверь двухуровневая
J - жалюзи
R – дверь двустворчатая со стеклянными встав-
ками
X – отсутствие (т. е. без двери или стенки)

Без указания 
цвета - базо-
вое исполне-
ние – светло-
серый (RAL 
7035)

BK – черный 
(RAL 9005)

Например:
624-42-GPMP
Шкаф 624 серии, высотой 42U (1U = 1.75”), светло-серого цвета
GPMP – вариант исполнения дверей и стенок
G – передняя дверь стекло в раме
P – левая стенка металл с перфорацией
М – задняя дверь металл
Р – правая стена металл с перфорацией

Информация для заказа шкафов
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таблица

Таблица артикулов

Артикул  Страница
111\02-01 168

111\03 166

111\03-01 167

111\03-02 167

111\03-03 161

111\04 167

111\04-01 167

111\05 167

111\07 173

111\07(-01-03) 173

111\08 172

111\08-01 172

111\10 173

111\12 168

111\12-01 168

111\13 167

111\13-01 167

111\13-02 167

111\13-03 167

111\13-04 167

111\13-05 166

111\13-06 166

111\13-07 167

111\16(-01-06) 176

111\17 167

111\18 167

111\19 174

111\19(-01-02) 174

111\20 168

111\23 166

111\23-01 166

111\24 167

111\24-01 167

111\24-02 166

111\24-03 166

111\25 168

111\25-01 168

111\26 168

111\29 174

111\29(-01-05) 174

111\30 175

111\32 175

111\33 175

111\37 167

111\38 167

111\38-01 167

111\41-SP8 179

111\50 176

111\51 176

111\51(-01-02) 176

111\52 176

111\53 176

111\54 179

111\54(-02-10) 179

Артикул  Страница
111\57 175

111\58 175

111\59 175

111\59(-01-03) 175

111\60 169

111\60(-01-03) 169

111\63 175

111\65 169

111\66 177

111\67 175

111\73 177

111\73-01 177

111\73-02 177

111\75 167

111\75-01-04 167

111\75-01 167

111\75-02 167

111\75-04 167

111\12-02 168

119 178

119\01-12 178

120 177

120\01-05 177

123 175

124 175

129 174

130 174

130-01-02 174

131 174

133 178

133\01-08 178

138 170-171

138-01 170-171

138-10 170-171

138-40 170-171

138-50 170-171

140 170-171

140-01 170-171

140-10 170-171

140-20 170-171

140-30 170-171

141 175

143 170-171

143-10 170-171

153 179

158 169

158\01 169

179 172

179-04-20 172

183 178

183\01-08 178

184 169

209 179

SC 500 102-103

Артикул  Страница
SC 510 102-103

SC 520 102-103

SC 530 102-103

SC 540 102-104

SC 560 102-104

SC 570 102-104

5510.824 102

607 150-151

609 116

609-45 116

610 117-118

610\29.00.00-1 118, 171

610-60\29.00.00 118, 171

610\600 118

613 148-149

613\45 148-149

613\65 148-149

613\80 148-149

618 165

620 160

620-01 161

620-03 179

620\10 162

622 163-164

623 127-129

623\29.00.00 171

624 142-144

624\10 142-144

625 137-138

626 139-141

626\29.00.00 171

627 121-123

627 стойка 153-155

627\400 121-123

627\400 стойка 152-155

628 127-129

628\29.00.00 171

645 127-129

645\13.00.00 171

649 119-120

650\07 89-92

650\08 89-93

650\09 89-93

650 73

650 КМ 95-99

650-02КМ 95-99

650\1 74-78

650\2 74-78

650\3 75-78

650\11 89-93

650\11-02 89-93

650\11.00.00 106

650\12.00.00 106

650-1\12.00.00 106

Артикул  Страница
650\13 82-88

650\13А 82-88

650\13А-40 82-88

650\13К 82-88

650\14 82-88

650\14А 82-88

650\14К 82-88

650\16 82-86

650\17 82-88

650\18 82-86

650\20 74-78

650\21 74-78

650\22 79-81

650\23 82-86

650\24 82-86

650\26 82-86

650\30 79-81

657 124-126

657 стойка 156-157

667 158-159

671 107-110, 113

672 107, 111-114

680 145-147

687 156-157

690 134-136

690\2 134-136

690\20 177

691 134-136

691\2 134-136

693 131-133

693\03.00.00 171

698 131-133

698\03.00.00 171
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Схема подъезда на автомобиле из Санкт-Петербурга

Схема пешего прохода от ж/д станции «Новый Петергоф»Контакты

Электрички до станции «Новый Петергоф» отправляются из Санкт-
Петербурга с Балтийского вокзала (станция метро «Балтийская») со-
гласно расписанию.

Реализация продукции
«Конструктив» осуществляется
ООО «ТрэйдКон»

198510, Санкт-Петербург, Петродворец,
ул. Юты Бондаровской, д. 18, литера А
тел./факс: +7 (812) 420 09 62,
420 43 70, 420 25 67, 420 57 35
e-mail: info@tradekon.ru 
info@constructive.ru
www.constructive.ru




