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 PUW-FUW D 
Кабельная сборка для подключения  

телевизионных камер HDTV 

Модификация «D» означает, что на разъемах 

 PUW/FUW установлена одежда FMP/GMF, а также  

защитные гетры (красный/зеленый). Разъемы 

 армированы хвостовиками «Basket Holder». Имеют 

 улучшенные эксплуатационные характеристики.  

 Применяется для работы как внутри, так и вне помещений. 

Поставляются в виде бухт.  

Сборка полностью готова к использованию 

 

 

 

 

 Кабельные сборки этой серии удобны при 

коммутации камерных линий на оконечных 

терминационных панелях ПТС или в студиях, 

прямого подключения камер к блокам CCU или для 

подключения любого оборудования с гибридными 

разъемами Lemo SMPTE-304 

 Стальные плетеные хвостовики Basket Holder 

предотвращают возможность излома оптических 

волокон при выходе кабеля из разъема 

 Защитные гетры предохраняют разъемы от ударов 

и позволяют быстро определять направление 

размотки по цветам гетр 

 Сборки надежны в работе и удобны в обслуживании 

 

 

Информация для заказа: 

Номер по 
каталогу 

Модель Наименование 

170-018-000 PUW - FUW D 1  Кабель гибридный соединительный HDTV CAM (D) Bio, PUW 3K.93C - FUW 3K.93C, 1 м 

170-018-001 PUW - FUW D 1,5 Кабель гибридный соединительный HDTV CAM (D) Bio, PUW 3K.93C - FUW 3K.93C, 1,5 м 

170-018-002 PUW - FUW D 3 Кабель гибридный соединительный HDTV CAM (D) Bio, PUW 3K.93C - FUW 3K.93C, 3 м 

170-018-003 PUW - FUW D 5 Кабель гибридный соединительный HDTV CAM (D) Bio, PUW 3K.93C - FUW 3K.93C, 5 м 

170-018-004 PUW - FUW D 7 Кабель гибридный соединительный HDTV CAM (D) Bio, PUW 3K.93C - FUW 3K.93C, 7 м 

170-018-005 PUW - FUW D 10 Кабель гибридный соединительный HDTV CAM (D) Bio, PUW 3K.93C - FUW 3K.93C, 10 м 

170-018-006 PUW - FUW D 15 Кабель гибридный соединительный HDTV CAM (D) Bio, PUW 3K.93C - FUW 3K.93C, 15 м 

 Высокое качество полировки оптических феррулов F2: 

Return loss ≥ 46 dB, прямые потери на канале не более 

0,2 dB  

 Кабельная сборка выполнена на базе гибридного 

оптического кабеля Furukawa TV-OM-AMS в 

соответствии со стандартом SMPTE-311 

 Оригинальные разъемы Lemo 3K.93C. в соответствии со 

стандартом SMPTE-304  

 Оригинальные резиновые чехлы - одежда Lemo 

GMP.3K.085.EANZ  и GMF.3K.085.EANZ  эффективно 

защищающие разъемы от попадания пыли (в 

положении с закрытой крышкой) и механических 

повреждений.  

 Оригинальные гетры Lemo UKP.07.0487.05 и 

UKP.07.0487.04   со стальными плетеными 

хвостовиками 

 

 

Bio Broadcast interconnect optics 

 


