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WBA Wall Box 
Компактный настенный оконечный  

коммутационный блок Wall Box  

на база алюминиевого профиля 

и универсальной конструкцией стенок, 

позволяющей монтировать блок во  

врезном или накладном варианте. 

В серию WBA включены блоки 

для построения систем коммутации 

микрофонных, аналоговых или цифровых 

кабельных линий от 1 до 4 каналов 

 

 

 

 Сверхкомпактные размеры для монтажа в труднодоступных 

зонах 

 Алюминиевый профиль боковин в сочетании со стальными 

стенками придают блокам высокую прочность 

 Универсальная врезная/накладная конструкция 

 До 4 разъемов любого типа с приборным D-mount корпусом 

 Wall Box удобен в эксплуатации и прост в обслуживании 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация для заказа: 

Номер по 
каталогу 

Модель Наименование 

867-701-003 WBA-011 Wiring Parts WBA-011, Wall Box, Врезной, Блок оконечный настенный компактный 

универсальный (накладной/врезной), 1 отверстие для разъемов D-type, шт 

867-701-001 WBA-012 Wiring Parts WBA-012, Wall Box, Врезной, Блок оконечный настенный компактный 

универсальный (накладной/врезной), 2 отверстия для разъемов D-type, шт 

867-701-002 WBA-014 Wiring Parts WBA-014, Wall Box, Врезной, Блок оконечный настенный компактный 

универсальный (накладной/врезной), 4 отверстия для разъемов D-type, шт 

867-701-004 WBA-016 Wiring Parts WBA-016, Wall Box, Врезной, Блок оконечный настенный компактный 

универсальный (накладной/врезной), 2 отверстия для разъемов Spade, шт 

 

4 Installations  

 Стенки корпуса выполнены из стали 2,0 

мм с ударопрочный порошковой 

окраской, цвет RAL 7026. Стыковочные 

конструктивные  боковины  из 

алюминиевого профиля с 

анодированным покрытием 

 8 точек крепления конструкции блока, 

простая и удобная конструкция 

 4 боковые стенки имеют пробивную 

перфорацию для ввода кабеля с любой 

стороны 

 В перфорацию может быть установлен 

кабельный ввод PG, предохраняющий 

входящий кабель от перегибов 

 Блок может быть врезным и 

монтироваться в полую стену при 

внутренней прокладке кабеля, либо 

накладным, при внешнем подводе 

кабеля к блоку 

 Модельный ряд блоков содержит 

модели под установку до 4 разъемов D 

mount 

  

 

 


