
 Wiring Parts     
     Connection expert 

 © www.wiringparts.ru 

B2B 

79 

 

 

 

WP-S1U  
Оконечные панели SmartCon 
Панель оконечная универсальная 

с числом отверстий от 8 до 16  

 для установки разъемов с посадкой  D mount. 

Применяется в качестве панели подключения  

оборудования, терминационной панели или  

патч-панели. Панель предназначена для  

установки в Wall Box студий, в любых 19``  

шкафах или стойках 

 Компактные размеры, 19`` 1U, глубина 153мм 

 Простой выбор глубины плоскости крепления разъемов 

 Размещение на одной панели 16 разъемов одного типа либо 

различных типов с посадкой D-mount 

 Удобная двухкомпонентная защелкивающаяся  

маркировочная планка 

 Панель удобна в инсталляции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация для заказа: 

Номер по 
каталогу 

Модель Наименование 

755-502-001 WP-S1U-8D Wiring Parts WP-S1U-8D, Audio, Без разъемов, Патч панель высотой 1U для установки 8 разъемов D-

type, позволяющая менять глубину установки в рэке. Сталь, цвет RAL 7026. 

755-502-002 WP-S1U-12D Wiring Parts WP-S1U-12D, Audio, Без разъемов, Патч панель высотой 1U для установки 12 разъемов 

D-type, позволяющая менять глубину установки в рэке. Сталь, цвет RAL 7026. 

755-502-003 WP-S1U-16D Wiring Parts WP-S1U-16D, Audio, Без разъемов, Патч панель высотой 1U для установки 16 разъемов 

D-type, позволяющая менять глубину установки в рэке. Сталь, цвет RAL 7026. 

 

 Корпус из стали 2 мм, цвет RAL 7026 

 Плоскость отверстий для размещения 

разъемов может быть установлена в 

любом из 2-х положений 

 Углубленное положение плоскости 

разъемов дает возможность построения 

коммутационных полей на базе панелей 

SmartCon в шкафах с  закрывающимися 

дверями, исключая помехи патч-кабелей 

 Высота панели 1U, конструкция корпуса 

допускает плотный монтаж нескольких 

блоков друг над другом без зазоров 

 Задняя сторона панели снабжена 

универсальным прочным кабель - 

трейсером, который позволяет  задать 

нужную фиксированную геометрию 

кабелей, выходящих от смонтированных на 

панели разъемов. При необходимости 

трейсер может быть легко демонтирован. 

 Конструктивно панель состоит из пяти 

деталей: корпуса панели с отверстиями, 2-х 

несущих боковин, кабель – трейсера и 

маркировочной планки.  

 

 

 

4 Installations  


